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LZ - LISTWA ZACISKOWA

P - PRZELACZNIK "1" "0" "2"
Pz-MOC ZAINSTALOWANA [kW]

C

Nr

P, | NAZWA OBWODU

PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY

obw.
1/0 - | Ogranicznik przepig¢
1M - | ZASILANIE TB-S2
1/2 | 2,00 | Gniazdo 3-faz sala 1.1
1/3 | 0,80 | Zasilanie nagrzewnic
1/4 | 1,00 | Gn. 1-faz sala 1.1
1/5 | 1,00 | Gn.1-faz pomieszczenie + Osw. 1.4
1/6 | 1,00 | Zasilanie wentylatorow
1/7 | 0,80 | O$w. Korytarz 1.2 1.3, 0.1, Ewak.
1/8 | 0,10 | OSwietlenie nocne
1/9 | 0,50 | Oswietlenie zewnetrzne
0,56 | Oswietlenie - HALI - SEKCJA a
0,56 |Oswietlenie - HALI - SEKCJA b
1/10 | 0,56 |Oswietlenie - HALI - SEKCJA ¢
0,56 |Oswietlenie - HALI - SEKCJA d
0,56 |Oswietlenie - HALI - SEKCJA e
1/11| 0,80 | Zasilanie napedu tablic koszy
1/12 | 0,25 | Zasilanie napedu kotary
1/13| 0,10 | Zasilanie - centrala oddymiania
1/14 | 0,20 | Zasilanie tablicy wynikéw
1/15| 0,55 | Zasilanie - Dzwig osobowy
11,90
kW

BRANZA ELEKTRYCZNA
TEMAT BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ
Z LACZNIKIEM ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
W RABCE-ZDROJ
LOKALIZACJA | ZESPOL SZKOt W RABCE-ZDROJ
34-700 RABKA-ZDROJ
UL. KOSCIUSZKI 9
INWESTOR STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU
Al. TYSIACLECIA 35
34-400 NOWY TARG
NAZWA SCHEMAT INSTALACJI
RYSUNKU - TB-S1
PROJEKTANT | mgrinz.
KRZYSZTOF KOKOSZKA
SPRAWDZAJACY| Mgr inZ.
KRZYSZTOF JANUSZ
SKALA DATA NR RYS.| SYMBOL

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA
UKLAD SIECI:

TN-S

2017.06| 1 E

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM
REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO
RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
G.P. ZERIBA (Dz. U 24/2004, poz. 83, art. 115-118)




