PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI OGRZEWCZYCH

1. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje budoyvinstalacji ogrzewczych dla planowanej Inwestydguglowy Sali
gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym odegznikiem komunikacyjnym wraz z
niezledng infrastruktug techniczn” na dziatkach 3517/1 i 3517/2 w miejscosgbRabka Zdro.

Niniejszy projekt wykonano w zakresie stangeym podstaw do wydania pozwolenia na
budowe w mysl przepisdw Rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.07.2003sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@yo U. Nr.120 z dnia poz. 1133 z40zm.)

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:

zlecenie i umowa z Inwestorem,

projekt architektoniczny,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagdl®dudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pén. zm.),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bhp (Dz.U. Nr 129 z 1997r., zzp6zm.),

Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (tgkbtolity Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z
2006r., z pén. zm.),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teéye (Dz.U. Nr
109 poz. 719 z 2010r.),

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elemdmnigynku — Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne w&wosci uzytkowe budynkdw — Przenoszenie ciepta
przez grunt — Metody obliczania

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne w&wosci uzytkowe budynkéw — Wspodtczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentgladyletoda obliczania

PN-EN ISO 13790:2008 ,Cieplne wg@wosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zycia
energii do ogrzewania”

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzeygarpomieszcaew budynkach
PN-82/B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury @aitowe zewetrzne

PN-EN 1SO 13790:2008 Energetyczne $givosci uzytkowe budynkow — Obliczanie

zwycia energii do ogrzewania i chtodzenia



PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane \Wiasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe — Tabelaryczne wad obliczeniowe 1 procedury okskania
deklarowanych i obliczeniowych wakm cieplnych

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane — Yetevosci cieplno-wilgotnéciowe
— Tabelaryczne warfoi obliczeniowe

PN-EN 1SO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach trui@ienie ciepta i temperatury
powierzchni - Obliczenia szczegotowe

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkachiridwy wspoétczynnik przenikania
ciepta — Metody uproszczone i waitoorientacyjne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkadhetoda obliczania projektowego
obciazenia cieplnego

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Paramebbliczeniowe powietrza
wewrgtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stplegbywania ludzi
PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach gnkalnych zamieszkania
zbiorowego i ayteczndci publicznej — Wymagania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo — Odpowietrzenie ograrewodnych — Wymagania.
aktualne katalogi producentow,



3. Opis instalacji centralnego ogrzewania

3.1. Zrodio ciepta

Zrodtem ciepta dla instalacji ogrzewczej jest ispga kottownia w trakcie przebudowy
zlokalizowana w istnigcym budynku szkoty.

Instalacja ogrzewcza zostata zaprojektowana w ukdagompowym z rozdziatem dolnym dla
parametrow wody grzejnej 70/50°C.

3.2. Rozprowadzenie ciepta w budynku

Instalacja centralnego ogrzewania jest zaprojekiawa rur i zdczek stalowych oraz systemu
Tigris Alupex firmy Wavin. Rozprowadzenie przewodéwaprojektowano w suficie
podwieszanym, w bruzdadbiennych lub w wylewce posadzki,ggziowo pod stropem.
Zaprojektowana instalacja jest w systemie rozpraeadh tréjnikowym. Piony prowadzoneda w
scianach w bruzdach lub w szachcie instalacyjnymcon@ne za pomachakéw stalowych
zabezpieczonych specjalnymi podktadkami. Przy pcemsgh przezsciany i stropy nalgy
zastosowa tuleje ochronne z rur polietylenowych. Prowadzgranow i pozioméw pokazano na
rysunkach.

Rurockgi wodne poziome oraz piony nalezaizolow& cieplnie izolacj dostpna w sprzeday np.
Thermaflex.

3.3.Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano energoedaezgrzejniki ptytowe firmy Kermi Profil-V
oznaczone jako FTV. Grzejniki posiaglajwbudowany zawor termostatyczny. Zawory
przylaczeniowe grzejnikow &owe.

Wielkosci grzejnikdw podano na rzutach i rozwiciach piondéw. Na rozwigciach instalacji c.o.
pokazano réwnienastawy zaworow termostatycznych zainstalowanycraejnikach.

3.4.Nagrzewnica powietrza

Ogrzewanie powietrzéwiezego dostarczanego do pomieszca@az czsciowo do ogrzewania sali
bedzie realizowane za pednictwem instalacji wentylacyjnej wypasmej w nagrzewnicwodn.
Nagrzewnica wodnachlzie miata maksymalne zapotrzebowanie ciepta naopoe 20 kW dla
pomieszcze zaplecza oraz 37,8kW dla sali. Wiedkota jest wystarczaga do zapewnienia
ogrzania pomieszcaea take minimalnej wymaganej @i nawiewanegawiezego powietrza.
Centrala sali gimnastycznej o réwniez pracowa na powietrzu obiegowym w celu szybkiego
ogrzania pomieszczenia stacji kontroli pojazdow.

Zaprojektowano réwnie dwa aparaty grzewczo-wentylacyjne do ogrzewaniagsamnastycznej
przy skrajnych temperaturach zesnaznych, jako wspomaganie systemu ogrzewania pamego.

3.5. Odpowietrzenie instalaciji

Projektuje s miejscowe odpowietrzenie instalacji poprzez autysrmne odpowietrzniki na
rozdzielaczach c.o. mieszkaniowych. Przydsan odpowietrzniku przewidziano zawor odchwj.
Przy grzejnikach przewidujeestawory odpowietrzage dostarczane razem z grzejnikami Kermi.
Uwaga! Naley oddzielnie odpowietrzydwa obiegi ogrzewania podtogowego poddasza.

3.6. Odwodnienie instalaciji

Instalacja kdzie odwadniana w ramach istniegj instalaciji.



3.7.0Opis odcinka instalacji prowadzonego w gruncie.

Polczenie instalacji ogrzewczej w projektowanym budyrk istniejca instalacpy w budynku
sasiednim naley wykona& w gruncie rug preizolowan firmy THERAMAFLEX FLEXALEN 600
VS-R_200A2/63 bdaca dwoma rurami przewodowymi @&rednicy dn63 prowadzonymi we
wspolnej izolacji otoczonej rarostonow o srednicy zewrtrznej dn200.

Rurochg Flexalen powinien kiyumieszczony w podsypce z piasku o gigb@o najmniej 10 cm
wokot rury, przed zagszczeniem. Piasek nie powinien zawde@strych odtamkow. Powgj
warstwy podsypki mima zagszcz& piasek. Dalsze wypetnienie wykopu heoodbywé si¢ przy
wykorzystaniu urobku.

Minimalne przykrycie rur preizolowanych bez ofy@nia dynamicznego wynosi 0,5m. W
przypadku gdy ponad przewodem odbywsarach kotowy, rurocig nalery zagkbi¢ na min. 1metr.

4. Zapotrzebowanie ciepta dla c.o.

Do obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla budypéshzono s¢ programami Instal-therm 4.7
oraz Instal-OzZC 4.7.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania bkuayvynosi :
Qc.o.= 95 kW

5. Dobor pomp obiegowych

Instalacja hdzie s¢ skladata z trzech obiegow w ktérych obieg czynnikadzie wymuszony
nastpujacymi pompami z katalogu firmy Grundfoss:
Dla obiegu aparatéw grzewczo-wentylacyjnych dobrano
P1 - ALPHA2 25-50 130
Dla obiegu nagrzewnic central wentylacyjnych dobran
P2 — ALPHA2 25-60 A 180
Dla obiegu grzejnikéw dobrano:
P3 — ALPHA2 25-40 180

6. Uwagi wykonawcze

» Instalacg wykon& z rur stalowych i wielowarstwowych Tigris Alupeixriiy Wavin.

* przylacze grzejnikdw dolne z&iany

e rury Tigris Alupex w peszlu izolacyjnym uktadlav warstwie styropianu w wyeiym rowku
0 wysokdaci 3cm, lub utay¢ dwie warstwy styropianu. Rurki utgé w formie falupcej dla
zapewnienia samokompensacji tduozszerzalni), rowki z rurkami przykr§ 0,5 cm
ptyta styropianu lub zasygduzno suchym piaskiem lub drobnym granulatem styrapian
nastpnie utay¢ gruln folie i pozostate warstwy wg projektu Architektukyktadanie
warstw izolacyjnych uzgodéz inspektorem nadzoru celem koordynacji z projekte
budowlanym.

* Piony c.o. 4czy¢ do rurocigdw poziomych w uktadzie samokompensaciji, nale
przewidzi€ suwliwy monta pionu w jego linii. Wszystkie prz&jia przezciany i stropy
wykona w tulejach ochronnych co najmniej 10 mnekgzych odrednicy zewntrznej
rury. Poziomy instalacji prowadzeze spadkiem w kierunku jak pokazano na rozgcinoi.

» Instalacg po wykonaniu dwukrotnie przeptukaZabezpieczenie antykorozyjne po prébach
cisnieniowych.



grzejniki malowane fabrycznie

rozdzielacze mieszkaniowe-zabezpieczone fabrycznie

Przy ukfadaniu instalacji c.0. uwzghi¢ prowadzenie instalacji wod-kan celem unégaia
kolizji.

7. Proby i rozruch instalacji

Montaz, préby na zimno i na gaco, oraz rozruch instalacji nale prowadzé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglayrzewczych” COBRTI INSTAL.
Instalacje c.0. naly podd& prébie cénieniowej na dnienie 0,6 MPa patzonej z ptukaniem
instalacji. W czasie ptukania instalacji wszystkavory powinny by catkowicie otwarte.

Przed rozpocgiem proby instalacji na garo naley ustawt nastaw wsipna zgodnie z
wielkosciami (nastaw) podanymi na rysunkach rozwdninstalacji c.0. Proba ta powinna dby
prowadzona po okresie ogrzewania budynku co najmrzez trzy doby.

Po wykonaniu wszystkich prac montavych, napetnieniu instalacji, odpowietrzeniu jej i
uruchomieniwrodia ciepta cats uktadu naley podda regulaciji.

1.

2.

3.

Zrodio ciepta naly ustawt stato wartéciowo na temperatarzasilania instalacji minimum
60°C.

Pomg; nalezy ustawt tak by pracowaty po charakterystyce stategaienia przy dnieniu
zgodnym z obliczeniami.

Nalezy tak dobré nastawy regulatorow @iienia aby dnienia na pionach pokrywaty
wartasci wynikajace z zaiczonych oblicza.

8. Wytyczne branzowe

8.1. Wytyczne budowlane

Przebicia przez stropy dla pionéw instalaciji c.o.
Bruzdy wscianach pod pod&gia do grzejnikéw

Bruzdy wscianach wewetrznych pod piony c.o.

Otwory wscianach na poziome przewody instalacji c.o.

9. Uwagi ogdlne do projektu

1.

2.

Niniejszy projekt budowlany instalacji zostat skdgmowany z projektami architektury,
konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zekie informacji dogpnych w momencie
jego edycji. Jednak ze wzglu na trwajce prace projektowe w zakresie pawgych bran
moga naspi¢ zmiany w stosunku do przedstawionych razah technicznych.

W zwiazku z maliwoscia pojawienia si zmian w projekcie, o ktérych mowa poxey,
przed rozpooxiem prac naley kazdorazowo potwierdzi u projektanta aktualsé
dokumentacji w danym zakresie robot.

Przed rozpocgxiem prac naley zapozné sic z dokumentacjami wszystkich pozostatych
instalacji oraz projektem architektury i konstrukcW przypadku rozbienosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji najerozbieznos¢ taka zgtost projektantowi,
ktory zobowizany ledzie do pisemnego rozstrzygoia problemu. Wykonawca jest
zobowhzany do dokonania koordynacji mombavych instalacji olgjtych niniejszym
projektem z innymi instalacjami mechanicznymi iktgcznymi.

Rysunki i czs$¢ opisowa g czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetaiymi Sk.
Wszystkie elementy dje w czs$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz polkana
rysunkach a nie gfje w czsci opisowej winny by traktowane jakby byty gie w obu



czesciach dokumentacji projektowej. W przypadkuedd, pomyiki lub vatpliwosci
interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpgmem prac, powinien zgtosite kwestie
projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytaniaojaktowego. Projektant zoboyzany
bedzie do pisemnego rozstrzygoia problemu. W przypadku wprowadzenia nie
zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunkpmbjektu, Wykonawca nie zosta
obciazony kosztami demonta i ponownym wykonaniem instalacji zgodnie z
dokumentagj.

5. Niezalenie od stopnia doktadkoi i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustug do wykonania, Wykonawca zobawany jest do uzyskania dobrego
rezultatu kacowego. W zwizku z tym wykonane instalacje maszapewnt utrzymanie
zatazonych parametrow.

6. Specyfikacje i opisy uwzgtiniap standard minimalny dla materiatdw i instalacji,
niezledny do widciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykewoa mae
zaproponowa alternatywne rozwzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rgamia wymagaj potwierdzenia przez
Inwestora oraz projektanta.

7. Wszystkie specyfikacje ugdzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykor@awc
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

8. W przypadku zastosowania zamiennych razai lub typéw uradzei i innych materiatéw
w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca wtasnym zakresie dokona
wszelkich zmian w instalacji, spowodowanychy tzamian, takze koordynacji
migdzybrartowej (np. zmiana nastaw na zaworach rownaegch, zmiany zdolndi
ttumienia akustycznego ttumikéw, zmian konstrukegporczych, zmian wiellkgi kabli
zasilapcych, itp.).

9. Wykonawca poszczegolnych robét ma uwdgic wszystkie elementy nieztine do
zrealizowania cakxi prac i zapewnienia petnej funkcjonassowykonywanych instalaciji.

10.Do zakresu prac Wykonawcy wchadaréby, regulacja i uruchomienia gdzen i instalacji
wg obowhzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich dgithiowania lub eksploataci
zgodnie z obowizujaca procedus. Sposob wykonania instalacji, odbioru, b@daomiarow
kontrolnych oraz wykonania protokotow oklaa m.in.:

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane doi@sia przez Ministerstwo
Infrastruktury
* Polskie Normy

11.Niniejszy projekt wykonano w zakresie stangeyim podstaw do wydania pozwolenia na
budowe w mysl przepiséw Rozpoeglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego (Dz. U. Nr. 120 z dnia
10.07.2003 poz. 1133 z fpbzm.).

12.W razie potrzeby dodatkowych informacji (szczegdtolv rysunkéw lub oblicze,
pomocnych w wykonaniu inwestycji, a nieglych wymaganiami powaszego
rozporadzenia Inwestor powinien zamawprojekt wykonawczy przed przygtieniem do
robo6t budowlanych.



