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BLACHA STALOWA POWLEKANA tACZONA NA

RABEK KATOWY - [4]
MATA STRUKTURALNA

2

PROFILE NOSNE!
0.68 W/(m*K); NP. PRODUKT FIRMY

KONSTRUKCJA
METALOWA (SYS.
KONSOLOWY MONTAZU
KONSOLE MOCOWANE Z
TERMOSTOPAMI +
SZCZELINA
WENTYLACYINA
KONTRLATY (50mm)
KROKWIE (200mm)
SZCZELINA
WENTYLACYINA
ROCKWOOL GRUBOSC 15,00cm.

LACZNA GRUBOSC PRZEGRODY [mml:
tACZNA GRUBOSC PRZEGRODY [mml:
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BLACHA STALOWA POWLEKANA tACZONA NA

PODWOINY RABEK STOJACY?

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U [W/m2K]:
MATA STRUKTURALNA

PLYTA 0SB-3 (WODOODPORNA)

PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ®
WYPRAWA TYNKARSKA (TYNK CEMENT.WAP.)
WIATROIZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA

SZCZELINA
PLYTA 0SB-3 (WODOODPORNA)

RUSZT DREWNIANY

(KONTRLATY,

40x60mm)
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
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4 NA RABEK STOJACY PROSTOPADLY DO OKAPU, ROZSTAW 47,5cm, BLACHA STALOWA GR
1

* WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA X e = 0.031 (W/MK); NP. PRODUKT FIRMY TERMO
MIN. 0,5mm, MIN. ILOSE CYNKU 275G/m2 -MOCOWANIE SYSTEMOWE - NIE GORSZA NIZ
RUUKKI CLASSIC SILENCE

* NIE GORSZE NIZ: WARSTWA WEW. "MEGAROCK” FIRMY "ROCKWOOL" GRUBOSC 15,00cm;
2NA RABEK STOJACY PROSTOPADLY DO OKAPU, ROZSTAW 47,5cm, BLACHA STALOWA GR
MIN. 0,5mm, MIN. ILOSE CYNKU 275G/m2 -MOCOWANIE SYSTEMOWE - NIE GORSZA NIZ

ORGANIKA: "PLATINUM PLUS SCIANA".
2 NP. FIRMY BracketSystem Polska

[D2] DACH SALI GIM. (OKAP)
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55cm™
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Scm
L5cm

ROCKWOOL GRUBOSE 15,00cm.
555,10

tACZNA GRUBOSC PRZEGRODY [mm:

KONSOLOWY MONTAZU
tACZNA GRUBOSC PRZEGRODY [mml:

OKt. ELEWACYJNEJ,
KONSOLE MOCOWANE Z

KONSTRUKCJA
METALOWA (SYS.
TERMOSTOPAMI +
PROFILE NOSNE
SZCZELINA
WENTYLACYNA
KONTRLATY (50mm)
KROKWIE (200mm)
SZCZELINA
WENTYLACYINA

mur oporowy (proj.konstr.)

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U [W/m

BLACHA STALOWA POWLEKANA tACZONA NA
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA U [W/m

PODWOINY RABEK STOJACY?
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? NA RABEK STOJACY PROSTOPADLY DO OKAPU, ROZSTAW 47,5cm, BLACHA STALOWA GR
MIN. 0,5mm, MIN. ILOSE CYNKU 275G/m2 ~MOCOWANIE SYSTEMOWE - NIE GORSZA NIZ

2 NA RABEK STOJACY PROSTOPADLY DO OKAPU, ROZSTAW 47,5cm, BLACHA STALOWA GR
RUUKKI CLASSIC SILENCE

MIN. 0,5mm, MIN. ILOSC CYNKU 275G/m2 ~-MOCOWANIE SYSTEMOWE - NIE GORSZA NIZ

RUUKKI CLASSIC SILENCE
 NIE GORSZE NIZ: WARSTWA WEW. “MEGAROCK" FIRMY "ROCKWOOL" GRUBOSE 15,00cm;

" WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A ma = 0.031 (W/MK); NP. PRODUKT FIRMY TERMO

ORGANIKA: "PLATINUM PLUS SCIANA”

[D1] DACH SALI GIM.

WARSTWA ZEW. "ROCKMIN plus” FIRMY *

- kratki systemowe do stabilizacji nawierzchni,

200
2000

GRUBOSC [mm]

istniejacy poziom terenu

2500
200
5300
0.154 (<0.2)

wypetnienie gruntem rodzimym, przepuszaczalnym

DROGA POZAROWA O POWIERZCHNI STABILIZOWANE)
- piasek z klincem niskofrakcyjnym ubijany

Z
WYPRAWA TYNKARSKA (TYNK SILIKONOWY)

PLYTY STYROPIANOWE', FREZOWANE

- podbudowa wtasciwa z ttucznia
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tACZNA GRUBOSC PRZEGRODY [mml:
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WYPRAWA TYNKARSKA (TYNK CEMENT.WAP.}
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U [W/m

PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ?

LP. |[MATERIAL
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A
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OCIEPLENIE WRAZ Z WARSTWA WYKONCZENIOWA (TYNKIEM) POWINNO BYE WYKONANE
W RAMACH SYSTEMU JEDNEGO PRODUCENTA | POSIADAC REKOMENDACJE TECHNICZNE |

" WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A cea < 0.031 (W/MK); NP. PRODUKT FIRMY TERMO
JAKOSCI RTQ PRZYZNANE PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ITB.

ORGANIKA: "PLATINUM PLUS SCIANA”
2 WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA U:

WIENERBERGER: "POROTHERM 30 P+W'

Z PRAWEM

-

tACZNIE

RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA

G.P. ZERIBA (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115 -118)

ZASTRZEZONE,
LUB UDOSTEPNAINIA O0SOBOM TRZECIM TEGO

PRAWA

WSZELKIE
REPRODUKCJI

T
\ &wﬁQ&Awwwwwwm L AMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAAAMAMAMAMAMA&&AM U -
oy KK s 5'08€ 0€ >

I

&L A@ﬁ EIRgH S A%@M KCSREREREES
Lkécse «A«A«A«A«A«A«A« A«A«AMWAAAA P74 A«A«A«A«A« «A«A«A«A«A«A«A«A AmA «A«A«A«
AMMMMMMMMAMAMAMAMMMM MAMAMAMAMAMWMAMAMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMAMAMAW % MAMAMMMMMMMMMMMMMMMMMA =67 /
R R KKK

J

15

<

K EEESEREEKREEREERIEKLKES
< SRSRSRSRSREREREREREREREREIERECEUEREELEEEISRS
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

8cm
Scm
15¢m
0-11cm

e e R KKK
K KK

e

rzeby inst. tryskaczowej

-
5cm

nggo w spadku

2160
ANA

p
na p

Hucznig

023000202020 20 2020
AAA&A&A&A&%AAAAAAAAMAAAAAA& %@%&%ww%% R
S
R S SR SRR SIS
R R R SRR SRS
BE e e e e e e e e e e e 0 200 20092004
R L R RIS
e R S SEEIKREELR S
R S R L S SRS
R A R O SRS EEIREEUS
R R R SRR SRS
BE e e e e e e e e e e e 0 200 20092004
S R S R R S SRS
R e SR SRR SRS
AMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMA
e R KIS
590583 AAAAAAAAA AAM $ MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAMAAA
AAAAAAAA

d

rNAWIERZCHNIA STABILIZ!

e

e
Sciwa z
st zbiornika

jemnosc

]

/\

lewka z befonu wo
- podziemny zbiornik wod

zawory ptywakowe

Vs
wy!

- betonowa kostka brukgwa, kolor szary
- podsypka cementowo-pjaskowa|1:4

- podbudowa wta

7

s

kowa P

OO e e 200000020200 2020 3020893021 9201 A SLSLEIREERELELKL
$ESLEREEREREREREREKEKLELEEREEEK R «A«A«ANOA«A«A«A«A« S EEEEEEL
AMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM < AMAMAMAMAMAMAMAMAMAM <KL LHK RS
R KRR R R R RRRIRIIIIIRRRR

tebokoS¢ nieuzytkowa

Y
iwa uzyt

o)

SaviSaTaATaTaATA 274

%%%%% %%
CURLIARLK

C, 225C (TRZY ROZNE SZEROKOSCI PANELU

wiasc

N\,
30cm -

50cm - przestrzefi n

RAAARAAR

AR,
/\A

4
el
X
K
&
X

=,
: HUNTER DOUGLAS: LUXALON! CLOSED
JEDNEJ LISTWIE) - RAL9006

o)

g

tkie akcesoria dachowe

AMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 45 MMNAAAAAAAAA SRR ELEEEE S
B e 0 0 0 S 2020 S 20 a2 RIS Sata%a%3aa% 94700
R SRS W

o)

o)

CEILING|i75C, 11
MONTOWANE IN

e

e

OO0 T T 0 00 0 0 0 0 T e e 0 0 0 0 00 0 2 2 e e e e e e 20 e e e 20 2 T 0 s
R S S S SRS EIRSESEL
S R S R SR SRS
SQSQ4REREREREEREEEEELELELERSREREREREREEEEEEEREREREREREEEEELEEEEREREEKAEKL
B e e e e e e e e e e e e e eSS e 0030030203929

e

)
z katalogu systemowego w kolgrze pokrycia dachowego

[“Sniegotapy systemowe - Wszy

s
MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAnAAAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAAAAAA
S B S IR

=3
[Ta}

P1

Ocieplenie stipdw ptytami
PIR 5cm, tynk silikonowy
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wypetnienie gruntem rodzimym, przepuszaczalnym

- piasek z klincem niskofrakcyjnym| ubijany

- kratki systemowe do stabilizacjilnawierzchni,
- podbudowa wtasSciwa z ttucznia

“DROGA POZAROWA O POWIERZCHN) STABILIZOWANEJ

mur oporowy (groj.konstr.)
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