UWAGI OGOLNE:
1. Niniejszy projekt budowlany instalacji zostat skoordynowany z
projektami architektury, konstrukcji oraz projektami innych instalacji w
zakresie informacji dostgpnych w momencie jego edycji. Jednak ze
wzgledu na mozliwe zmiany w zakresie powyzszych branz moga nastapi¢
zmiany w stosunku do przedstawionych rozwigzan technicznych.
2. W zwigzku z mozliwoscig pojawienia sie zmian w projekcie, o ktorych
mowa powyzej, przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo potwierdzic
u projektanta aktualno$¢ dokumentacji w danym zakresie robét.
3. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sig z dokumentacjami
wszystkich pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcii.
W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentagji
nalezy rozbiezno$¢ taka zgtosic¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania koordynacji montazowych instalacji objetych niniejszym
projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
4. Rysunki i cze$¢ opisowa sg cze$ciami dokumentaciji wzajemnie
uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czgsci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czgsci
opisowej winny byc¢ traktowane jakby byly ujete w obu czgsciach
dokumentaciji projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, powinien
zgtosic te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu. W przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych
(niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu, Wykonawca moze
zosta¢ obcigzony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem instalacji
zgodnie z dokumentacja.
5. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych
od Inwestora, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwiazku
z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.
6. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i
instalacji, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego
obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwiazania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie
zamienne rozwigzania wymagaja potwierdzenia przez Inwestora oraz
projektanta.
7. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegélowe proponowane
przez Wykonawce beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro
Projektow.
8. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typéw urzadzen
i innych materiatow w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca
we wiasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji,
spowodowanych tg zamiang, takze koordynacji migdzybranzowej (np.
zmiana nastaw na zaworach réwnowazacych, zmiany zdolnoéci tumienia
akustycznego ttumikow, zmian konstrukcji wsporczych, zmian wielkosci
kabli zasilajacych, itp.).
9. Wykonawca poszczegélnych rob6t ma uwzglednic wszystkie elementy
niezbedne do zrealizowania catoéci prac i zapewnienia pelnej
funkcjonalno$ci wykonywanych instalacji.
10. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i
uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw
oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedura. Sposéb wykonania instalacji, odbioru, badan,
pomiaréw kontrolnych oraz wykonania protokotow okreslajg m.in.:

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania

przez Ministerstwo Infrastruktury

= Polskie Normy
11. Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowiacym podstawe do
wydania pozwolenia na budowe w my$l przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr. 120 z dnia 10.07.2003
poz. 1133 z p6zn.zm.).
12. W razie potrzeby dodatkowych informaciji (szczeg6towych rysunkéw
lub obliczen), pomocnych w wykonaniu inwestycji, a nieobjetych
wymaganiami powyzszego rozporzadzenia Inwestor powinien zaméowi¢
projekt wykonawczy przed przystapieniem do robét budowlanych.
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OZNACZENIA RUROCIAGOW
KANALIZACJA SANITARNA
ODPOWIETRZENIE ZBIORCZE KAN.SANIT.
INSTALACJA WODY CIEPLEJ
INSTALACJA CYRKULACJI C.W.U.
INSTALACJA WODY ZIMNEJ
INSTALACJA HYDRANTOWA
OZNACZENIE SREDNIC | MATERIALU RUR:
PVC  Rury kanalizacyjne PVC np. firmy WAVIN

PEX  Rury do wody PEXa np. firmy UPONOR
wymiar przewodu cieptej wody
wymiar przewodu zimnej wody

OZNACZENIA ELEMENTOW INSTALACJI

PK# Pion kanalizacji sanitarnej
ppk# Podpion kanalizacji sanitarnej
PW# Pion instalacji wodociagowej
WYW  Rura wywiewna

ZN  Zawér napowietrzajacy
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TEMAT

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM
SOCJALNO SANITARNYM ORAZ tACZNIKIEM
KOMUNIKACYINYM WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTUA TECHNICZNA. BUDOWA DROGI

POZAROWEJ ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH.

NAZWA | ADRES OBIEKTU B.

Zespot Szkot w Rabce-Zdroju
34-700 Rabka-Zdrgj
ul. KoSciuszki 9

TYTUL (NAZWA) RYS.

RZUT PARTERU
INSTALACJE WOD-KAN

SKALA RYS. NR RYS.

1:100

07

SPECJALNOSC

SANITARNA

GLtOWNY PROJEKTANT

MGR INZ. JACEK KRAWCZYK

260/2002
DATA PODPIS
2010-12-19
SPRAWDZAJACY
MGR INZ. WACtAW STACHURA
A-NB-7342/206/92
A-NB-7342/207/92
DATA PODPIS

2010-12-19

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM

REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNAINIA 0SOBOM TRZECIM TEGO
RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA

G.P. ZERIBA (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115 -118)




