

 

 

         

     ł    
    ” na działkach 3517/1 i 3517/2 w miejscowo 

  
         
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

 

 





          

         

 

           

 

          

           

 

  

hałasu w 

             

 

 

 



   ciepłej wody u 

     ed hałasem pomieszcze  

 rodki techniczne ochrony przed hałasem 

     ed hałasem pomieszcze  

   



        

           

zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

          

przesyłu wody przeznaczonej do spo  

          

przesyłu wody przeznaczonej do spo  

          

przesyłu wody przeznaczonej do spo  



         



         

Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obli

         







 

  



    rednictwem przył 
          


 


     
     z rur Ø 50 PE 100 SRD 11 przył   gowy, podł  
  gowej, wykonanej z rur Ø 160 PCV. Wł  
 

 

      z rur stalowych ocynkowanych (główny 
 X z polietylenu sieciowanego na przykład 
              
           
               

       
   

Opis instalacji wody ciepłej 
Woda ciepła przygotowana b       
 cym. podł czonego do kotła w przebudowywanej kotłowni. 

Zgodnie z wymaganiami normatywnymi, ciepła woda dop    
  
  wodna instalacji ciepłej wody do ka   



Woda ciepła oraz cyrkulacja b       cego budynku szkoły 
             
           

   
wokół rury, przed zag       ostrych odłamków. Powy 
    piasek. Dalsze wypełnienie wykopu mo   

          
  ruch kołowy, ruroci  y zagł  





    
    
            
               


  
do rur wg BN-69/8864-03 z wkładk  tłumi 
        
    
   np. osłonami ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI.

  
 

        półsztywny z w em dł. 30m w typowych 

   
  półsztywny H-25 o długo     poł 
     
 nienie na wypływie z HP-25 20m i wydatek 1,0dm3/s.    
     szafki 0.8 m od poziomu podłogi. 

     
 arowego według PN. 



 

Maksymalny przepływ wody dla celów przeciwpo arowych wynosi (przy zało 
 

  


  

   
 

 

            
  . Jest to zestaw składaj         
  ci. Zasilanie 230V z przed wył  


 

            
przykład firmy Uponor wraz ze zł        
kształtek. Parametry proponowanego systemu rur i kształtek: 

temperatura pracy stałej - 60

 nienie przy pracy stałej - 10 barów 

   



   
 ce z perlatorem, ograniczeniem wypływu do umywalek 
 


   ce, do dolnopłuków 
spłuczki zbiornikowe WC z przyciskiem dwudzielnym spłukiwania 3 i 6 L  


              
   
               
   sanitarnych oraz syfony odpływowe. 

 

      
        

       zany we własnym zakresie dostarczy
        spełniaj      
  

 

  

            
   
       


   
    


  
   

  


 


 


 






  tywnych wypływów z punktów 


  

normatywny wypływ 




ogółem 


zimnej ciepłej zimnej ciepłej 
      

      

       

      

      

 

 



 

           

wodomierzowej poło onej na działce Inwestycji. W studni zlokalizowany  

   

  

 

       

 

 Ustalono przepływ obliczeniowy wody  

 Ustalono umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierz


 

 


    c umowny przepływ obliczeniowy q  
  




       za prawidłowy, je eli spełniony jest 


   



  

  

   

  

          

    przepływowi obliczeniowemu wody q przez wodomierz:
 

  rednicy i materiału instalacji 

Przepływ normatywny w instalacji wynosi: 



       przepływ 
   

Długo 
 nienia na przył przył

 

        
 

 materiały zastosowane do budowy powinny posiada  stwowego Zakładu Higieny, 
          


            


      

    

  



    

 

   

   

   

      
       arowych według aktualnych 


  

    





    

         arowego wył   
  ci ogniowej E 90. Jest to zestaw składaj   
      ci. Zasilanie 230V. Dokładne dane w 
zał 







 Przył 

     odprowadzane projektowanym przył  

 cego kanału sanitarnego   
 

  

         

   

  

  

Dokładny przebieg  trasy instalacji, z uwzgl dnieniem jej długo    


  

 

          
zł         cia odpływowe nale     
    


          
   
  
 ej podłogi najni    
odpływowe w budynku zostan  wykonany w rur PVC-U uło     
 
    

  

 
   

zestawy kompaktowe WC z odpływem poziomym i przycis


 

 

            




 Chwilowy przepływ 

Obliczono chwilowy maksymalny przepływ  
odpływu AWs : 

     

    

    

     

    

   

Maksymalny chwilowy przepływ  dzie wynosił: 

   

 

   rednicy i materiału instalacji 

    
mm. Spadki prowadzenia kanału zostały pokazane na p

  

 to przepływ cieków równy 100% chwilowego maksymalnego przepływu 


Maksymalny przepływ przez instalacj   c wynosił:  



 Napełnienie                      h/d = 21,5% 
   przepływu 

  Wykonanie kanału sanitarnego PVC 

 

Zmiany kierunków oraz spadków kanałów wyposa    
 

 

     jako włazow 
         w kształcie koła w przekroju 
           
      płyt   . Otwory pod elementy poł 
  ce podł        
         
rury i rodzaju dokonanego podł          
włazy kanałowe, których posadowienie do rz        
               



 gi studzienne ł 
       ek z wyprowadzeniem pod właz 
lub płyt przykrywaj       w cało     


 

       
jest transport poziomy oraz prawidłowe poł    
          
          
owej, podło 
   



 
            
      



  




Rodzaj i kształt wykopu oraz konstrukcja umocnienia      
            

         
 

 Uło enie kanałów PVC 

              
 

                 
               
       
    y układa 
   niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie   odkształcenia rur 
              
                
    
           kiego. W strefie uło 
    
    ci 5cm układana bezpo      
              
       uło      
elastyczne uło enie. Pod zł    , tam gdzie to jest konieczne, zagł  
kielichy, aby przewody nie opierały si  na zł       
uło  ci połowy przewodu. 

       czeniu układania i zag  
górnej. Ponadto, w przypadku uło     , naturalne podło  
    pna w strefie uło enia przewodu powinny spełnia   
    szczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 w  
gł  ci uło  



               
całkowitej grubo  

      
  ±2%. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym , a w przypadku 
 ci odwadniania podło         
    
ikaniem gruntu rodzimego do strefy uło 
     konieczne zaprojektowanie warstwy geowłókniny sepa  
 

 

   
  
    w ziemi zostały zinwentaryzowane , a tym samym 
       
              
   

 Oddziaływanie na 

 
   

        
   

       


 ochrona wód powierzchniowych – przy prawidłowej eks   
          


 hałas, zapylenie – uci   

  

Kanały sanitarne s   
włazów do studzienek oraz wej         ródeł ognia. Ponadto 
kanały s           
   



            
          ciowe podczas układania 
            

       cowego całej budowli. Zasady prowadzenia 
   

 

    

 

 sprawdzeniem robót przygotowawczych, i uzupełnione badaniami podło   
 



 Badania podło 

  podło  

 badanie gruntów podło 

  szczenia podło 

   

 projektowane gł   

 odległo   

 

 

 uło enie przewodu na podło 

 

   dnych w profilu podłu 

 prawidłowo ci poł   ytych materiałów, 
   odcinka przewodu wraz z podł 

 

     badania podło     
wokół rury oraz zasypek wykopu lub warstw wznoszone   

  

   

 badanie odkształcalno ci podło 

  

  szczenia układanych warstw ziemnych, 
 kontrola pochylenia podło 



          


 Materiały zastosowane do budowy powinny posiada  stwowego Zakładu Higieny, 
          


            


  



    

 

   

   

              
  

  

  





 Niniejszy projekt budowlany instalacji został skoor   
 
   
     

                  
            


           z dokumentacjami wszystkich pozostałych 
           
           zgłosi  
           
          


         ciami dokumentacji wzajemnie uzupełniaj   
  
            traktowane jakby były uj   
 ciach dokumentacji projektowej. W przypadku bł du, pomyłki lub w  
    ciem prac, powinien zgłosi   
    
           
zgłoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku d 
          
 

  nie od stopnia dokładno       
 cych usług        
       
zało 

       standard minimalny dla materiałów i instalacji, 
 dny do wła       
        
         


      i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawc
  

      i innych materiałów 
        własnym zakresie dokona 
           
            
tłumienia akustycznego tłumików, zmian konstrukcji     
 

            
zrealizowania cało ci prac i zapewnienia pełnej funkcjonalno 

    
            
     
kontrolnych oraz wykonania protokołów okre  

    


 



   
           
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budo      
 

W razie potrzeby dodatkowych informacji (szczegółow    
         
    



