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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Ekspertyzę opracowano na podstawie :

1. Zlecenie inwestora

2. Inwentaryzacji budynku oraz projekt rozbudowy

3. Przepisówprawa:

o Ustawa z dnia 24 sierpnia I99I roku o ochronie

przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 191 zpóźn,

zm.);

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Strazy

Pożarnej (tj.Dz.U. z2016 r. poz.603 zpóźn. zm.);

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowarrie (t. j. Dz.

U. z20I5t. poz. 1422);

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z drua z dnia 7 czerwca 2010 roku w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, irurych

obiektów budowlarrych i terenów (Dz. U. Nr I09 poz.

7re);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie

przeciwpożtarowego zaopatrzenia w wodę i dróg

pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030);

5. Procedury organtzacyjno _ techniczne w sprawie spełnienia wymagań

w zakresie bezpieczenstwa pożarowego w sposób inny niz to określono

w przepisach techniczno - budowlanych w przypadkach wskazanych

w tych przepisach, otaz stosowania rczwiryań zamiennych

zapewniaj ących niepogorszenie warunków ochrony ptzecivtpoiarowej,
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Celem eksperĘzy jest określenie warunków ochrony przmiwpoŻarowej dla

rozpatrywanego budynku, w tym przedstawienie rozwiryań technicznych, innych niż

określone rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiętnia 2aO2 r. w sprawie

waruŃów technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz' U.

z20I4r. poz. |422), oruz zamiennych w stosuŃu do tozpotz4dzetna Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 |ipca 2009 r., w sprawie ptzeciv,,poŻarowęgo

zaopattzetia w wodę i dróg poŹarowych Dz. U. Nr I24 poz.1030/ i z drtla7 czerwcaZOLOr.

w sprawie ochrony przeciwpoŻarowej budynków, innych obięktów budowlanych i terenów

/Dz.U. Nr 109 poz.7I9l, które to rozvń4zarua nie powoduj4 pogorszenia warunków ochrony

ppożl. w przedmiotowym budynku oraz zapewniĄą w nim akceptowalny poziom

bezpieczeństwa.

Ekspertyza nie jest dokumentacją projektow4. W oparciu o zawarte w niej

ustalenia oraz w oparciu o wydane postanowienie Małopolskiego Komendanta

Wojewódzkiego PSP w Krakowie inwestor powinien opracowaó właściw4 dokumentację

projektową) oraz dokumentację projektową urządzen ptzecivtpozarowych oraz uzgodnić je

Z r Ze czo Znawcą ds. zab ezpieczeń prze ciwpożaro wych.

2. ogólna charakterysĘka obiektu (gabarytyo konstrukcja, przeznaczenie'

usytuowanie).

Inwestycja zlokalizowane jest w północnej części centrunr miasta przy ul.

Kościuszki. Budynek szkoły powstał przed laty. od początku był budyŃiem oświatoWYfr,

choć zmieniały się szkoły, które się w nim mieściĘ. Budynek wzniesiony jest na planie

zb|iźrcnym do prostokąta. Posiada jedną kondygnację podziemnę i cztery nadziemne.

3. Warunki budowlano instalacyjne, ich stan techniczny (rwiązany

z ochroną przeciwpożarową)

ogólnie stan techniczny budynku

w dobrym stanię technicznym. Ewentualne braki

do wymagan w trakcie prowadzenia prac.
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4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania lub

ocena warunków techniczno _ budowlanych w oparciu, o które budynek

uznany został za zagrażnjący Ęciu ludzi (ieżeli taki stan został

stwierdzony w budynku)

Do budynku zostanie dobudowana sala gimnastyczna. Istniej4cy budynek

zostanie połączony z nową salą gimnastyczną ł4cznikiem na wysokości I piętra. Budynek

zagrazaŻyciu|udzi zę względu na brak obudowy i oddymiarria klatek schodowych.

5. CharakterysĘka pożarowa budynku:

5.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Parametry istniej ącego budynku:

Powierzchnia zabudowy ......... ..... 498,99 m2

Powierzchnia całkowita ............

Kubatura ....6546.59 m3

Wysokośó budynku 20,69 m

I1ość kondygnacji nadziemnych ........... .....,, 4

IlośÓ kondygnacji podziemnych ......... ......... 1

Grupa wysokości .............. średniowysoki (SW)

Parametry dobudowywanej sali gimnastycznej :

Powierzchnia zabudowy 621,7 mz

Powierzchnia całkowita ............ ,....745,58 m2

Kubatura .....7908.46 m3
;

Wysokość budynku |9i70,m, '"
i  ' t )
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Ilośó kondygnacji nadziemnych ........... ....... 2

Ilość kondygnacji podziemnych .......... ........ 0

Grupa wysokości .............. średniowysoki (SW)

5.2 odległość od obiektów sąsiednich

Najbliższy budynek na sąsiedniej działce oddalony jest od przedmiotolYych

budynków o co najmniej 20 m. Na sąsiednich działkach od strony wschodniej i północnej

zlokalizowany jest las. odległość budynków od granicy lasu wynosi od strony północnej

9,45m, a od strony wschodniej I2,4 m. odległość budynków od granic działki wynosi co

najmniej 5,76 m.

5.3 Parametry poźnrowe występujących substancji palnych

w budynku znajdować się będzie wyposaienie typowe dla budyŃów

oświatowych. Głównymi materiałami są tekstylia, wyroby drewnopochodne, tworzywa

sztuczne itp. W Sali gimnastycznej moŻna spodziewać się zwiększonej ilości tworzyw

sztucznych (materace itp.). Dodatkowo w zapLeczach gastronomicznych mogą znajdowaó się

produkty spożywcze, w tym tłuszcze spoficze. W kuchni możze znajdować się naczynia na

głęboki olej, czyli poŻat grupy,'F''. Jako materiały wykończenia wnętrz zastosowano:

- wyroby podłogowe (terakota, panele i wyktadziny _ min. Cn-s1

- okładziny ścian _ co najmniej C-s1

- sufity wykonane są jako otynkowanapłytazelbetowa _ min. A2-s1-d0
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5.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla budynków zakwalifikowanych do kategorii zagroŻenia ludzi nie vtyznacza

się gęstoŚci obciązenia ogniowego. w pomieszczeniach gospodarczych gęstość obci4zenia

ogniowego nie przekroczy 500 MJlmr.

5.5 Kategoria zagrożenia ludzio przewidywana liczba osób na każdej

kondygnacji i w pomieszczeniacho w których przebywać mogą

jednocześnie większe grupy ludzi

Budynek szkoły na\eiy zakwalifikować do kategorii ZLilI, Salę gimnastyczną

na|eżry kwalifikować do kategorii zagtoŻenia ludzi ZL I. W szkolę mozę ptzebywać do 450
osób w Ęm:

o W przyziemiu_ 70 osób

o Na parteruę _ 90 osób;

o Na I piętrze _ 115 osób;

o Na II piętrze - 115 osób;

o Na poddaszu - 60 osób;

W Sali gimnaĘcznej może przebywaó do 205 osób w tym:

Na parterze _ 55 osób;

Na I piętrze _ 150 osób;

5.6 ocena zagroż,enia

zewnętrznych

wvbuchem . ,pomreszczen przestrzeni

a

a
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W budynku nie przewiduje się możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej

w normalnych warunkach eksploatacji. Jest to powód nie wyznaczania stref zagroionych

wybuchem ani pomies zczęń zagroiony ch wybuchem.

5.7 Podział obiektu na strefy pożarowe

oba budynki stanowię niezaLezne stres pozafowę. Poszczególne strefy maję

powierzchnię 745,58 m2 p,,y dopuszczalnej powierzchni 5.000 m2 (sala gimnastyczna), oraz

I7OI m2 przy dopuszczalnejpowierzchni 5.000 m2 (szkoła).

W budynku wydzielone pożarowo są lub będą następujęce pomieszczenia:

- kotłownia - strop i ściany REI 60.

- główna klatka schodowa - ściany REI 60, drzwi o klasie EI30.

- strych zostanie wymknięty od pozostałej części budynku stropem REI 60

(otwory w stropie zamknięte przegrod4 o klasie EI 30)

5.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności

ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia prze elementy

budowlane

Budynek szkoty winien być wykonany w ,'B'' klasie odpomości pozarowej.

Dla ,,B'' klasy odporności pożarowej stawia się następującę wymagania klasy odporności

o gniowej elementów budowlanych:

Główna konstrukcja nośna _ R 120

min. 50 cm _ warunęk spełniony

_ ścianv murowane o srubości

Strop - REI 60 _ stropy zelbetowe o grubości

spełniony;

llmrHnffim-th!0ilnAExf
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Sciana zewnętrzna _ EI 60 _ ściany zev,łnętrzne murowanę o grubości

min. 50 cm _ warunek spełniony

Ściana wewnętrzna EI 30 ściany murowane obustronnie

otynkowane o grubości nie mniejszej niz 14 cm_ warunek spełniony

Konstrukcja dachu - R 30 - konstrukcja dachu wykonana z drewna

(krokwiowo - płatwiowa)' konstrukcja posiada przekrój zwiększony

względem minimalnię wymaganego zgodnie z Eurokodami _ warunek

spełniony

Przekrycie dachu _ RE 30 - wykonane z blachy osłonięta od spodu do

klasy RE 30 _ warunek spełniony

Budynek wykonany jest głównie z materiałów niepalnych ) oraz niektórę

elementy z materiałów palnych (konstrukcja dachu). Materiały niepalne są

nierozprzestrzeniające ognia. Palna konstrukcja dachu (drewno) została zabezpleczona do

klasy NRO.

Budynek Sali gimnastycznej winien byó wykonany w ,,C'' klasie odporności

pożarowej. Jako rozwiązartie dodatkowe projekĘe się budynek Sali.W,,B'' klasie odporności

pożarowej. Dla ,,B'' klasy odporności pożarowej stawia się następujące wymagania klasy

odporności ogniowej elementów budowlanych:

Główna konstrukcja nośna _ R 120 - konstrukcja zelbetowa (słupy,

belki, płyty), ściany nośne murowane z pustaków ceramicznych

warunek spełniony

Strop _ REI 60 _ stropy żelbetowe o grubości min. 14 _ warunek

spełniony;

Ściana zewnętrzna _ EI 60 _ ściany zevtnęttzne murowane o grubości

mtn,29 cm _ warunek spełniony

Ściana wewnętrzna EI 30 ściany murowane obustronnie

otynkowane o grubości nie mniejszej niz 14 cm _ warunek spełniony

o Konstrukcja dachu _ R 30 * podstawowym elementem nośnym

projektowanej konstrukcji sali gimnastycznej są dźwigary D1 o

przekroju 200x1300 wg technologii MPM PROJECT połączone 
'

ściągiem stalowym 2xf50 oparte przegubowo na eleme"]u..! 
'. '.,..
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zelbetowych według rczwiązania MPM PRoJECT; rozstaw osiowy

dźwigańw wynosi 4900mm; element D1 opiera sięna Że|bęcie za

pośrednictwem okucia stalowego F1 ; dopełnieniena konstrukcji są

płatwie dachowe o przekroju 180x400mm w rozstarnie osiowym jak na

przekroju; płatwie wykonane z dtev,łna klejonego wamtwowo klasy

GL24h podłączone do dźwigara czoŁowo Za pomocęokucia autorstwa

MPM PRoJECT;wpolach skrajnych (oś 1-2, oraz7Ą) płatwie

mocowane czołowo do wieńca żelbetowego; wszysftie elementy z

drewna klejonego posiadają odpomość ogniową w zakręsie NRo (Nie

Rozprzestrzeniania ognia) oraz R30 na postawie obEozeń

sprawdzających według EC5 (kombinacj4 wyjątkorłmtj. 100% obc.

stałego o 20Yo obc' zmiennego) i przyjętego procesuqpalania tj.

0,6mm/min. _ wanrnek spełniony

Przekrycie dachu _ RE 30 _ wykonarle zb|achy osłonięta od spodu do

klasy RE 30 _ warunek spełniony

Budynek wykonany jest głównie z materiałów niepalnyoh, otaz niektóre

elementy z materiałów palnych (konstrukcja dachu). MateriĄ niepalne sę

nierozprzestrzeniające ognia. Materiały palne (drewno) zostałazabezpteczorra do klasy NRo.

5.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa

i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

W budynku szkoĘ długośó przejścia ewakuacyjnego nie ptzeklwza 10 m. Szerokośó

przejścia ewakuacyjnego wynosi min. 90 cm. Dojście ewakuacyjne ma dtugość niespełna 21 m (całość

na poziomej drodze ewakuacyjnej). Szerokośó poziomej drogi ewakuacyjnei przekracza 140 cm

(wyjątek stanowi lokalne przewężenia na parterze do maks. 81'6 cm, a w pirvnicy do 89'2 cm).

Główna klatka schodowa zostanie wymknięta na każdej kondygnacji drnvforni EI 30 i będzie

wyposażona w urządzenie do usuwania dymu. Szerokość biegu schodów wyna*,i nie mniej niż' 7f0

cm' a szerokośó spoczników wynosi min. 150 cm. Boczna klatka schodowa nniesfużąca ewakuacji

zostanie wymknięta drnviami, oraz zostanie wyposażona w lrządzenia do usuwania dymu, co'

poprawi dostęp do budynku dla ekip ratowniczych (najbliższe wejście do. budynku oa '{i'.o$..
pożarowej). Szerokośó biegu schodów wynosi min. 140 cm, a szerokośó spocznftó*'"y::.i.n'i)1:5..'

' ' " '  
"  

'  
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cm. Wyjście zgłównej klatki schodowej odbywa się drnviami o szerokości 10$ e;m. Zbocznej klatki

schodowej wyjście ma szerokośó ok" 150 cm.

W budynku Sali gimnastycznej długość ,,przejścia endłrmcyjnego'' w sali

gimnastycznej wynosi < 33 m (przy dopuszczalnych 50 m). Z sa|i na klatkę schodową

wyposazoną w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub słuzące do usuwania dymu

prowadzą dwoje drzwi (E I 30), oddalone od siebie o II,20 m, o łącznej szerokości 2 m (po 1

m kazde). Z jednego ze spoczników, na które wychodzi się z sa|i moina uryjść do innej strefy

pozarowej _ do budynku istniejącego szkoły. Po zejściu schodami na kondygnację parteru

ptzezkorytaru posiadający zamknięcia otworów w klasie E I 30 moŻna s.yjśó na zevtnąttz

budynku drzwiami o szerokości 1,4 m.

Warunki ewakuacj i z parteru (z szatni):

Długość ',przejścia ewakuacyjnego'' w szatniach nie przekracza2\ m. Z szatni

wychodzi się bezpośrednio na korytarz posiadający zamknięcia otworów w klasie E I 30,

pruez który można wyjśó nazewnąttz budynku drzwiami o szerokości 1'4 m'

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano awaryjne oświetlenie

ewakuacyjne.

5.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji

użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej' ogrzewczej,

gazow eil elektro energeĘczn ej, o d gromowej' kontroli dostęp u

obiekt wyposazono w następujące instalacje:

elektryczną;

wentylacj ę o gólną pomieszczeń;

centralnego ogrzewania;

wodnokanalizacyjną;

odgromową;

gazowai

Instalacie i urządzenia elektroenergetvczne.

Hmrlruilm.&fipnTEBF
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Instalacja zostanie zabezpieczona zestawem bezpiecmików nadprądowych.

Ponadto budynek wyposazony j est w przeciupozarowy v,ryłącznikprądu.

Instalacie i urzadzenia grzewcze.

Budynek wyposażony jest w ogrzewanie z kotłowni gazowej o mocy cieplnej

ponad 65 kw zlokalizowanej w przyziemiu budynku szkoły. Kotłownia zostanie Wyposazona

w instalację elektryczną o stopniu ochrony min. IP 67, Przejścia instalacyjne ptzez elementy

oddzielenia ppoŻ. zostaną zabezpieczone do klasy elementu.

Instalacie i urzadzenia wentylacvine oraz ich zabezpieczenie przed przeniesieniem sie

ognia.

Instalacja wentylacyjna wykonana jest z kominowych ksztahek

wentylacyjnych w części szkolnej. Do pojedynczego przewodu wentylacji grawitacyjnej

podłączone jest tylko jedno pomieszczenia. Instalacja nie posiada zabezpieczefi ze względu

nieprzechodzenie instalacji przez tózne stres pozarowe' oraz podłączenie jednego

pomieszczenia do jednego kanału wentylacyjnego. W Sali gimnastycznej przejścia ptzez

elementy o klasie REI 60 będą zabezpieczone klapami odcinającymi o klasie elementu pTzez

który przechodzi.

Instalacia wodno - kanalizacvina.

Instalacja posiada uszczelnienia rur o średnicy powyżej 4 cm przechodzqcych

przez elementy o klasie REI60 (EI60) lub wyższej do klasy elementu ptzezktóry przechodzi.

Instalacia odgromowa.

obiekt zostanie wyposazony w instalację odgromowq

podstawowej zgodnie z Polską Normą.

Instalacia gazowa.

wedfug zasad ochrony

Emrlanffio-lFhpnr0EEF
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Instalacja gazowa zostanie wyposażona w główny zalvót gazu. Kotłownia

zostanie wyposażona w system detekcji gazu. Po wykryciu gazu w sĘżeniu 10% DGW

nastąpi automatyczne zamknięcie automatycznego zawora gazul.

5.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: staĘch

urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej,

dńviękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej

przeciwpożarowej, |,rządzeń oddymiających, dźrvigów

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile możliwe

z podaniem informacji o ich sprawności technicznej

W budynku są wymagane następujące urządzenia przeciwpoźarowe:

Przeciwpoza"rowy wyłącznik prądu;

Hydrarny 25;

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne;

Oddymianie klatek schodowych;

obiekt w}posazony jest w przeciv,poŻarowy wyłącznik prądu, który jest

zlokalizowany pruy głównym wejściu do budynku. obiekt w1rposażony jest w hydranty

wewnętrzne. Budynek wyposażony jest w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Klatki

schodowe wyposażone będ4 w oddymianie grawitacyjne lub mechaniczne.

5.|2 Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy

obiekt jest wyposaŻoty w gaśnice do zwalczartia poŻańw grup ABC w ilości

Zkgnakażde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej'

5.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego
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Dla budynku na|eŻy zapewnió przecivtpożlarowe zaopatzer&e w wodę w ilości

20 dm3ls z co najmniej dwóch hydrantów zewnętrznych lub z ptzecivtpimowego zbiornika

wody o pojemności 200 m3 pojemności.

Najbliższy hydrarrt projektowany jest w odległości ok. 7 m od budynku.

Kolejny hydrarrt zaprojektowany jest w odległości ok. 11,8 m. oba hyilrmrty projektuje się

jako nadziemne DN 80, spełniajQce wymagania prawne.

5.14 Drogi pożarowe

Do budynku niezbędne jest zapewnienie drogi pozarowej. Droga musi

przebiegać wzdłuŻ dłuższego boku budynku..

Zaprojektowano drogę pozarową, która w związku z trudnymi warunkami

lokalnymi (ukształtowanie terenu, ksńałt działki w stosunku do wymagarr stawianych tego

typu obiektom) nie spełnia wymagań stawianych takim obiektom. Droga pozarowa

poprowadzona jest w taki sposób, Że op|ata budynek sali gimnastycznej jednocześnie

przebiegając wzdłuŻ dwóch boków szkoły. Droga przebiegaw odległoŚci od ok. 2 do ok. 7 m

dla bliŻszej krawędzi jezdni. Zblizenie ponizej 5 m znajduje się przy klatce schodowej

bocznej. Kolejnym zb|iŻeniem jest przebieg wzdłuż, krótszego boku między budynkiem

szkoły a budynkiem sali gimnastycznej pod łącznikiem (ptzejazd ma wymiary zgodne z

przepisami). odległośó między budynkami wynosi 6,23 m co powoóuj'ę niemozliwośó

wykonania drogi pozarowej zgodnie z przepisem.

Droga pożarowa oplata budynek sali gimnastycznej w taki qposób, Że od strony

zachodniej droga ,,ptzy|ega,, do ściany budynku, po czym oddala się od niego. od strony

wschodniej droga przebiega w odległości nie mniejszej ruz 5 m. Droga rma zachowane łuki

o promieniu zewnętrznym 11 m. Na całej długości zachowana jest szerokość min. 400 cm.

Droga pozalowa na odcinku biegnącym od wjazdu na działkę, wzdłuŻ zachodniej elewacji

istniejęcego budynku posiada nachylenie podłuzne 7,95 oń. Między hdynkiem, a drogą

pozafową występują drzewa, które do poziomu dachu nie posiadajq gałęzi. Drzewa nie

utrudniają dostępu do elewacji dla podnośników hydraulicznych.

6. Zakres niezgodności z przepisami

Rmrilsłmnm.tfrpffTasF
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6.1'. Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności

z przepisami techniczno _ budowlanymi i przeciwpożarowymi

o Przekroczona dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego _ maksymalnte o 32 cm

(I,6%) _ ptzekł o czenie z pomieszczeń :

ZawęŻona szerokość dtzwi ewakuacyjnych z głównej klatki schodowej na zevtmątrz _

zawęŻenie o 20 cm (16,6%);

Zawężona szerokośó dojścia ewakuacyjnego o 39 cm (32,5%);

Brak wymknięcia pomieszczenia szatni w piwnicy od korytarza drzwiami;

Brak wymaganego wymknięcia głównej klatki schodowej drzwiami;

Brak wymaganego oddymiania klatęk schodowych;

Brak wymknięcia piwnicy drzwiami EI 30;

Brak wymaganej odległości między budynkiem a granicą lasu;

Kotłownia gazowa o mocy cieplnej ponad 65kW zlokalizowana jest w piwnicy;

Brak wymaganej ochrony całości kondygnacji budynku szkoły hydrantani25;

Brak drogi pozarowej;

6.2. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno

budowlanych i przeciwpożarowych' które zostana doprowadzone

w budynku do stanu zgodności z przepisami

o Brak w).maganego wymknięcia głównej klatki schodowej drzwiami;

Klatka schodowa zostąnie wydzielona poŻarowo na każdej konĄlgnacji drn,viami

o kląsie odporności ogniowej EI30.

o Brak wymaganego oddymiania klatek schodowych;

obie klatki schodowe zostanq wyposażona w graułitacyjny lub

o d dymi ani a s p e tni aj qcy w y m a g ąni a P o l s ki c h N o r m,

mechaniczny system

^s':*ff.*śsĘ'$*ry"*
ęoP' '*o+Śo,
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6.3. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno

budowlanych' które nie zostana doprowadzone w budynku do stanu

zgodności z przepisami

o Przekroczona dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego - $256"3;

o Zawęiona szerokość drzwi ewakuacyjnych z głównej klatki schodowej na zewnątz

budynku - 9239.4;

o Zawęzona szerokość dojścia ewakuacyjnego . $242,I;

o Brak wymknięcia pomieszczetia odkorytarza drzwiami - 5236.3;
o Brak wymknięcia piwnicy drzwiami EI 30 _ $250.1;

o Brak wymaganej odległości między,budyŃiem a granicą lasu - $27t.8;

o Kotłownia gazowa o mocy cieplnej ponad 65kw z|oka|izowana jest w piwnicy -

$r76"1 i  4;

6.4. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów przeciwpożarowych,

które nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodności

z przepisami

Brak wymaganej ochrony całości kondygnacji przez hydranty 25 - $19.1
Rozporzędzenia MSWiA (Dz. U. z20I0 r. Nr 109 poz.7I9);

Brak drogi pożarowej - $12.1 Rozporz4dzenia MSWiA (Dz. U. zfa09 r. Nr 124 poz.

1030);

7. Przyjęte ronviązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają

to przepisy techniczno - budowlane zapewniające zabezpieczenie

przeciwpożarowe obiektu (rekompensujące niezgodności niemożliwe do

usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do

wymagań przepisów) _ wyszczególnienie proponowanych#ffi$.{'"

zastępczych. ^:.$b.;i|.'i..*
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Wykonanie budyŃu sali gimnastycznej w B klasie odpornośei pozarowej;

Wyposazenie obu budynków w system sygnalizacji poźarowej - ochrona

pełna.

Wyposażenie systemu sygnalizacji pożarowe w sygnajizatory podające

komunikaty głosowe o zagrozeniu;

Wyposazenie budynku szkoły w hydranty wewnętrzne zgodnie z częścią

rysunkową (wyposazenie budynku sali gimnastycznej zgodnie z projektem

budowlanym);

Wyposazenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyj*ych w awaryjne

oświetlenie ewakuacyjne zapewniające na poziomie podłogi oświetlenie

o natęŹeniu światła nie niższym ruz2Ix;

Przeprowadzenie raz w roku szkolęnia zzakresu obsługi gaśnic i hydrantów

wewnętrznych wszystkich pracowników;

Zapewnienie w kotłowni otwieralnych okien o powierzchni nie mniejszej niz

1 / 1 5 powie rzchni podło gi pomie szczenia kotłowni ;

zapewnienie drzwi wejściowych otwierających się na zewnątrz kotłowni,

z zamknięciem bezklamkowym od wewnętrz kotłowni' otwierające się

z kotłowni pod naciskiem;

wyposażenie pomieszczenia kotłowni w oprawy oświetleniowę o stopniu

ochrony min. IP-65;

nie prowadzenie przewodów gazowych przęz inne pomie szczenta;

Połączenie systemu sygnalizacji pozarowej z systemert detekcji gazl

dwutorowo (zadziałanie SSP powoduje zamknięcie Zaworu gazu, zadziałarrie

systemu detekcji gazu powoduje alarm I stopnia w SSP);

Wykonanie dojazdu do budynku zgodnie z częścią gtaflczną

8. Analiza i ocena wpływu rozvriązań zastępczych na poziom

bezpieczeństwa pożarowego służąca wykazaniu niepogorszenia

warunków ochrony przeciwpożarowej

Budynek od lat jest siedzib4ńŻnego rodzaju szkół.

rozbudowa budynku o salę gimnastyczną. W budynku szkoły

Obecnie wyk
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iycia, który wg modernizacji budynku zostanie bezzvńocznię usunięty. Pozostałe

nieprawidłowości zostaną zrekompensowane wskazanymi powyżej rozwiązaniani

zastępczymi. Nieprawidłowa |okalizacja budynku zostanie zrekompensowana systemem

sygnalizacji poŻarowej oraz podniesieniem klasy odporności pozarowej budynku. Szybsze

wykrycie poŻnu skutkuje szybszym powiadomieniem PSP o zdarueniu.Przyjmuj4c odległość

między budynkiem a szkotą na poziomie 1,5 km powoduje szybkie podjęcie działait

ratowniczo - gaśniczych co skutkuje zabezpieczeniem lasu. Nieprawidłowości w zakresie

wymiarów dróg ewakuacyjnych są niewielkie, co skutecznie zostanie zrekompensowane

wyposażeniem SSP w komunikatory głosowe oraz szkolenie coroczne personelu z zak'resl

ewakuacji i uĘcia podręcznego sprzętu gaśniczego. Komunikatory głosowe skróc4 czas

reakcji na alarm, a szkolenie personelu pozwoli vtyuczyć u nauczycieli prawidłowe postawy

w zakresie ewakuacji. Spowoduje to skrócenie Wymaganego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji.

Dodatkowo awaryjne oświetlenie generujące na poziomie podłogi 2 |x natęŻenia światła

znacztię ułatwia prowadzenie ewakuacji. Kotłownia gazowa zlokalizowana w kondygnacji

podziemnej nie stanowi zagroŻenia dla budynku ze względu na zastosowanie systemu detekcji

gazu. Pojawienie się gazlJ w kotłowni spowoduje odcięcie jego dopływu nim zagrozenie

zacznie realnie grozió budynkowi. Dodatkowo zadziaŁanie systemu detekcji gazunatychmiast

powiadomi personel o zdatzęniu poptzęz alarm I stopnia z SSP. obsługa będzie miała

wystarczająca ilość czasu' aby otworzyó okna i wywietrzyó kotłownię, zwłaszczaprzyjmując

powierzchnię okien otaz dtrv,t w kotłowni. Dojazd poiałovly wykonany zgodnie z częśclą

graftcznązapewni możliwośó prowadzenia skutecznych działairatowniczo - gaśniczych

9. Wnioski w

przeciwpożarowej

kontekście nlepogorszenla warunków ochronY

Po zastosowaniu wskazanych wyżej rozvnązań zastępczych budynek stanie się

bezpieczniejszy niŻ w przypadku doprowadzenia go do starru zgodnego z obowi4zującymi

przepisami. rn$!r Ir1;" i]Ug. i;]( 'ł ' l; iAi. ' i -ĄFł f L$Ri: i
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