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2. WSTEP

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru instalacji elek-
trycznej w budynku Sali Gimnastycznej wraz z przewigzka oraz przebudowywanej czesci bu-
dynku Zespotu Szko6t w Rabce-Zdrd;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfika-
cja Techniczna bedzie opisywana skrétem ST, a Szczegotowe Specyfikacje Techniczne skré-
tem SST.

2.2.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty budowlano-montazowe, opisa-
ne w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych :
1. Instalacje elektryczng
2.3. Podstawa opracowania
e Projekt wykonawczy opracowany w m-cu czerwcu 2017r.,

o Whytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych, zawarte w ma-
teriatach informacyjnych producentéw i certyfikatach

e Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru ro-
boét budowlano-montazowych i wykohczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej
Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej)

3. WYMAGANIA OGOLNE

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z do-
kumentacjg projektowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego .

3.1.1. Etapowanie realizacji
Nie przewiduje sie etapowania robot.
3.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy jeden egzemplarze dokumentacji projektowe; .

3.1.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i ST,SST

Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy s3g obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg pro-
jektowg i ST.SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg pro-
jektowg lub ST ,SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materia-
ty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonaw-
cy.

3.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia za-
bezpieczajgce. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miej-
scach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonaw-
ce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

3.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajagcych ze ska-
zenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo-
tanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez
uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu ro-
bét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzega-
nia wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

3.1.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych budynku. Wykonawca

zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w

czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bez-
zwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, oraz bedzie wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej po-
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mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spo-
wodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

3.1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Nie dotyczy.
3.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bez-
pieczenstwa i higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na bu-
dowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powy-
zej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

3.1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadze-
nia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdze-
nia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

3.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

3.2. Materiaty

3.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia za-
mawiania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia
itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszel-
kie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w cza-
sie postepu robot.

3.2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.



ST B-00.00.00

KOD 45000000-7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione organizuje Wykonawca.

3.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastoso-
wania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodu-
je niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypad-
ku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w ter-
minie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sro-
dowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do ro-
bét.

3.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwo$ci przewozonych materia-
tow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie prze-
widzianym umowa.

3.5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
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Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wptywajgce na rozwazang kwestie

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finan-
sowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie , w zwigzku z czym :

- obowigzuje cisza nocnha w godz. 22 — 6 .Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzi-
nach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

- Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych prac dla
czynnych oddziatow,

3.6.  Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
e sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,
e sprawdzenia dokumentacji (uzgodnienia),
e oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

*drég dowozu materiatéw

*miejsc skladowania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w me-
dia tj. prad, woda, c.0. niezbedne do prowadzenia robdt.

3.7. Kontrola jakosci robét

3.7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zama-
wiajgcego programu zapewnienia jakoéci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
e bhp.,
e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych ele-
mentow robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli
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b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legali-
zacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wyko-
nywania poszczegolnych elementéw robaot,

e sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

3.7.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosé¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszyst-
kie urzgdzenia niezbedne do wykonania robat.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czesto-
tliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdze-
nia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpo-
wiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow po-
nosi Wykonawca.

3.7.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

3.7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami pomiarow jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

3.7.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywa-
nia kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .

Zamawiajgcy moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Je-
zeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
pomiaréw, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych pomiarach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i
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robét z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtérnych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

3.7.6. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wta-
sciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normag

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.  Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3.8. Dokumenty budowy

3.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiaja-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdét,
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e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-
cie wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

o dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wyko-
nawcy robot.

3.8.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

3.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce do-
kumenty:

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

3.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .
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3.9. Obmiar robot

3.9.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmio-
tu umowy i ukohczenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez Zama-
wiajgcego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujgcych
3.9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmie-
rzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
3.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
3.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ do-
taczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

3.10. Odbidr roboét

3.10.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

¢ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,
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e odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako-
sci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
zgodnie z umowa.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcego na podstawie doku-
mentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

3.10.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajgcy.

3.10.4. Odbiér koncowy robot

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér kohcowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa ponize;.

Odbioru kohcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obec-
nosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wy-
konania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetnia-
jacych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszcze-
goélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bez-
pieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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3.10.5. Dokumenty odbioru konhcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét od-
bioru koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce doku-
menty:

o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i
ew. PZJ,

o deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SST i ew. PZJ,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy po-
nowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.10.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr koncowy robot”.

3.11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot.
Przy dokonywaniu rozliczern obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawia-
jacym a Wykonawca.

Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,SST ,w dokumentacji projektowej a takze w
obowigzujgcych przepisach.

Ceny ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
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e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zgdania dodatkowej zaptaty .

3.12. Przepisy zwiagzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzn. zmiana-
mi).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, poz. 953).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz spo-
sobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 0, poz. 1966)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca
2003 r., poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 109, poz.719).
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4. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST- Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
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4.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie instalacji elektryczne.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsze wymagania dotyczg robét zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej i oswie-
tleniowej.

1.4.0Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczajg:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem roboét instalacyj-
nych zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

Instalacja elektryczna-obwody gniazdkowe oraz oswietleniowe wraz z wytgcznikami,
gniazdkami, lampami oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty instalacyjne

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, apro-
batami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.3. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ wykonane z materiatdw posiadajgcych
odpowiednie Atesty.

e 3.SPRZET

3.1. Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 kod 45000000-7) ,Wymaga-
nia ogoine" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7) ,Wyma-
gania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach uniemozliwiajgcych zabrudzenie oraz uszkodzenie me-
chaniczne lub zamokniecie.

5.  WYKONANIE ROBOT
OgdIne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogolne" 5.

1.Wykonywanie robot

Instalacje wykonywane w rurach instalacyjnych z tworzywa uktadanych pod tynkiem lub
przewodami utozonymi bezposrednio pod tynk. Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajac
konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instala-
cji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Bruzdy nalezy
dostosowac do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy uktadaniu
dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 m. Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo. Za-
brania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposob ostabiajgcy ich
konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ i przepustéow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych. Przy przej$ciach z jednej strony sciany na drugg lub ze $cia-
ny na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem. PrzejScia przewodow przez Sciany po-
zarowe nalezy uszczelni¢ dedykowanymi materiatami o odpowiedniej ognioodpornosci.

Wcigganie przewodéw.

Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowosS¢ wykonanego ru-
rowania, zamocowania sprzetu i osprzetu i jego potgczen z rurami oraz przelotowosc.
Wecigganie przewoddw nalezy wykonywac¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego,
np. sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktére pozniej zostang
uzyte w instalaciji.
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Montaz osprzetu.
Gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy instalowaé¢ podtynkowo

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
rozgatezniki (puszki) réznego rodzaju,
taczniki instalacyjne (wytgczniki, przetgczniki),
gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state,
skrzynki rozdzielcze.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywaé¢ w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczeh skrecanych.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych prze-
wody sg przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwia-
jacy przeptyw pradu.

Dtugosc¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeri mechanicz-
nych.

Konhce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowa-
nia).

Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyj-
nych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia w gére od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata
instalacja, lecz samo podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podej-
Scia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego
rodzaju stosuje sie najczesciej do opraw oswietleniowych, odbiornikdw zasilanych z instalacji
wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podfozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycz-
nym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Dla instalacji w budynkach nowych z przewodami utozonymi bezposrednio w tynku albo w ru-
rach instalacyjnych pod tynkiem dopuszcza sie na jeden rok od wykonania instalacji wartos¢
rezystancji mniejszg od wyzej podanej, tj.:
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- 0,20 MQ dla instalacji 230 V,

- 0,25 MQ dla instalacji 400 V,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikdw, grzejnikéw itp. mie-
rzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ,

Préby montazowe instalacji przeciwporazeniowej

Po wykonaniu instalacji i urzgdzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona
proba montazowa, tj.:

ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciporazeniowej wraz z urzgdzeniami i
aparatami wchodzgcymi w jej sktad, pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji do-
datkowej ochrony przeciwporazeniowej - w przypadku zerowania lub uziemienia - pomiary
rezystancji uziemien,

Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy spraw-
dzi¢, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami niniejszego
rozdziatu. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic:

- prawidtowosc¢ potgczen i przebiegu tras przewadoéw ochronnych,

- umocowania przewoddéw ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych wtasciwych i zastepczych oraz
jakos¢ wykonanych potgczen i przytaczen, prawidtowosé wykonanych zabezpieczen an-
tykorozyjnych gotych przewoddw ochronnych oraz ich potgczen i przytgczen,

- oznakowanie barwne przewoddw ochronnych, - prawidtowos¢ umocowan urzgadzen i

aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz ich potgczen z instalacja.

Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzaé¢ z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa dla wszystkich zerowanych urzgdzen lub uziemien. W sieciach z systemem
uziemien mozna dokonac¢ pomiaru rezystancji stykdw potgczenia urzgdzeh z przewodami uzie-
miajgcymi i rezystancji przewoddw uziemiajgcych.

Protokdt pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ doktadne
okreslenie badanego odbiornika, wielkos¢é zabezpieczenia tego odbiornika, wymagang krot-
nos¢ prgdu zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong impedancje petli zwarcio-
wej oraz wnioski. Rbwnoczesnie w protokdle nalezy uwidoczni¢ stosowang metode pomiaro-
wa, typ i numer aparatu pomiarowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 ,\Wymagania
ogolne"

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét instalacyjnych

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robot
od wykonawcy lub inwestora.

Stan robo6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikow na wypadki przy pracy.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
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Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonuja-
cego instalacje elektryczne.
. Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:
- osadzone (zamocwane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szyno-
we, oprawy oswietleniowe itp.,
- utozone rury, listwy, korytka lub przed wciggnieciem przewodow,
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw
instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

Odbiory czesciowe

Odbiory robét ulegajgcych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, - inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne
lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny byé wpisane do dziennika robdt (budowy).
Brak wpisu nalezy traktowac¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci
montazu.

6.3.1. Badania robdt instalacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i po-
miary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:
pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonaé¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiaréw dokonaé¢ nalezy induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolaciji
mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230 V,

- 0,50 MQ dla instalacji 400 i 500 V;

Odbidr koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robo6t wykonawca powinien przedtozy¢:
- aktualng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty préb montazowych,
- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci wszystkich instalacji do
eksploataciji,
- instrukcje eksploatacji urzgdzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich in-
strukcji

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  mb, szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robé6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7i ,WWymagania ogél-
ne" pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacje nie zostng odebrane.

8.3. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny Je-
zeli ktérekolwiek z badah dato wynik negatywny nalezy cze$¢ albo catos¢ robot uznaé za nieodpo-
wiadajgce wymaganiom.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony protokotem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7)
~JVymagania ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajg-
ca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor
srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych.
PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzeh rozdzielczych.
PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji
elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wy-
magania podstawowe.

PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.
PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charak-
terystyk.

PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przecigzeniowym.

PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-93/E-05009.46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Odigczanie i fgczenie.

PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycz-
nym.

PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza.

PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi.
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PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci



