TYTUL

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM,
LACZNIKA KOMUNIKACYJINEGO, DOJSC, DOJAZDOW (W TYM DROGI POZAROWEJ), BUDOWLI
STABILIZUJACYCH GRUNT ORAZ NIEZBEDNYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY PRZY Il LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM W RABCE-ZDROJU.

PROJEKT DROGI WEWNETRZNEJ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NR DZIALEK

SALA GIMNASTYCZNA PRZY Il L.O. W RABCE- 34-700 RABKA-ZDROJ, 3517/1,

ZDROJU UL. KOSCIUSZKI 9 351772,
3516/2, 3441,
3553/2,
3554/1

IMIE | NAZWISKO INWESTORA, NAZWA INWESTORA ADRES INWESTORA

POWIAT NOWOTARSKI, W KTOREGO IMIENIU 34-400 NOWY TARG, AL. TYSIACLECIA 35

DZIALA ZARZAD POWIATU NOWOTARSKIEGO

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART.20 UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (DZIENNIK USTAW Z
2009 R. NR. 161 POZ. 1279 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) NIZEJ PODPISANI PROJEKTANCI SKLADAJA
OSWIADCZENIE O SPO-RZADZENIU NINIEJSZEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA ZAKRES OPRACOWANIA SPECJALNOSC, DATA,
NR UPRAWNIEN PODPIS
MGR INZ PROJEKT DROGOWY - GLOWNY KONSTRUKCYJNA, 29.01.2013 R.
JACEK KRAWCZYK PROJEKTANT NBUA 7342/42/82/98
INZ PROJEKT DROGOWY - SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNA, 29.01.2013 R.
| GP IV-63/47/75;
JAN BARAN BP-UPR. 102/93
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Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drogi wewnetrznej,

petnigca réwniez funkcje drogi pozarowej.

Podstawa opracowania.

Materiaty wykorzystane w projekcie:

a) Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 roku,
poz. 430;

c) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych;

d) ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”;

e) Ekspertyza geotechniczna do projektu posadowienia Sali gimnastycznej
przy Zespole Szkét w Rabce Zdroju, ul. Kosciuszki 9, opracowana przez
Zaktad Prac Geologicznych i Inzynierskich ,,Geolz” z Krakowa;

f)  rzuty i przekroje projektowanego oraz istniejacego terenu wykonane
przez jednostke projektowa ,,GRUPA PROJEKTOWA ZERIBA”.

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

a) budowe miejsc parkingowych oraz jezdni manewrowych.

Opis stanu istniejacego.

Na terenie objetym zamierzeniem budowlanym istnieja drogi o nawierzchni

utwardzonej, ktorych przebieg czesciowo pokrywa sie z przebiegiem

projektowanych ciagéw komunikacyjnych.

Uksztattowanie sytuacyjno - wysokosciowe, przekroje typowe, odwodnie-

nie.

Fragment drogi pozarowej biegnacy wzdtuz elewacji wschodniej, potnocnej

i zachodniej sali gimnastycznej zrealizowany zostanie z wykorzystaniem kratki

trawnikowej. Pozostata czesci dojazdu od zjazdu na dziatke, wzdtuz zachod-

niej elewacji budynku istniejacego, przejazd pod tacznikiem zostanie wykon-
czona nawierzchniag z kostki betonowej.

Nachylenie podtuzne jezdni wacha sie od 0,5% + 10%.

Przekroje typowe:

= nawierzchnia z kostki betonowej:

= 8cm betonowa kostka;

= 4cm podsypka cementowo-piaskowa (w proporcji 1:4);

= 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcji 0/31,5 mm);

= 23 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcji 0/63 mm);

* nawierzchnia z kratki trawnikowej:

= 5cm  kratka trawnikowa wypetniona mieszanka piasku (50%), zyznej gle-

by ogrodowej (30%) oraz kompostu lub torfu (20%);
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= 5cm  warstwa wyrownujaca z mieszanki humusu (40%) i piasku (60%);
= 45 cm warstwa nosna wykonana z mieszanki zwirowej lub ttuczniowej
(frakcji 32-45 mm).

Odwodnienie bedzie sie odbywato w oparciu o elementy istniejace oraz

projektowane kanalizacji opadowej i zostato zapewnione poprzez normatywne

spadki podtuzne oraz poprzeczne.

Ochrona srodowiska.

Z uwagi na charakter inwestycji pn.: ,,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

SZKOLY - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM, tACZNIKA KOMUNIKA-

CYINEGO, DOJSC, DOJAZDOW (W TYM DROGI POZAROWEJ), BUDOWLI

STABILIZUJACYCH GRUNT ORAZ NIEZBEDNYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY

PRZY Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM W RABCE-ZDROJU” planowana budowa

jezdni nie pogorszy stanu srodowiska, warunkéw zycia i zdrowia mieszkancow.

Geotechniczne warunki posadowienia.

Podtoze przedmiotowego obszaru zbudowane jest z gruntow uwarstwionych o

zroznicowanych parametrach geotechnicznych. W miejscu planowanej

inwestycji pod powierzchnia terenu wystepuje gtownie rumosz gliniasty

zbudowany przede wszystkim z okruchéw i blokéw zwietrzatego piaskowca

oraz rumosz skalny zbudowany z drobno i gruboziarnistego piaskowca. Zgodnie

z ekspertyza geotechnicznag przyjeto nastepujacy podziat warstw geotech-

nicznych:

= Warstwa 1 zwietrzelinowa - Srednio zageszczony rumosz gliniasty o stopniu
zageszczenia ID = 0,50 zgodnie z ekspertyza geotechniczna.

= Warstwa 2 srednio zageszczony rumosz skalny o stopniu zageszczenia ID =
0,55 zgodnie z ekspertyza geotechniczna.

Do gtebokosci 5,0 m wody gruntowe nie wystepuja zgodnie z ekspertyza

geotechniczna. Podczas badan zaobserwowano jedynie saczenia wod grunto-

wych w odlegtosci 15,0 m na poétnoc od badanego terenu. Nalezy takze

spodziewac sie wystepujacych okresowo wodd infiltracyjnych oraz intensyw-

nego sptywu wod opadowych i wod pochodzacych z roztopow sniegu.

Zalecenia technologiczne.

Roboty ziemne.

Wykonanie wykopow powinno postepowac zgodnie z kierunku podnoszenia sie

niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny

i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod

Z wykopu.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy

i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa

robot ziemnych.

Podbudowa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej

grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna
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grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okresSlonej wedtug proby Proctora. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowie-
trzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwno-
miernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Opracowat

mgr inz. Jacek Krawczyk
nr UPR. NBUA 7342/42/82/98

Sprawdzit

inz. Jan Baran
nr UPR. GP IV-63/47/75;/BP;UPR. 102/93
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