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[S1] SCIANA ZEWNETRZNA
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PIETRA E =
LP. |MATERIAL GRUBOSC [mm)
1 |WYPRAWA TYNKARSKA (TYNK SILIKONOWY) 200
LP nazwa pomieszczenia posadzka |powierzchnia 2 [PLYTY STYROPIANOWE', FREZOWANE 2000
4 |PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ? 290.0
11 sala gimnastyczna podioga 535,60 m?2 5 |WYPRAWA TYNKARSKA (TYNK CEMENT.WAP.) 200
SpOFtOWG tACZNA GRUBOSC PRZEGRODY [mm: 5300
1.2 klatka SChOdOWG terakota 20.72 m? WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U [W/m2K]: 0154 (<0.2)
i ’ " WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA X e < 0.031 (W/MK); NP. PRODUKT FIRMY TERMO
. DRGAN!KA. “PLATINUM PLUS SCIANA". 5
1 ‘3 Iracznlk tera kota 8,49 m2 w|¥§€|}0§§|725V[1NlePUEZUET‘:E:;?;“;E,llEPLA U=0.68 W/(m*K); NP. PRODUKT FIRMY
OCIEPLENIE WRAZ Z WARSTWA WYKONCZENIOWA (TYNKIEM) POWINNG BYC WYKONANE
pod*oga W RAMACH SYSTEMU JEDNEGO PRODUCENTA | POSIADAC REKOMENDACJE TECHNICZNE |
1.4 pomieszczenie trenera 3.02 m? JAKOSCI RTQ PRZYZNANE PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ITB.
: sportowa ’

P T e
++++++++++

LACZNIE:

567,82

[S2] SCIANA ZEWNETRZNA (ZELBET.)

LP. |MATERIAL GRUBOSE [mm]
| |BLACHA STALOWA POWLEKANA tACZONA NA 10
RABEK KATOWY? :
2 |MATA STRUKTURALNA
3 |PLYTA 0SB-3 (WODOODPORNA) 25.0
L |SZCZELNA 200
WENTYLACYINA KONSTRUKCJA i
METALOWA (SYS.
KONSOLOWY MONTAZU
PLYTY 0Kt ELEWACYINEJ,
5 |STYROPIANOWE', KONSOLE MOCOWANE Z 250.0
FREZOWANE TERMOSTOPAMI +
PROFILE NOSNE)?
7 |ZELBET (ZGODNIE Z PROJ. KONSTR) 150.0
8 |WYPRAWA TYNKARSKA (TYNK CEMENT.WAP) 200
tACZNA GRUBOSC PRZEGRODY [mml: 4720
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U [W/m?K]: 0.120 (<0.2)

" WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A cea < 0.031 (W/MK); NP. PRODUKT FIRMY TERMO
ORGANIKA: "PLATINUM PLUS SCIANA”

2 NA RABEK STOJACY PROSTOPADLY DO OKAPU, ROZSTAW 47,5cm, BLACHA STALOWA GR
MIN. 0,5mm, MIN. ILOSC CYNKU 275G/m2 ~MOCOWANIE SYSTEMOWE - NIE GORSZA NIZ
RUUKKI CLASSIC SILENCE

[S4] SCIANA tACZNIKA

LP. |MATERIAL GRUBOSC [mm]
BLACHA STALOWA POWLEKANA LACZONA NA

1 |PODWONY RABEK STOJACY 2 &
2 |MATA STRUKTURALNA
3 |PLYTA 0SB-3 (WODOODPORNA) 250
RUSZT DREWNIANY
SZCZELINA
4 |(KONTRLATY, SN A 400
40x60mm)
5 |WIATROIZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA
+ [PROFILE C (93.8mm) -
6 |WetnA pngRaLA'  |PROFILE € (53n 938
+ |PROFILE C (938mm) -
6 |WELNA MNERALNA'  |PROFILE L (838 938
7

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

1 |PROFIL STALOWY C (93.8mm) RUSZT 938
12 |2x PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE GKB (12.5mm) 25.0
tACZNA GRUBOSC PRZEGRODY [mm: 37184
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U [W/m?K]: 0207 (<0.25)

* NIE GORSZE NIZ: "ROCKMIN plus” FIRMY  ROCKWOOL GRUBOSC 15,00¢m.

2 NA RABEK STOJACY PROSTOPADLY DO OKAPU, ROZSTAW 47,5cm, BLACHA STALOWA GR
MIN. 0,5mm, MIN. ILOSE CYNKU 275G/m2 ~MOCOWANIE SYSTEMOWE - NIE GORSZA NIZ
RUUKKI CLASSIC SILENCE

[S6] SCIANA ZEWNETRZNA

LP. |MATERIAL GRUBOSC [mm]
1 |WYPRAWA TYNKARSKA (TYNK SILIKONOWY) 200
2 [PLYTY WEENY MINERALNEJ' 200.0
3 |PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ? 290.0
4 |WYPRAWA TYNKARSKA (TYNK CEMENT.WAP.) 20.0

tACZNA GRUBOSC PRZEGRODY [mml: 5300
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U [W/m?K]: 0154 (<0.2)

" WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A cra < 0.035 (W/MK); NP. PRODUKT FIRMY
ROCKWOOL: “FRONTROCK MAX E".

2 WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA U=0.68 W/(mK); NP. PRODUKT FIRMY
WIENERBERGER: “POROTHERM 30 P+W".

OCIEPLENIE WRAZ Z WARSTWA WYKONCZENIOWA (TYNKIEM) POWINNO BYC WYKONANE
W RAMACH SYSTEMU JEDNEGO PRODUCENTA | POSIADAC REKOMENDACJE TECHNICZNE |
JAKOSCI RTQ PRZYZNANE PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ITB.

— TEMAT

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY - BUDO-
WA SALlI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM, tACZNIKA

KOMUNIKACYJNEGO, DOJSC, DOJAZDOW (W TYM DROG
POZAROWEJ), BUDOWLI STABILIZUJACYCH GRUNT ORAZ
NIEZBEDNYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY PRZY |
LICEUM OGOLNOKSZTAtCACYM W RABCE-ZDROJU.

NAZWA | ADRES OBIEKTU B.

Zespot Szkaot w Rabce-Zdroju
34-700 Rabka-Zdrgj
ul. KoSciuszki 9

TYTUL (NAZWA) RYS.

RZUT PIETRA

SKALA RYS. NR RYS.

1:50 03

ARCHITEKTURA

SPECJALNOSC

KOORDYNATOR

DR HAB. INZ. ARCH. DOMINIKA KUSNIERZ-KRUPA

GtOWNY PROJEKTANT

DR INZ. ARCH. MICHAt KRUPA

MPOIA/009/2007
DATA PODPIS
2017-06-30
SPRAWDZAJACY
DR INZ. ARCH. tUKASZ WESOtOWSKI
MPOIA/084/2009
DATA PODPIS
2017-06-30

WSZELKIE PRAWA  ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM
REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNAINIA 0SOBOM TRZECIM TEGO
RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
G.P. ZERIBA (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115 -118)




