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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Ekspertyze opracowano na podstawie:

1. Zlecenie inwestora

2. Inwentaryzacji budynku oraz projekt rozbudowy

3. Przepiséw prawa:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Panstwowej Strazy
Pozarnej (t.j. Dz. U. 2 2016 1. poz. 603 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.
U. z2015r. poz. 1422);

Rozporzadzenie =~ Ministra ~ Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.
719);

Rozporzadzenie ~ Ministra ~ Spraw ~ Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drdg

pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030);

5. Procedury organizacyjno — techniczne w sprawie spetnienia wymagan

w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz to okreslono

W przepisach techniczno — budowlanych w przypadkach wskazanych

wtych przepisach, oraz stosowania rtozwigzan zamiennych

zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpoZarowyc}}ﬁ; KG
PSP, Warszawa 2008.
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Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
rozpatrywanego budynku, w tym przedstawienie rozwigzah technicznych, innych niz
okreslone rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
22014r. poz. 1422), oraz zamiennych w stosunku do rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg i drég pozarowych /Dz. U. Nr 124 poz. 1030/ i z dnia 7 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
/Dz. U. Nr 109 poz. 719/, ktére to rozwigzania nie powoduja pogorszenia warunkéw ochrony
ppoz. w przedmiotowym budynku oraz zapewniaja w nim akceptowalny poziom

bezpieczenstwa.

Ekspertyza nie jest dokumentacjg projektows. W oparciu o zawarte w niej
ustalenia oraz w oparciu o wydane postanowienie Matopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP w Krakowie inwestor powinien opracowaé wilasciwa dokumentacie
projektowa, oraz dokumentacj¢ projektows urzadzen przeciwpozarowych oraz uzgodnié je

z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,

usytuowanie).

Inwestycja zlokalizowane jest w poinocnej czesci centrum miasta przy ul.
Kosciuszki. Budynek szkoty powstat przed laty. Od poczatku byt budynkiem o$wiatowym,
cho¢ zmieniaty si¢ szkoty, ktére si¢ w nim miescity. Budynek wzniesiony jest na planie

zblizonym do prostokata. Posiada jedna kondygnacje podziemna i cztery nadziemne.

3. Warunki budowlano — instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany

z ochrong przeciwpozarow3g)

Ogolnie stan techniczny budynku jest dobry. Budynek POSia da
w dobrym stanie technicznym. Ewentualne braki lub nieprawidtowosci zosténg dostosowane

do wymagan w trakcie prowadzenia prac.
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4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno — budowlanych w oparciu, o ktore budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal

stwierdzony w budynku)

Do budynku zostanie dobudowana sala gimnastyczna. Istniejacy budynek
zostanie polaczony z nowa salg gimnastyczng lacznikiem na wysokosci I pietra. Budynek

zagraza zyciu ludzi ze wzglgdu na brak obudowy i oddymiania klatek schodowych.

S. Charakterystyka pozarowa budynku:

5.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Parametry istniejacego budynku:
Powierzchnia ZabudOWy .........ccoovvevieviiiiiiciicceeeeeee e 498,99 m’
Powierzchnia catkowita ........................... ettt ettt eeanee 1701,00 m?
RODBEUEH, somssmmm ssssuisscas ransos asmenms sememessmersn sspysspees sevess opwomsses posssyemncen oo 6546,59 m?
WyYSOKOSE BUAYNKU ...oovviiniiiiiniciiciccecceeee et 20,69 m
I1os¢ kondygnacji nadziemnych ............ccoeevviieeeiiiiccecceeseeeeee e 4
. llo$¢ kondygnacji podZIiemMNYCh ........c.cveueeeveverereeeeececeeeercreee e 1
GIUPA WYSOKOSCT ettt sredniowysoki (SW)
Parametry dobudowywane;j sali gimnastycznej:
Powierzchnia zabudOWy .....ccoeveviiiiieeieiciiceceeecceeeeee e 621,7 m*
Powierzchnia catkOWita ........ccccovveuiieiviiciiicicceece e 745,58 m?

KUDBALULA oot e e e e e e e e e eeaeeseaeeeeraeaans 7908,46 m®> ©
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Tllo$¢ kondygnacji NadZiemMNYCh ..........c.cvevevevivivereeeeeiiieeceeseeese e 2
[10$¢ kondygnacji podziemnych .........cccocuveerereeereinineninnnenseese e 0

GIUPa WYSOKOSCI vttt Sredniowysoki (SW)

3.2 Odleglosé od obiektow sasiednich

Najblizszy budynek na sasiedniej dzialce oddalony jest od przedmiotowych
budynkéw o co najmniej 20 m. Na sasiednich dziatkach od strony wschodniej i pdéinocnej
zlokalizowany jest las. Odleglos¢ budynkéw od granicy lasu wynosi od strony pétnocnej

o 9,45m, a od strony wschodniej 12,4 m. Odlegto$é budynkéw od granic dziatki wynosi co

najmniej 5,76 m.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku znajdowaé sie bedzie wyposazenie typowe dla budynkéw
oswiatowych. Giéwnymi materialami sa tekstylia, wyroby drewnopochodne, tworzywa
sztuczne itp. W Sali gimnastycznej mozna spodziewaé sie zwigkszonej ilosci tworzyw
sztucznych (materace itp.). Dodatkowo w zapleczach gastronomicznych moéq znajdowac sie

\— produkty spozywcze, w tym ttuszcze spozywcze. W kuchni moze znajdowaé sie naczynia na

gleboki olej, czyli pozar grupy ,,F”. Jako materiaty wykonczenia wnetrz zastosowano:
- wyroby podtogowe (terakota, panele i wyktadziny — min. Cg-sl
- oktadziny $cian — co najmniej C-s1

- sufity wykonane sa jako otynkowana ptyta zelbetowa — min. A2-s1-d0
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5.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza

si¢ gestosci obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach gospodarczych gesto$é obciazenia

ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej

kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga

jednocze$nie wigksze grupy ludzi

Budynek szkoty nalezy zakwalifikowa¢ do kategorii ZL III. Sale gimnastyczna

nalezy kwalifikowa¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. W szkole moze przebywaé do 450

W Sali gimnastycznej moze przebywaé do 205 0s6b w tym:

zagrozenia wybuchem pomieszczen

0s6b w tym:

e W przyziemiu — 70 osdb
e Na parterze — 90 o0sob;
e Nal pigtrze — 115 oséb;
e Nall pietrze — 115 osob;
e Na poddaszu — 60 oséb;

"o Na parterze — 55 0sdby;
e Nal pigtrze — 150 osdb;

5.6 Ocena
zewnetrznych
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W budynku nie przewiduje si¢ mozliwos$ci wystgpienia atmosfery wybuchowej
w normalnych warunkach eksploatacji. Jest to powdd nie wyznaczania stref zagrozonych

wybuchem ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

3.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Oba budynki stanowig niezalezne strefy pozarowe. Poszczegdlne strefy majg
powierzchnig 745,58 m” przy dopuszczalnej powierzchni 5.000 m? (sala gimnastyczna), oraz

1701 m? przy dopuszczalnej powierzchni 5.000 m? (szkota).
W budynku wydzielone pozarowo sg lub beda nastepujgce pomieszczenia:
- kottownia — strop i $ciany REI 60.
- gtéwna klatka schodowa - $ciany REI 60, drzwi o klasie EI 30.

- strych zostanie wymkniety od pozostatej czesci budynku stropem REI 60
(otwory w stropie zamknigte przegrodg o klasie EI 30)

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoS$ci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia prze elementy

budowlane

Budynek szkoty winien by¢ wykonany w ,,B” klasie odpornosci pozarowe;.
Dla ,B” klasy odpornosci pozarowej stawia sie nastepujace wymagania klasy odpornosci

ogniowej elementow budowlanych:

e Gldéwna konstrukcja nosna — R 120 — $ciany murowane o grubosci

min. 50 cm — warunek spetniony
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o Sciana zewnetrzna — EI 60 — $ciany zewngtrzne murowane o grubosci
min. 50 cm — warunek spetniony

o Sciana wewnetrzna — E1 30 - $ciany murowane obustronnie
otynkowane o grubosci nie mniejszej niz 14 cm — warunek spelniony

® Konstrukcja dachu — R 30 — konstrukcja dachu wykonana z drewna
(krokwiowo — ptatwiowa), konstrukcja posiada przekrdj zwiekszony
wzgledem minimalnie wymaganego zgodnie z Eurokodami — warunek
spelniony

® Przekrycie dachu — RE 30 — wykonane z blachy ostonieta od spodu do
klasy RE 30 — warunek spetniony

Budynek wykonany jest gléwnie z materialtdéw niepalnych, oraz niektére
clementy z materialtow palnych (konstrukcja dachu). Materialy niepalne sa

nierozprzestrzeniajgce ognia. Palna konstrukcja dachu (drewno) zostata zabezpieczona do
klasy NRO.

Budynek Sali gimnastycznej winien by¢ wykonany w ,,C” klasie odpornosci
pozarowej. Jako rozwigzanie dodatkowe projektuje sie budynek Sali w ,,B” klasie odpornosci
pozarowej. Dla ,,B” klasy odpornosci pozarowej stawia si¢ nastepujace wymagania klasy

odpornosci ogniowej elementow budowlanych:

* Gléwna konstrukcja nosna — R 120 — konstrukcja zelbetowa (shupy,
belki, plyty), Sciany nosne murowane z pustakoéw ceramicznych —
warunek spetniony |

e Strop — REI 60 — stropy zelbetowe o grubosci min. 14 — warunek
spetniony;

e Sciana zewnetrzna — EI 60 — $ciany zewnetrzne murowane o grubosci
min. 29 cm — warunek spelniony

o Sciana wewnetrzna — EI 30 - Sciany murowane obustronnie

otynkowane o grubosci nie mniejszej niz 14 cm — warunek spetniony

e Konstrukcja dachu — R 30 — podstawowym elementem no$nym
projektowanej konstrukcji sali gimnastycznej sg dzwigary D1 o ,
przekroju 200x1300 wg technologii MPM PROJECT potaczone ; :
Sciggiem stalowym 2xf50 oparte przegubowo na elementagh e
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zelbetowych wedtug rozwigzania MPM PROJECT; gozstaw osiowy
dzwigaréw wynosi 4900mm; element D1 opiera si¢ ma zelbecie za
posrednictwem okucia stalowego F1; dopetnieniem konstrukcji sa
platwie dachowe o przekroju 180x400mm w rozstawie osiowym jak na
przekroju; platwie wykonane z drewna klejonego warstwowo klasy
GL24h podtaczone do dZzwigara czotowo za pomocg ekucia autorstwa
MPM PROJECT; w polach skrajnych (0§ 1-2, oraz 7-8) ptatwie
mocowane czotowo do wierica zelbetowego; wszystkie elementy z
drewna klejonego posiadajg odpornos¢ ogniowg w zakresie NRO (Nie
Rozprzestrzeniania Ognia) oraz R30 na postawie obliczen
sprawdzajacych wedtug EC5 (kombinacja wyjatkows tj. 100% obc.
stalego 0 20% obc. zmiennego) i przyjetego procesu spalania tj.
0,6mm/min. — warunek spetniony

e Przekrycie dachu — RE 30 — wykonane z blachy ostonieta od spodu do
klasy RE 30 — warunek spetniony

Budynek wykonany jest gtéwnie z materiatdow niepalnych, oraz niektore
elementy z materialow palnych (konstrukcja dachu). Materialy niepalne s3

nierozprzestrzeniajace ognia. Materiaty palne (drewno) zostata zabezpieczona do klasy NRO.

5.9 Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa

i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

W budynku szkoly dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekraeza 10 m. Szerokosé
przejscia ewakuacyjnego wynosi min. 90 cm. Dojécie ewakuacyjne ma dtugos¢ miespetna 21 m (catosé
na poziomej drodze ewakuacyjnej). Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej przekracza 140 cm
(wyjatek stanowi lokalne przewezenia na parterze do maks. 81,6 cm, a w piwnicy do 89,2 cm).
Gtowna klatka schodowa zostanie wymknigta na kazdej kondygnacji drzwiami EI 30 i bedzie
wyposazona w urzadzenie do usuwania dymu. Szerokos$¢ biegu schodéw wynesi nie mniej niz 120
cm, a szeroko$¢ spocznikéw wynosi min. 150 cm. Boczna klatka schodowa miestuzaca ewakuacji
zostanie wymknigta drzwiami, oraz zostanie wyposazona w urzadzenia de wsuwania dymu, co
poprawi dostep do budynku dla ekip ratowniczych (najblizsze wejscie do budynku od drogyl

pozarowej). Szerokos¢ biegu schodéw wynosi min. 140 cm, a szeroko$¢ spocznikéw wynosi-min.-155 .
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cm. Wyjscie z gtéwnej klatki schodowej odbywa sie drzwiami o szerokosci 100 em. Z bocznej klatki
schodowej wyjscie ma szeroko$é ok. 150 cm.

W budynku Sali gimnastycznej dlugos$é ,przejscia ewakuacyjnego” w sali
gimnastycznej wynosi < 33 m (przy dopuszczalnych 50 m). Z sali na klatke schodowa
wyposazong w urzadzenia zapobiegajace zadymianiu lub stuzace do usuwania dymu
prowadza dwoje drzwi (E I 30), oddalone od siebie o 11,20 m, o tacznej szerokosci 2 m (po 1
m kazde). Z jednego ze spocznik6w, na ktére wychodzi sie z sali mozna wyj$¢ do innej strefy
pozarowej — do budynku istniejgcego szkoly. Po zejsciu schodami na kendygnacje parteru
przez korytarz posiadajacy zamkniecia otworéw w klasie E 1 30 mozna wyj$¢ na zewnatrz
budynku drzwiami o szerokosci 1,4 m.

Warunki ewakuacji z parteru (z szatni):

Dhugos¢ ,,przejscia ewakuacyjnego” w szatniach nie przekracza 20 m. Z szatni
wychodzi si¢ bezposrednio na korytarz posiadajacy zamkniecia otwordéw w klasie E T 30,
przez ktéry mozna wyjs¢é na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci 1,4 m.

Na drogach ewakuacyjnych =zaprojektowano awaryjne os$wietlenie

ewakuacyjne.

5.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,

gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

Obiekt wyposazono w nastepujgce instalacje:

e clektryczng;

e wentylacje ogdlng pomieszczen;
e centralnego ogrzewania;

e wodnokanalizacyjna;

e odgromowa;

® gazowa;
e
P b?' %\,{» QX\ @0'2‘
Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne. «0<° w o
?‘5& &
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Instalacja zostanie zabezpieczona zestawem bezpiecznikéw nadpradowych.

Ponadto budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

Instalacje i urzadzenia grzewcze.

Budynek wyposazony jest w ogrzewanie z kottowni gazowej o mocy cieplnej
ponad 65 kW zlokalizowanej w przyziemiu budynku szkoty. Kotlownia zostanie wyposazona
w instalacje elektryczng o stopniu ochrony min. IP 67. Przejscia instalacyjne przez elementy

oddzielenia ppoz. zostana zabezpieczone do klasy elementu.

Instalacje i urzgdzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przed przeniesieniem sie

ognia.

Instalacja  wentylacyjna wykonana jest 2z kominowych ksztaltek
wentylacyjnych w czgsei szkolnej. Do pojedynczego przewodu wentylacji grawitacyjne;
podigczone jest tylko jedno pomieszczenia. Instalacja nie posiada zabezpieczen ze wzgledu
nieprzechodzenie instalacji przez rozne strefy pozarowe, oraz podlgczenie jednego
pomieszczenia do jednego kanatu wentylacyjnego. W Sali gimnastycznej przejscia przez
elementy o klasie REI 60 bedg zabezpieczone klapami odcinajgcymi o klasie elementu przez

ktéry przechodzi.

Instalacja wodno - kanalizacyjna.

Instalacja posiada uszczelnienia rur o $rednicy powyzej 4 cm przechodzgcych

przez elementy o klasie REI 60 (EI60) lub wyzszej do klasy elementu przez ktéry przechodzi.

Instalacja odgromowa.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje odgromowg wedlug zasad ochrony

podstawowej zgodnie z Polskg Norma.

Instalacja gazowa.
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Instalacja gazowa zostanie wyposazona w glowny zawdr gazu. Kottownia
zostanie wyposazona w system detekcji gazu. Po wykryciu gazu w stezeniu 10% DGW

nastgpi automatyczne zamkniecie automatycznego zaworu gazu.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych
urzgdzen  gaSniczych, systemu  sygnalizacji  pozarowej,
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile mozliwe

z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej

W budynku s3 wymagane nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu;
e Hydranty 25;
e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;

¢ Oddymianie klatek schodowych;

Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktéry jest
zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku. Obiekt wyposazony jest w hydranty
wewnetrzne. Budynek wyposazony jest w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Klatki

schodowe wyposazone beda w oddymianie grawitacyjne lub mechaniczne.

5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekt jest wyposazony w gasnice do zwalczania pozaréw grup ABC w ilosci

2 kg na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowe;].

13
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Dla budynku nalezy zapewni¢ przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode w ilosci
20 dm’/s z co najmniej dwdch hydrantéw zewnetrznych lub z przeciwpozarowego zbiornika

wody o pojemnosci 200 m* pojemnosci.

Najblizszy hydrant projektowany jest w odleglosci ok. 7 m od budynku.
Kolejny hydrant zaprojektowany jest w odlegtosci ok. 11,8 m. Oba hydranty projektuje sie

jako nadziemne DN 80, spetniajace wymagania prawne.

5.14 Drogi pozarowe

Do budynku niezbedne jest zapewnienie drogi pozarowej. Droga musi

przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku..

Zaprojektowano drogg pozarowa, ktéra w zwigzku z trudnymi warunkami
lokalnymi (uksztattowanie terenu, ksztatt dzialki w stosunku do wymagan stawianych tego
typu obiektom) nie spelnia wymagan stawianych takim obiektom. Droga pozarowa
poprowadzona jest w taki sposdb, ze oplata budynek sali gimnastycznej jednocze$nie
przebiegajgc wzdhuz dwoch bokow szkoty. Droga przebiega w odleglosci od ok. 2 do ok. 7 m
dla blizszej krawedzi jezdni. Zblizenie ponizej 5 m znajduje sie przy klatce schodowe;j
bocznej. Kolejnym zblizeniem jest przebieg wzdhuz krétszego boku miedzy budynkiem
szkoty a budynkiem sali gimnastycznej pod lacznikiem (przejazd ma wymiary zgodne z
przepisami). Odlegtos¢ miedzy budynkami wynosi 6,23 m co powoduje niemozliwo$é
wykonania drogi pozarowej zgodnie z przepisem.

Droga pozarowa oplata budynek sali gimnastycznej w taki sposob, ze od strony
zachodniej droga ,,przylega” do $ciany budynku, po czym oddala sie od niego. Od strony
wschodniej droga przebiega w odleglosci nie mniejszej niz 5 m. Droga ma zachowane tuki
0 promieniu zewnetrznym 11 m. Na calej dfugosci zachowana jest szeroko$¢ min. 400 cm.
Droga pozarowa na odcinku biegnacym od wjazdu na dziatke, wzdtuz zachodniej elewacji
istniejgcego budynku posiada nachylenie podhuzne 7,95 %. Miedzy budynkiem, a droga

pozarows wystepuja drzewa, ktore do poziomu dachu nie posiadajg galezi. Drzewa nie

utrudniajg dostepu do elewacji dla podno$nikéw hydraulicznych. ﬁ’ﬁ‘;@
D\fﬁ x-% Y \
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6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci

z przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi

Przekroczona dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego — maksymalnie o 32 cm
(1,6%) — przekroczenie z pomieszczen:
» Klasanalill pietrze;
Zawezona szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z gtdwnej klatki schodowej na zewnatrz —
zawezenie 0 20 cm (16,6%);
Zawezona szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego o 39 cm (32,5%);
Brak wymkniecia pomieszczenia szatni w piwnicy od korytarza drzwiami;
Brak wymaganego wymkniecia gtéwnej klatki schodowej drzwiami;
Brak wymaganego oddymiania klatek schodowych;
Brak wymkniecia piwnicy drzwiami EI 30;
Brak wymaganej odlegtosci miedzy budynkiem a granica lasu;
Kottownia gazowa o mocy cieplnej ponad 65kW zlokalizowana jest w piwnicy;
Brak wymaganej ochrony catosci kondygnacji budynku szkoty hydrantami 25;

Brak drogi pozarowe;j;

6.2. Wskazanie niezgodnosSci w zakresie przepisow techniczno -

budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone

w budynku do stanu zgodnosci z przepisami

Brak wymaganego wymkniecia gtéwnej klatki schodowej drzwiami;
Klatka schodowa zostanie wydzielona pozarowo na kazdej kondygnacji drzwiami

o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Brak wymaganego oddymiania klatek schodowych;
Obie klatki schodowe zostang wyposazona w grawitacyjny lub mechaniczny system

oddymiania spetniajgcy wymagania Polskich Norm. ‘g"‘
\&aﬁ 9 &
w ":)\ \*ﬂ@ ‘gﬂdf’w
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6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno -
budowlanych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnosci z przepisami

¢ Przekroczona dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego - §256.3;

e Zawegzona szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z gtéwnej klatki schodowej na zewnatrz
budynku — §239.4;

e Zawgzona szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego - §242.1;

e Brak wymkniecia pomieszczenia od korytarza drzwiami - §236.3;

¢ Brak wymknigcia piwnicy drzwiami EI 30 — §250.1;

e Brak wymaganej odlegtosci miedzy budynkiem a granicg lasu - §271.8;

e Kotlownia gazowa o mocy cieplnéj ponad 65kW zlokalizowana jest w piwnicy -
§176.114;

6.4. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw przeciwpozarowych,

ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnoSci

Z przepisami

e Brak wymaganej ochrony catosci kondygnacji przez hydranty 25 - §19.1
Rozporzadzenia MSWiA (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719); '

e Brak drogi pozarowej - §12.1 Rozporzadzenia MSWiA (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz.
1030);

7. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslajg
to przepisy techniczno - budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnos$ci niemozliwe do

usuni¢cia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do

W
£

wymagan przepisbw) — wyszczegllnienie proponowanych rozwiazan

zastepczych.
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e Wykonanie budynku sali gimnastycznej w B klasie odpornosei pozarowe;j;

e Wyposazenie obu budynkéw w system sygnalizacji pozarowej — ochrona
petna.

e Wyposazenie systemu sygnalizacji pozarowe w sygnalizatory podajace
komunikaty gtosowe o zagrozeniu;

e Wyposazenie budynku szkoly w hydranty wewnetrzne zgodnie z czescig
rysunkowa (wyposazenie budynku sali gimnastycznej zgodnie z projektem
budowlanym);

e Wyposazenie poziomych i pionowych drdég ewakuacyjmych w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace na poziomie podlogi o$wietlenie
0 natezeniu $wiatla nie nizszym niz 2 Ix;

e Przeprowadzenie raz w roku szkolenia z zakresu obshugi gasnic i hydrantow
wewnetrznych wszystkich pracownikow;

e Zapewnienie w kotlowni otwieralnych okien o powierzchni nie mniejszej niz
1/15 powierzchni podtogi pomieszczenia kottowni;

e zapewnienie drzwi wejsciowych otwierajgcych sie na zewngtrz kottowni,
z zamknigciem bezklamkowym od wewnatrz kottowni, otwierajgce sig
z kottowni pod naciskiem;

® wyposazenie pomieszczenia kottowni w oprawy os$wietleniowe o stopniu
ochrony min. IP-65;

* nie prowadzenie przewoddéw gazowych przez inne pomieszczenia;

¢ Polgczenie systemu sygnalizacji pozarowej z systemeni detekcji gazu
dwutorowo (zadziatanie SSP powoduje zamkniecie zaworu gazu, zadzialanie
systemu detekcji gazu powoduje alarm I stopnia w SSP);

e Wykonanie dojazdu do budynku zgodnie z czgscig graficzng;

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego sluzgca wykazaniu niepogorszenia

warunkow ochrony przeciwpozarowej

Budynek od lat jest siedzibg r6znego rodzaju szkot. Obecnie wykonyw:ggg‘est

T
ot

&
rozbudowa budynku o sale gimnastyczng. W budynku szkoly wystepuje staqggga%r@i@%a
é‘a K
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zycia, ktéry wg modernizacji budynku zostanie bezzwlocznie usunigty. Pozostale
nieprawidlowosci zostang zrekompensowane wskazanymi powyze] rozwigzaniami
zastgpczymi. Nieprawidtowa lokalizacja budynku zostanie zrekompensowana systemem
sygnalizacji pozarowe]j oraz podniesieniem klasy odpornosci pozarowej budynku. Szybsze
wykrycie pozaru skutkuje szybszym powiadomieniem PSP o zdarzeniu. Przyjmujgc odleglosé
mi¢dzy budynkiem a szkolg na poziomie 1,5 km powoduje szybkie podjecie dziatan
ratowniczo — gasniczych co skutkuje zabezpieczeniem lasu. Nieprawidtowosci w zakresie
wymiardw drég ewakuacyjnych sg niewielkie, co skutecznie zostanie zrekompensowane
wyposazeniem SSP w komunikatory glosowe oraz szkolenie coroczne personelu z zakresu
ewakuacji i uzycia podrecznego sprzetu gasniezego. Komunikatory glosowe skrdcg czas
reakcji na alarm, a szkolenie personelu pozwoli wyuczyé u nauczycieli prawidtowe postawy
w zakresie ewakuacji. Spowoduje to skrocenie Wymaganego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji.
Dodatkowo awaryjne o$wietlenie generujace na poziomie podlogi 2 Ix natezenia $wiatla
znacznie ulatwia prowadzenie ewakuacji. Kottownia gazowa zlokalizowana w kondygnacji
podziemnej nie stanowi zagrozenia dla budynku ze wzgledu na zastosowanie systemu detekcji
gazu. Pojawienie si¢ gazu w kotlowni spowoduje odciecie jego doptywu nim zagrozenie
zacznie realnie grozi¢ budynkowi. Dodatkowo zadziatanie systemu detekcji gazu natychmiast
powiadomi personel o zdarzeniu poprzez alarm I stopnia z SSP. Obstuga bedzie miata
wystarczajaca ilos¢ czasu, aby otworzy¢ okna i wywietrzy¢ kottownie, zwlaszcza przyjmujac
powierzchni¢ okien oraz drzwi w kotlowni.- Dojazd pozarowy wykonany zgodnie z cze$cig

graficzng zapewni mozliwo$¢ prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo - gasniczych

9. Wnioski w kontekScie niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej

Po zastosowaniu wskazanych wyzej rozwiagzan zastgpczych budynek stanie sig

bezpieczniejszy niz w przypadku doprowadzenia go do stanu zgodnego z obowigzujacymi
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