PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ

1. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje instalacje wentylacji mechanicznawiewno-wywiewnej dla planowanej
Inwestycji , Budowy Sali gimnastycznej z zapleczesocjalno-sanitarnym orazadznikiem
komunikacyjnym wraz z niezlna infrastruktug techniczp” na dziatkach 3517/1 i 3517/2 w
miejscowdci Rabka Zdrg;.

Niniejszy projekt wykonano w zakresie stangeyim podstaw do wydania pozwolenia na
budowe w mysl przepisdw Rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.07.2003sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@yo U. Nr.120 z dnia poz. 1133 z40zm.)

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:

= zlecenie i umowa z Inwestorem

= projekt architektoniczny,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd2 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiasglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pén. zm.)

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bhp (Dz.U. Nr 129 z 1997r., zpdzm.).

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z 3.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teyes (Dz.U. Nr 92 z
1992r., z pén. zm.).

= Rozporadzenie Ministra&Srodowiska z 29.07.2004r. w sprawie dopuszczalnyzigmow
hatasu wsrodowisku (Dz.U. Nr 178 z 2004r.).

= Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (jekisiolity Dz.U. nr 156 poz. 1118
z 2006r., z pgn. zm.)

= PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzeygarpomieszcaew budynkach

= PN-82/B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury aeicowe zewetrzne

* PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkachsnkalnych zamieszkania
zbiorowego i iyteczndci publicznej — Wymagania

= PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne $giavosci uzytkowe budynkoéw — Obliczanie
zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia

= PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlan@/4asciwosci cieplno-
wilgotnosciowe — Tabelaryczne wa#d obliczeniowe i procedury ok§kania
deklarowanych i obliczeniowych wakm cieplnych



PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Paragnebliczeniowe powietrza
wewrgtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stplegbywania ludzi
PN-B-01410:1989 Wentylacja i klimatyzacja - Rysumeghniczny - Zasady wykonywania i
oznaczenia

PN-B-03434_1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjRP@dstawowe wymagania i
badania

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow - Przewody wiaatyjne z blachy o przekroju
prostokitnym - Wymagania dotyeze wytrzymatgci i szczelnéci

PN-B-76002:1996 Wentylacja - Rokenia urgdzer, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw - Sppzewodow - Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogéinej

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody fero&sztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wiaalyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 779:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza dontgdacji ogoinej - Wymagania,
badania, oznaczenie

PN-1SO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat poweetrketody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie

PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo - Wyianie wymaga uzytkownika - Wymagania
dotyczce czystéci powietrza

aktualne katalogi producentow,



3. Opis instalaciji

Budynek sali gimnastycznej z zapleczemdde w caléci wyposaony w wentylac
mechanicza nawiewno-wywiewn. Poniewa budynek kdzie wytkowany okresowo wentylacja
mechaniczna dulzie uruchamiana nzdanie. Whczona wentylacja nawiewnadrie zapewniata
dostarczenie wystarcagpe) ilosci powietrza do pomieszcae przy zachowaniu neutralnej
temperatury nawiewanego powietrza oraz tempergiawietrza nawiewanego do pomieszczenia
sali gimnastycznej unitiwiajacego ogrzanie pomieszczenia do zalwej temperatury przy
temperaturze zewtrznej nie niszej ni 0°C. Pontej tej temperatury, oraz do szybkiego ogrzania
powietrza wewatrz zastosowano aparaty grzewczo-wentylacyjnealasja wentylacji wywiewnej
bedzie usuwata powietrze wraz z wydziatajmi sk w pomieszczeniach zapachami i wilgpci

4. Obliczenia

W obliczeniach oparto sina danych zawartych normie PN-83/B-03430 Wentglacjbudynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego izyteczndci publicznej’, na wymaganiach
rozporadzenia w sprawie ogolnych przepiséw bezpiésiea i higieny pracy, oraz w literaturze
fachowej przyjmujc nasgpujace zataenia:

4.1. Obliczenia wentylacji zaplecza

1. Minimalna ilos¢ powietrza:
« WC pojedyncze: V = 50 [ffh]
 Pisuar: V = 25 [n¥h]
«  Umywalka: V = 15 [n¥h]

2. Minimalna ilos¢ wymian powietrza:
* pom. poradkowe: n = 2 [1/h]
* Komunikacja: n =1 [1/h]
e Szatnia: n =4 [1/h]

1. llo$¢ powietrza w pomieszczeniach socjalnych
* Min. krotnaé¢ wymian powietrza: n = 2 [1/h]
* Min. ilo$¢ powietrza: V = 20 [m3/(h 0s)]

4.2.0Obliczenia wentylacji sali gimnastycznej

Przygto mazliwosé jednoczesnego przebywania na sali gimnastyczn&gynaalnie 100 oséb w
czasie apeléw lub innych okoliczswd. Zatazono,ze na sali w czasie normalnej pracy szkajgde
przebywato do 40 osob. dlatego sdodostarczanego do pomieszczenia powietfuéezego
powinna wynosi:

W czasie normalnej pracy — 800

W czasie okolicznéi skupiajicych wicksz ilogé uczniéw — minimum 2000 [fh]

Przyjcto ilos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia na pozid®d® [ni/h], co kdzie si
rownato 2 wymianom powietrza w strefie do 2 metyiomad stref przebywania ludzi.

Stopier recyrkulacji powietrza powiniengivacha od 0 do 80%

Temperatura nawiewu powietrza do sali gimnastycposyinna by¢ sterowana termostatem, nie
moze by jednak wysza nk 25°C ze wzgtdu na odchylenie strugi powietrza nawiewanego.

Stad wynika konieczn& zastosowania dodatkowych aparatéw grzewczo-went.



5. Dobor elementéw instalacji

5.1. Anemostaty wchgowe:

Dobrano zawory wyagowe np. GRYFIT LS o rozmiarze DN80 do DN160. Pasgodlne
wielkosci zaworéw naley stosowd odpowiednio do wielkéei kanatdw i wymaganej wydajsoi.

5.2. Anemostaty nawiewne:

Dobrano zawory nawiewne GRYFIT LF o rozmiarze DN&® DN160. Poszczegodlne wiela
zaworOw naley stosowa odpowiednio do wielkéxi kanatow i wymaganej wydajsoi.

5.3. Nawiewniki w sali gimnastycznej

Dobrano dysze dalekiego zegu firmy TROX, typ: DUK-V-R500/200 do kanatow cigtych
DN500mm

5.4. Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne naly wykona jako blaszane prostetne oraz okigte z rur typu SPIRO
dowolnego producenta. Nake stosowa rury w systemach szybkaziznych, spiralnie zwijanych
przewodow i ksztaltek z fabrycznie zamocowarszczellk gumowy EPDM. Uszczelka powinna
zapewnigé szczelne i trwale petzenie przewodéw SPIRO. Odgaknia do zawordw
wyciagowych mana wykona z rur typu FLEX.

5.5. Przepustnice

Wydajna¢ instalacji lekdzie regulowana otwarciem zaworow waygdwych oraz przepustnic na
odgakzieniach kanatow.

5.6. Filtry

Zastosowano filtry klasy EU4 w centralach wentyjaggh. Ze wzgédu na niskie zanieczyszczenie
powietrza wywiewanego instalacja filtrow na wywiewiie jest wymagana.

Zgodnie z par.153 ust. 6. W.T. przewody powinny¢ byyposaone w otwory rewizyjne
umazliwiajace oczyszczenie wirza tych przewodéw, a ta& innych urzdzen i elementow
instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala ngszzenie w inny sposébznpoprzez te otwory,
przy czym nie naley ich sytuow& w pomieszczeniach o podwszonych wymaganiach
higienicznych.

5.7. Wentylatory

Dobrano wentylatory kanalowe do kanatow ggtych zasilane pdem zmiennym 230V. Typy i
wytyczne elektryczne zgodnie z rysunkiem rzutu

6. Opis sterowania

6.1. Praca instalacji dyzurna.

Podczas gdy budynelkedizie zamknity powinna by mazliwos¢ szybkiego wydczenia instalacii
nawiewnej oraz wentylatorow wygjajacych powietrze z pomieszazeinnych niz ustpy.
Wentylatory wycagajace powietrze z ugpow i tazienek powinny pracowana obnionym
napkciu, tak aby uzyskaokoto 50% wydajnéci w warunkach normalnych.



6.2. Wentylacja w trakcie uzytkowania obiektu

Sterownik naley tak skonfigurowé, aby w trakcie korzystania z obiektuaszana byta instalacja
nawiewna oraz wentylatory instalacji wywiewnej pany by zasilane prdem o nagiciu 230V

7. Wytyczne branzowe

7.1. Wytyczne budowlane

e Calas¢ prac wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robot
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zeszyt COBRTistal Warszawa”.
* Przebicia przez dach dla pionéw wentylacyjnych.

7.2.Wytyczne dla branzy elektrycznej

* Nalezy doprowadzi napkcie do zasilania wentylatorow i szafek sterowniteyeentral
wentylacyjnych.

7.3.Wytyczne B.H.P. i P.Pa.

Projekt opracowano zgodnie z obawmujacymi przepisami, ktére szczegbtowo oltega warunki
wykonawcze i eksploatacyjne instalacji co zapevepietnienie warunkow B.H.P. i P.Ro
Przefcia przez przegrody oddzielenia przeciw@mwego zabezpieczy klapami
przeciwpgarowymi posiadacymi odpornéé ogniowa nie mniejsa niz odporndé ogniowa
przebitych przegrod.

8. Uwagi ogdlne do projektu

1. Niniejszy projekt budowlany instalacji zostat skdgmowany z projektami architektury,
konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zekie informacji dogpnych w momencie
jego edycji. Jednak ze wzglu na trwajce prace projektowe w zakresie pawgych bran
moga naspi¢ zmiany w stosunku do przedstawionych razah technicznych.

2. W zwiazku z maliwoscia pojawienia s§ zmian w projekcie, o ktorych mowa poiey,
przed rozpooxiem prac naley kazdorazowo potwierdzi u projektanta aktualsé
dokumentacji w danym zakresie robot.

3. Przed rozpocgxiem prac nalkey zapozna sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych
instalacji oraz projektem architektury i konstrukcW przypadku rozbienosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji najerozbieznos¢ taka zgtost projektantowi,
ktory zobowizany ledzie do pisemnego rozstrzygoia problemu. Wykonawca jest
zobowhzany do dokonania koordynacji mombavych instalacji olgjtych niniejszym
projektem z innymi instalacjami mechanicznymi ikétgcznymi.

4. Rysunki | czs¢ opisowa § czesciami dokumentacji wzajemnie uzupeta@ymi Sk.
Wszystkie elementy dfje w czs$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz polkana
rysunkach a nie gje w czsci opisowej winny by traktowane jakby byty gje w obu
czgsciach dokumentacji projektowej. W przypadkuedd, pomyiki lub vatpliwosci
interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpgmem prac, powinien zgtosite kwestie
projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytaniaojktowego. Projektant zoboayzany
bedzie do pisemnego rozstrzygoia problemu. W przypadku wprowadzenia nie
zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunkpmbjektu, Wykonawca nie zosta
obciazony kosztami demonta i ponownym wykonaniem instalacji zgodnie z
dokumentagj.



5. Niezaleznie od stopnia doktadkoi i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustug do wykonania, Wykonawca zobawany jest do uzyskania dobrego
rezultatu kacowego. W zwizku z tym wykonane instalacje maszapewnt utrzymanie
zatazonych parametrow.

6. Specyfikacje i opisy uwzgtiniap standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezkedny do widciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykaca mae
zaproponowa alternatywne rozwzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rgzawiia wymagaj potwierdzenia przez
Inwestora oraz projektanta.

7. Wszystkie specyfikacje ugdzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykor@awc
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

8. W przypadku zastosowania zamiennych razah lub typdéw uradzei i innych materiatow
w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca wtasnym zakresie dokona
wszelkich zmian w instalacji, spowodowanychy tzamianm, tak:e koordynaciji
migdzybrartowej (np. zmiana nastaw na zaworach réwnawgch, zmiany zdolndi
ttumienia akustycznego ttumikéw, zmian konstrukegporczych, zmian wiellkgi kabli
zasilapcych, itp.).

9. Wykonawca poszczegoélnych rob6ot ma uwdgic wszystkie elementy nieztine do
zrealizowania cakxi prac i zapewnienia petnej funkcjonassowykonywanych instalaciji.

10.Do zakresu prac Wykonawcy wchadaréby, regulacja i uruchomienia gdzen i instalacji
wg obowhzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich dgithiowania lub eksploataci
zgodnie z obowizujaca procedus. Sposob wykonania instalacji, odbioru, b@daomiarow
kontrolnych oraz wykonania protokotow oklaa m.in.:

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do@t@sia przez Ministerstwo
Infrastruktury
* Polskie Normy

11.Niniejszy projekt wykonano w zakresie stangeyim podstaw do wydania pozwolenia na
budowe w mysl przepiséw Rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w
sprawie szczegb6towego zakresu i formy projektu bddoego (Dz. U. Nr. 120 z dnia
10.07.2003 poz. 1133 z ppdzm.).

12.W razie potrzeby dodatkowych informacji (szczegdtolv rysunkéw lub oblicze,
pomocnych w wykonaniu inwestycji, a nieglych wymaganiami powaszego
rozporadzenia Inwestor powinien zamaimprojekt wykonawczy przed przygieniem do
robo6t budowlanych.



