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Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem opracowania jest wycena robé6t budowlanych i instalacyjnych zwiazanych z budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz
dostosowaniem budynku istniejacego szkoty do wymogow p.poz.
zakres prac obejmuje wykonanie m.in.:

- roboty rozbiérkowe i demontazowe

- roboty ciesielskie i pokrywcze

- roboty elewacyjne

- roboty wykonczeniowe

- platforma dzwigowa

- wyposazenie

- zagospodarowanie terenu

- instalacja wod.kan. elektryczne, c.0., gazowa

- przebudowa kottowni

Prace beda wykonywane przy czynnym obiekcie szkoty oraz czesciowo w czynnym obiekcie szkoty dlatego nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage
na odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych robét i przestrzeganie przepiséw BHP oraz powinny obejmowac zabezpieczenie pomieszczen
przy wykonywaniu robét i ewentualne przesuniecie wyposazenia na czas wykonywania robot,

Szczegotowy zakres robét do wykonania przedstawia przedmiar robét,

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Rabce-Zdréj, ul.
Kosciuszki 9, — Etap Il - roboty wykonczeniowe, instalacyjne i
zagospodarowanie terenu wraz z dostosowaniem budynku
istniejagcego do wymogow p.poz
1 Rozdziat Roboty budowlane
1.1 Grupa Roboty budowlane
1.11 Element tacznik
1111 KNR AT 43/301/3 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych z ptyt gipsowych ; odpornos¢ ogniowa
R 120 m2 54,45
1.1.1.2 KNRW 712/101/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcje kratowe |m2 53,49
1113 KNRW 712/211/2 |Zabezpiecenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowych - farba podktadowa
(1) m2 53,49
11.1.4 KNRW 712/205/2 |Zabezpiecenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowych - farba ognioochronna peczniejgca
(3) m2 53,49
1.1.1.5 KNRW 712/211/2 |Zabezpiecenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowych - farba ognioochronna
(1) nawierzchniowa m2 53,49
1.1.1.6 KNR 202/410/4 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm - kontrtaty
Krotnos¢=0,3 m2 42,35
1.1.1.7 KNR 15/517/1 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej m2 42,35
1.1.1.8 KNR 21/4007/3 (3)|Montaz konstrukcji dachu z ptyty OSB-3 wodoodpornej gr 25 mm m2 42,35
1.1.1.9 KNR 15/517/1 Utozenie ekranu z maty strukturalnej m2 42,35
1.1.1.10 KNR 202/9927/2 |Pokrycie dachu blachg stalowg powlekang ptaskg obustronnie ocynkowang na rabek stojacy
analogia prostopadty do okapu, rozstaw ok 47 cm, gr 0.6-mm, warstwa cynku Z350gr/m2 -mocowanie
systemowe, gr powtoki lakieru min. 35 ym m2 42,35
1.1.1.11 DC 18/601/3 (1)  |Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie
preparatem szczepnym Platinum SP-GS - kolor grupy m2 5,00
1.1.1.12 DC 18/606/4 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu z tynku
Platinum SP - TS, tynk silikonowy kolor grupa lll, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm m2 5,00
1.1.1.13 KNR 912/302/4 I1zolacje cieplne dachow ptaskich, wykonywane ptytami z wetny mineralnej tacznej gr. 15cm nie
gorszej niz SUPERROCK m2 42,35
1.1.1.14 KNR 15/517/1 Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroszczelnej m2 42,35
1.1.1.15 KNR 21/4007/3 (3)|Montaz konstrukcji z ptyty OSB-V313 wodoodpornej gr 10 mm na konstrukc;ji stalowe;j -
analogia ceownikach wg PT
Krotno$¢=2 m2 11,20
1.1.1.16 KNR 21/4007/3 (1)|Slepa podtoga, z ptyt pligniowych gr 10mm
analogia m2 11,20
1.1.1.47 KNR 21/4007/3 (3)|Montaz konstrukciji z ptyt jastrychowych nie gorszych niz Farmacell gr 10mm
analogia Krotnos¢=2 m2 11,20
1.1.1.18 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe
(1) m2 119,00
1.1.1.19 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek m3 0,38
1.1.1.20 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepien otworoéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, do | NP 180-mm m 13,40
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1.1.1.21 KNR 401/329/3 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegty m3 4,59
1.1.1.22 KNR 401/108/11  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 4,97
1.1.1.23 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km
Krotnos¢=4 m3 4,97
1.1.1.24 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 13,40
1.1.1.25 KNR 401/708/3 (1) |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet,
pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40-cm |m 6,20
1.1.1.26 KNR 14/2010/6 (1)|Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101+ wetna mineralna ptyta gr 10 cm m2 11,63
1.1.1.27 KNR 14/2010/12 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(2) pokrycie jednostronne, scianki dwuwarstwowe, typ 100-101+ wetna mineralna ptyta gr 10cm [m2 11,63
1.1.1.28 KNR 14/2010/6 (1)|Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101+ wetna mineralna ptyta gr 10 cm m2 14,91
1.1.2 Element Elewacja sala
1.1.21 KNR 23/2612/1 Ocieplenie scian budynkow ptytami PIR gr 5 cm, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 120,00
11.2.2 KNR 23/2613/1 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr 20 cm, Ad<= 0,035 W/mK,
przyklejenie ptyt do Scian, nie gorsze niz np. FRONTROCK 35 m2 318,48
1.1.23 KNR 23/2613/4 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt tagcznikami
metalowymi, Sciany z cegty, nie gorsze niz Fischer termoz SV Il ecotwist szt 1910,88
1.1.2.4 KNR 23/2613/6 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej , przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 318,48
1125 KNR 23/2612/1 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr 20 cm frezowana, Ad<= 0,031 W/mK,
przyklejenie ptyt styropianowych do scian, nie gorszy niz np. TERMONIUM PLUS fasada m2 922,64
1.1.2.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr 25 cm frezowana, Ad<= 0,031 W/mK,
przyklejenie ptyt styropianowych do scian, nie gorszy niz np. TERMONIUM PLUS fasada m2 175,54
1.1.2.7 KNR 23/2612/4 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych
dyblami plastikowymi do Sciany z cegty, nie gorsze niz Fischer termoz SV |l ecotwist szt 5 535,84
1.1.2.8 KNR 23/2612/5 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych
dyblami plastikowymi do Sciany z betonu, nie gorsze niz Fischer termoz SV Il ecotwist szt 1773,24
1.1.2.9 KNR 23/2612/6 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 1218,18
1.1.2.10 KNR 23/2612/8 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw
wypuklych katownikiem metalowym mb 291,50
11211 DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie
preparatem szczepnym Platinum SP-GS - kolor grupy m2 1052,42
1.1.212 DC 18/606/4 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu z tynku
Platinum SP - TS, tynk silikonowy kolor grupa lll, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm m2 1052,42
1.1.213 NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinigciu ponad 25-cm, blacha o
202/541/2 parametrach jak na elewacji budynku m2 13,47
1.1.2.14 KNR 222/602/1 Podsufitki drewniane, szkielet z tat
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,24
1.1.215 Kalkulacja Przetozenie rury spustowej z elewacji zachodniej na pélnocng (druga strona naroznika) wraz z
indywidualna jej wpieciem w kanalizacje deszczowg kpl 1
1.1.2.16 KNR 222/602/3 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 25-mm struganych, profilowanych i
lakierowanych lakierobejcg, lub blaszane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 59,57
1.1.217 KNR 202/2101/1  |Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt, do 8-m/m2, grubosci do 4-cm, (piaskowiec, wapiern migkki)
(1) jak na istniejgcym budynku szkoty m2 347,37
1.1.2.18 Kalkulacja Konstrukcja metalowa sys. konsolowy montazu oktadziny elewacyjnej mocowane z
indywidualna termostopami m2 305,93
1.1.2.19 KNR 21/4007/3 (3)|Montaz konstrukciji z ptyty OSB-3 wodoodpornej gr 25 mm m2 305,93
1.1.2.20 KNR 15/517/1 Utozenie ekranu z maty strukturalnej m2 305,93
11.2.21 KNR 202/9927/2 |Pokrycie dachu blachg stalowg powlekang ptaskg obustronnie ocynkowang na rabek stojgcy
analogia prostopadty do okapu, rozstaw ok 47 cm, gr 0.6-mm, warstwa cynku Z350gr/m2 -mocowanie
systemowe, gr powtoki lakieru min. 35 pm m2 305,95
1.1.2.22 KNR 202/2007/4 |Konstrukcje rusztow na stropach, z ksztattownikow metalowych podwojnych m2 392,31
1.1.2.23 KNR 15/517/1 Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej m2 392,31
1.1.2.24 KNR 912/302/4 Izolacje cieplne wykonywane ptytami z wetnymineralnej gr. 15cm nie gorszej niz MEGAROCK |m2 392,31
1.1.2.25 KNR 912/302/4 Izolacje cieplne wykonywane ptytami z wetnymineralnej gr. 15cm nie gorszej niz ROCKMIN
PLUS m2 392,31
1.1.2.26 Kalkulacja Montaz metalowego sufitu podwieszanego wraz z obrébkami jak w PT
indywidualna m2 392,31
1.1.2.27 KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, naktady podstawowe
(1) m2 1568,10
1.1.2.28 KNR 231/702/2 Montaz odbojnic ochronnych z rury fi 60mm wg PT- zabezpieczenie stupdw zelbetowych
analogia
R=23,000 M=1,000 S=3,000 szt 13
1.1.3 Element Fasada zewnetrzna i okna oddymiajace
1.1.3.1 Kalkulacja Sciana ostonowa systemowa stupowo-ryglowa zestawy szklane dwukomorowe P2 jak w PT
indywidualna m2 3,600
1.1.3.2 Kalkulacja Sciana ostonowa systemowa stupowo-ryglowa zestawy szklane dwukomorowe P2 EI60 jak w
indywidualna PT m2 33,127
1.1.3.3 Kalkulacja Sciana ostonowa systemowa stupowo-ryglowa zestawy szklane dwukomorowe P2 - EI 60 jak
indywidualna w PT - dwie kwatery otwierane elektrycznie m2 44,617
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1.1.3.4 Kalkulacja Sciana ostonowa systemowa stupowo-ryglowa zestawy szklane dwukomorowe P2 jak w PT -
indywidualna dwie kwatery otwierane elektrycznie m2 48,675
1.1.3.5 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna oddymiajgcego FSP 114x118 z
sitownikami SL500 oraz z kotnierzem uszczelniajgcym, (szkto hartowane, laminowane ,argon,
szyba niskoemisyjna) o tagcznej pow.czynnej oddymiania min. 2,68 m2, wraz z podtgczeniem
do systemu oddymiania
R= 1,000*1,5=1,500
M =1,000
S =1,000 szt 4,00
1.1.3.6 Kalkulacja Wykonanie drabinki dostepowej do wytazu dachowego sali gimnastycznej o wysokosci ok. 8m,
indywidualna metalowej, malowanej, mocowanej do sciany kpl 1
1.1.4 Element Slusarka drzwiowa i balustrady
1.1.4.1 KNR 202/1204/4 |Drzwi stalowe, zewnetrzne U<=1,3 W/m2*K, ponad 2-m2, - parametry jak w pt m2 2,80
1.1.4.2 KNR 19/1024/8 (2)|Drzwi aluminiowe,zewnetrzne, przeszklone przeciwpozarowe EI60 U<=1,3, rama ciepta,szyba
matowa, jak w pt m2 3,20
1.1.4.3 KNR 202/1204/3 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe EI30, do 2:m2, z kratkg wentylacyjng EI30- parametry jak w ptjm2 5,40
1.1.4.4 KNR 202/1204/3 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe EI30, do 2-:m2, - parametry jak w pt m2 2,00
1.14.5 KNR 202/1204/4 |Drzwi stalowo-drewniane wewnetrzne , ponad 2-m2, - parametry jak w pt m2 2,60
1.1.4.6 KNRW 202/1027/1|Drzwi stalowo-drewniane zgodnie z PT
(1) m2 9,00
1.1.4.7 KNR 19/1024/7 (2)|Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, przeciwpozarowe EI30 przeszklone zgodnie z pt. m2 6,60
1.1.4.8 KNR 202/1204/4 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe wewnetrzne EI60, ponad 2-m2, - parametry jak w pt m2 2,00
1.1.4.9 KNR 19/1024/8 (2)|Drzwi aluminiowe, zewnetrzne, przeszklone przeciwpozarowe EI60 U<=1,3, rama ciepta, jak w
pt m2 2,80
1.1.4.10 KNRW 202/1040/5|Scianki aluminiowe, szklone szybg P4 -z drzwiami zgodnie z PT m2 16,04
1.1.4.11 KNRW 202/1040/1|Drzwi i Scianki aluminiowe, 1-skrzydtowe szklone szybg P4 m2 1,60
1.1.4.12 Kalkulacja Dostawa i montaz systemowych kabin WC z drzwiami z ptyty HPL
indywidualna m2 23,320
1.1.4.13 Kalkulacja Dostawa i montaz systemowych $cianek prysznicowych z ptyty HPL z zastonkami
indywidualna prysznicowymi i drgzkiem ze stali nierdzewnej m2 8,000
1.1.4.14 KNR 202/1207/5 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 9,60
1.1.4.15 KNR 202/1208/3 |Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach
analogia m 33,00
115 Element Podtoza i posadzki
1.1.51 KNR 202/1101/7  |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4) m3 44,28
1.1.5.2 KNR 202/1101/1  |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
4) m3 17,71
1.1.5.3 KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 177,11
1.1.54 KNR 202/202/1 (2) |tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, beton B25 podawany
pompg - Scianki dziatowe m3 3,19
1155 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,21
1.1.56 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5-m2
202/618/3 m2 182,94
1.1.5.7 KNR 202/616/1 Izolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa m2 182,94
1.1.5.8 KNR 202/609/3 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 10 cm frezowane, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa, Ad<= 0,035 W/mK, CS(10)150= 150
kPa, nie gorszy niz np. TERMONIUM parking m2 177,11
1.1.5.9 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 10 cm frezowane, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa, Ad<= 0,035 W/mK,
CS(10)150= 150 kPa, nie gorszy niz np. TERMONIUM parking m2 177,11
1.1.5.10 KNR 202/616/1 Izolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa m2 177,11
1.1.5.11 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na
gtadko m2 177,11
1.1.5.12 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm
Krotno$¢=5 m2 177,11
1.1.5.13 KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 177,11
1.1.5.14 KNR 202/1118/11 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm, metoda
kombinowana m2 177,11
1.1.5.15 KNR 202/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20-cm,
cokolik 10-cm, metoda kombinowana m 97,82
1.1.5.16 KNR 202/1121/5 |Okfadziny schoddw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm m2 43,47
1.1.517 KNR 202/1122/6 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, bez przycinania
ptytek, cokolik wysokosci 20-cm m 20,48
1.1.5.18 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, homogeniczna, bez warstwy izolacyjnej,
(1) analogia rulonowe PCV klasy 43 z wywinieciem na cokolik, warstwa uzytkowa: min. 2,0 mm,
zabezpieczenie powierzchni: PUR, nie gorsza niz np. 1Q Granit Tarkett m2 19,55
1.1.5.19 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 5cm podposadzkowa, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie, Ad<= 0,035 W/mK, CS(10)150= 150 kPa, nie
gorszy niz np. TERMONIUM parking m2 545,06
1.1.5.20 KNR 202/1102/2  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na
gtadko m2 545,06
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1.1.5.21 KNR 202/1102/3  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm
Krotno$¢=5 m2 545,06
1.1.5.22 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 545,06
1.1.5.23 KNR 202/616/1 Izolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa m2 538,65
1.1.5.24 Kalkulacja Posadzka sportowa systemowa na ruszcie drewnianym, $lepej podtodze z desek gr 19 mm,
indywidualna dwoch warstw ptyty V313 gr 10mm i bezspoinowej wylewanej nawierzchni sportowej gr min.
6mm (sktadajagcej sie z min. 4mm granulatu gumowego i min. 2 mm warstwy wierzchniej
poliuretanowej) klasyfikowanej jako trudno zapalna.Podtoga kombi-elastyczna, atestowana,
spetniajgca wymagania normowe PN EN 14904. Nawierzchnia musi posiadac certfikaty
miedzynarodowych federacji sportowych koszykdwki, siatkowki lub badmintona, pitki recznej
oraz aprobate ITB i Atest PZH. Catos¢ z listwami przysciennymi i wentylacjg podpodtogowg
oraz liniami boisk wg PT m2 538,65
116 Element Scianki, tynki, okladziny i roboty malarskie
1.1.6.1 KNR 27/162/2 Scianki dziatowe budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W
(pioéro i wpust), scianki do 4,5-m, grubo$¢ 11,5-cm m2 166,66
1.1.6.2 KNR 917/108/3 (1)|Scianki dziatowe systemu H+H, z bloczkéw PPB o powierzchni gtadkiej, $ciana grubosci 150
mm, wycigg m2 22,86
1.1.6.3 KNR 202/126/2 Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 8,00
1.1.6.4 KNR 202/126/5 Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 9,60
1.1.6.5 KNR 14/2010/12 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(2) pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101+ wetna mineralna gr 10 cm m2 27,51
1.1.6.6 KNR 202/804/1 (1) | Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, sciany ptaskie i stupy, budynki do 8
kondygnacji m2 1867,23
1.1.6.7 KNR 202/811/3 Tynki zwykte biegdw klatek schodowych, kategoria-1V m2 31,59
1.1.6.8 KNR AT 43/117/1 |Sciany wysokie "kinowe" z 2 x ptyt gipsowo-wtéknowych nie gorszych niz. "farmacell" o
wysokosci maksymalnie do 11 i 17 m, na poczwornej konstrukcji nosnej; pokrycie
dwuwarstwowe (system 3.40.131) + wetna mineralna w ptytach gr 10cm. m2 111,10
1.1.6.9 KNR 14/2010/6 (1)|Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101+ wetna mineralna ptyta gr 10 cm m2 8,30
1.1.6.10 KNRW 202/2702/1|Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z laminowanymi,
dostosowane do funkcji pomieszczen m2 208,76
1.1.6.11 KNR 202/829/8 Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda zwykta m2 115,86
1.1.6.12 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 2135,13
1.1.6.13 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 1872,36
1.1.6.14 KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, dodatek za
kazde dalsze malowanie m2 29,40
1.1.6.15 KNR 202/1503/2 |Malowanie zwykte lakierem bezbarwnym, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie
(1) m2 342,820
1.1.6.16 KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie m2 258,01
1.1.6.17 KNR 202/1505/6 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie m2 146,91
1.1.6.18 KNR 222/602/3 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 25-mm impregnowana do NRO
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 505,83
1.1.6.19 KNR 202/1605/4 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robét wykonywanych na sufitach, do 9-m,
(1) nakfady podstawowe m2 540,00
1.1.6.20 KNR 202/1605/2 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robét wykonywanych na sufitach, do 5-m,
(1) nakfady podstawowe m2 177,11
1.1.6.21 KNR 202/1605/8 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robét wykonywanych na Scianach,
(1) do 9-m, naktady podstawowe m2 713,74
1.1.7 Element Platforma dzwigowa
11.71 Kalkulacja Dostawa i montaz platformy dzwigowej samonosnej zgodnie z PT nie gorszej niz Motala 2000
indywidualna wraz z fundamentem wg wytycznych wybranego producenta platformy dzwigowej kpl 1
1.1.8 Element Wyposazenie sportowe
1.1.8.1 Kalkulacja Dostawa i montaz - Trybuna sktadana teleskopowo 3- rzedowa z siedziskami typu fawka,
indywidualna - Trybuna sktadana jezdna , powinna posiada¢ mozliwos$¢ ruchu w kierunku prostopadtym do
Sciany (ptaszczyzny czotowej trybun) oraz - po uniesieniu jej przy pomocy systemowych
wozkow
mozliwo$¢ transportu w dowolne miejsce.
- Trybuna powinna by¢ wyposazona w komplet barier ochronnych, zainstalowanych z tytu i z
boku kazdego modutu konstrukgiji trybuny
- Ruch trybun po nawierzchni hali sportowej powinien odbywac¢ sie poprzez bezpieczne
tozyskowane kétka paletowe o przekroju walcowym i liniowym styku z nawierzchnig, co
eliminuje mozliwos¢ wgniecen posadzki. Rolki poliamidowe D=0k.80mm do pracy na
posadzkach sztucznych.
- gtebokos$¢ trybuny po roztozeniu 2050 do 2500 mm
- gtebokos$¢ trybuny po ztozeniu do 1400mm
- tawka ze sklejki, ostatni rzad, oparcie ze sklejki
— stopnie z blachy aluminiowej antyposlizgowa ryflowana
-wykonczenie powierzchni czesci metalowych malowanie proszkowe wg palety RAL
— podest z ptyty antyposlizgowej
- wysokos¢ stopni max 150 mm
— szerokos¢ wej$¢ min 120 cm
tacznie 6 segmentdw po ok.4,5m mb 27,00
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1.1.8.2 Kalkulacja Dostawa i montaz - Stupki do siatkowki aluminiowe turniejowe wielofunkcyjne z ptynng
indywidualna regulacjg wysokosci. Stupki owalne lub okragte (min.fi 83 mm). Montowane w tulejach
osadzonych w podtozu. Mechanizm napinajgcy siatke schowany wewnatrz stupka. Produkt
posiada certyfikat bezpieczenstwa ,B” kpl 2
1.1.8.3 Kalkulacja Dostawa i montaz - Tuleja montazowa stupka aluminiowego cynkowana ogniowo stalowa wraz
indywidualna z montazem i wszystkimi elementami mocujgcymi, + rama podtogowa z deklem o charakterze
dopasowanym do podtogi sportowej kpl 6
1.1.8.4 Kalkulacja Dostawa i montaz - Ostony stupkéw turniejowych do siatkdwki (ggbka o grubosci 5 cm pokryta
indywidualna skadenem na konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy. Produkt posiada certyfikat
bezpieczenstwa ,B” kpl 2
1.1.8.5 Kalkulacja Dostawa i montaz - Stanowisko sedziowskie do siatkdwki z regulacja wysoko$ci podestu,
indywidualna oparciem i podstawkg do pisania. Wykonane z cienkosciennych rur stalowych, malowane
lakierem proszkowym. Posiada mechaniczng regulacje wysokosci podestu oraz kétka
utatwiajgce transport. Zgodne z wymogami FIVB. Wraz z ostong stanowiska sedziowskiego.
Produkt posiada certyfikat bezpieczenstwa ,B” kpl 1
1.1.8.6 Kalkulacja Dostawa i montaz - Uniwersalny wieszak na siatke do siatkdwki, tenisa i badmintona
indywidualna kpl 2
1.1.8.7 Kalkulacja Dostawa i montaz - Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP,
indywidualna bezweztowa obszyta z czterech stron tasma, boki usztywnione, krawedzie wzmocnione
wiéknem szklanym. Produkt posiada certyfikat bezpieczenstwa ,B” kpl 2
1.1.8.8 Kalkulacja Dostawa i montaz : Konstrukcja do koszykéwki opuszczana z napedem elektrycznym,
indywidualna sktadana do gory - sterowana z pomieszczenia trenera. Wykonana z profili stalowych
zamknietych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana do konstrukcji nosnej obiektu.
Mechanizm umozliwiajgcy ptynng i precyzyjng regulacje wysoko$ci zawieszenia tablicy o wym.
180 x 105 cm wraz z koszem w zakresie wys. obreczy od 260 do 305 cm. Produkt posiada
certyfikat bezpieczenstwa ,B” kpl 2
1.1.8.9 Kalkulacja Dostawa i montaz : Konstrukcja do koszykéwki uchylna z odciggami sktadana elektrycznie w
indywidualna bok na Sciane - sterowana z pomieszczenia trenera. Wysieg od 100 do 300cm. Wykonana z
profili stalowych zamknigtych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana do konstrukcji
nosnej obiektu lub stupa. Mechanizm umozliwiajacy ptynng i precyzyjng regulacje wysokosci
zawieszenia tablicy o wym. 120 x 90 cm wraz z koszem w zakresie wys. obreczy od 260 do
305 cm. Produkt posiada certyfikat bezpieczenstwa ,B” kpl 4
1.1.8.10 Kalkulacja Dostawa i montaz ; Modut zdalnego sterowania silnikow wraz z pilotem (1szt. na 1 silnik)
indywidualna kpl 6
1.1.8.11 Kalkulacja Dostawa i montaz : Tablica do koszykowki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 105x180
indywidualna cm o grubosci 10mm, na ramie metalowej usztywniajgcej. Produkt posiada certyfikat
bezpieczenstwa ,B” + Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm. Produkt posiada certyfikat
bezpieczenstwa ,B” kpl 2
1.1.8.12 Kalkulacja Dostawa i montaz : Tablica do koszykowki treningowa, szkto akrylowe o wymiarach 90 x 120
indywidualna cm o grubosci 10 mm, na ramie metalowej usztywniajgcej. Produkt posiada certyfikat
bezpieczenstwa ,B” + Ostona dolnej krawedzi tablicy 90 x 120 cm. Produkt posiada certyfikat
bezpieczenstwa ,B” kpl 4
1.1.8.13 Kalkulacja Dostawa i montaz : Obrecz malowana do koszykowki uchylna sprezynowa z zastosowaniem
indywidualna jednej sprezyny lub sprezyn, uchyla sie przy obcigzeniu ok. 70kg. Bezhakowy system
mocowania siatki za pomocg preta + Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm kpl 6
1.1.8.14 Kalkulacja Dostawa i montaz : Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z sktadana
indywidualna konstrukcja tukéw (wysieg 50cm). Rama wykonana w catosci (naroza bramki spawane na
state. Wszystkie elementy poza ramg gtéwng sg cynkowane. Mocowanie do podtoza hali przez
przykrecenie w dolnej czesci tuku Srubami mocujgcymi do uchwytéw zamocowanych na state
w posadzce (cztery punkty mocowania na jedng bramke). Rama gtéwna wykonana z profilu
aluminiowego, wymiary w $wietle 200 x 300 cm. Luki wykonane z rury stalowej 35 mm,
cynkowane galwanicznie. Produkt posiada certyfikat bezpieczenstwa ,B” + Siatki do pitki
recznej standard z pitkochwytem, gr. splotu 3 mm PP + Haczyk mocujacy siatke na bramke na
podktadce kpl 1
1.1.8.15 Kalkulacja Dostawa i montaz : Drabinka gimnastyczna przyscienna 90x 300cm — pjedyncza, wykonana z
indywidualna drewna, malowana lakierem bezbarwnym, montowana do sciany. Produkt posiada certyfikat
bezpieczenstwa ,B” ,zgodnie z PT (w tym 5 kpl na stalowej ramie uchylnej umozliwiajgcej
wejscie do pom. magazynowego) kpl 29
1.1.8.16 Kalkulacja Dostawa i montaz : Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napedem
indywidualna elektrycznym - sterowana z pom. trenera, profil stalowy specjalny, system wozkow jezdnych z
rolkami tworzywowymi, elementy mocujgce, mocowana bezposrednio do dzwigara wraz z
wszystkimi elementami mocujgcymi po uzgodnieniu z projektantem konstrukcji dachu kpl 1
1.1.8.17 Kalkulacja Dostawa i montaz: Kotara grodzaca "tkanina + siatka". Do wysokosci 3,0 m materiat
indywidualna nieprzezroczysty (z atestem trudnopalnosci) , powyzej siatka o oczkach 10 x 10cm. Kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie montazu wraz z wszystkimi elementami mocujgcymi  |m2 173,85
1.1.8.18 Kalkulacja Dostawa i montaz : Siatka ochronna polipropylenowa (PP), oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm
indywidualna bezweztowa. Produkt posiada certyfikat bezpieczenstwa ,B”, Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie montazu, wraz z elementami montazowymi - okna m2 200,48
1.1.8.19 Kalkulacja Dostawa i montaz: Pitkochwyt( z obcigznikiem), siatka ochronna polipropylenowa (PP), oczka
indywidualna 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm. Produkt posiada certyfikat bezpieczenstwa ,B” , kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie montazu, Sciany szczytowe + wsporniki pitkochwytu
szt.18 m2 349,20
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1.1.8.20 Kalkulacja Dostawa i montaz : Tablica wynikéw sportowych ETW 130-60 PRO, wymiary 130 x 100 x 10
indywidualna cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica gtéwna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setow,
syrena), wysokos¢ cyfr 125 mm - widoczno$¢ 40 m. Czas rzeczywisty/czas gry — z
dokfadnoscig do 0,1 sek. ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut, wynik gry
0-199 pkt.,stan setéw/przewinien 0-9, numer czesci meczu 0-9, wskaznik przerw na zadanie,
wskaznik zatrzymania czasu, wskaznik zagrywki, sygnat dzwigkowy — ustawiany w dowolnej
konfiguracji, obudowa tablicy wykonana z profili PCV, ostona tablicy wykonana z szyby
poliweglanowej odpornej na uderzenia. kpl 1
1.1.8.21 Kalkulacja Dostawa i montaz : Lawko-wieszak do szatni jednostronny, szeroko$¢ 40 cm, potka z profili
indywidualna stalowych na obuwie lakierowanymi proszkowo, oparcie, listwa z wieszakam wykonane z
drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym, p6tka na obuwie wykonana z profili
stalowych, haki w rozstawie 15 cm, wysokos¢ tawki 40 cm, szerokos¢ siedzenia 32 cm.
Produkt posiada certyfikat bezpieczenstwa ,B” - szatnia pom. 0.8 mb 10,80
1.1.8.22 Kalkulacja Dostawa i montaz: tawko-wieszak do szatni jednostronny, szerokos¢ 40 cm, pétka z profili
indywidualna stalowych na obuwie lakierowanymi proszkowo, oparcie, listwa z wieszakam wykonane z
drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym, pétka na obuwie wykonana z profili
stalowych, haki w rozstawie 15 cm, wysokos¢ tawki 40 cm, szerokos¢ siedzenia 32 cm.
Produkt posiada certyfikat bezpieczenstwa ,B” - szatnia pom. 0.2 mb 6,80
1.1.8.23 Kalkulacja Dostawa i montaz : Materace ochronne na stupy, grubos¢ materaca 5 cm pokrycie skadenem
indywidualna bez konstrukcji wzmacniajgcej (zastosowanie do ptaskich elementéw bez zataman i okragtych
stupow), Wysokos¢ 200 cm kpl 10
1.1.9 Element Wyposazenie pom. sanitarnych
1.1.91 Kalkulacja Dostawa i montaz : pojemnik na papier toalet -stal nierdzewna matowa, dostosowany do
indywidualna maksymalnej srednicy papieru do 23 cm, zamykany na kluczyk szt 7
1.1.9.2 Kalkulacja Dostawa i montaz: podajnik recznikéw papierowych - stal nierdzewna matowa, poj. min 400
indywidualna szt. recznikow, zamykany na kluczyk. szt 1
1.1.9.3 Kalkulacja Dostawa - szczotka do ubikacji - stawiana na podtodze
indywidualna szt 7
1.1.9.4 Kalkulacja Dostawa i montaz - dozownik mydta - stal nierdzewna matowa, mydto uzupetniane z kanistra,
indywidualna poj. min. 500 ml. szt 8
1.1.9.5 Kalkulacja Dostawa i montaz : suszarka do rgk 1800 W - wigczana automatycznie czujnikiem
indywidualna zblizeniowym, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej matowej, efektywny czas suszenia 39
s.wraz z wykonaniem zasilania szt 4
1.1.9.6 Kalkulacja Dostawa i montaz : suszarka do wlosow - wigczana i wytgczana automatycznie po zdjeciu i
indywidualna zawieszeniu weza, obudowa z tworzywa sztucznego, o parametrach nie gorszych niz: moc
znamionowa min. 700 W, waga 1,5 kg, Il klasa ochrony p.poz., poziom hatasu 55dB,
wydajnosc¢ skuteczna 0,73, predkos¢ powietrza 100 km/h, temperatura powietrza 37°C,wraz z
wykonaniem zasilania kpl 4
1.1.9.7 Kalkulacja Dostawa - kosz na smieci 20l z otwieraniem noznym — stal nierdzewna matowa, zaopatrzone w
indywidualna wyjmowane plastikowe wiadro kpl 7
1.1.9.8 Kalkulacja Dostawa i montaz - lustro — wymiary 50 x 90 cm, klejone do Sciany w tym jedno dla osoby
indywidualna niepetnosprawnej kpl 7
1.1.10 Element Drogi, chodniki, zagospodarowanie terenu
1.1.10.1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, ha 0,360
1.1.10.2 KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem,
grubo$¢ ptyt 15-cm m2 170,00
1.1.10.3 KNR 201/239/2 (2)|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 1,25-m3, grunt kategorii Ill,
transport urobku do 1-km samochodami samowytadowczymi 5-10-t m3 25,50
1.1.104 KNR 201/214/4 (2)|Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V, samochéd 5-10-t
Krotnos¢=10 m3 25,50
1.1.10.5 KNR 231/401/4 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii llI-IV m 518,28
1.1.10.6 KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 20,21
1.1.10.7 KNR 231/403/4 Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 466,30
1.1.10.8 KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 51,98
1.1.10.9 KNR 231/402/4 tawy pod odwodnienie liniowe betonowa z oporem m3 1,20
1.1.10.10 |KNR 231/606/1 Odwodnienie liniowe nie gorsze niz FASERFIX KS 150, odwodnienia liniowe wykonane z
analogia betonu zbrojonego wtéknem , ruszt zeliwny D400, wraz z podtgczeniem od istniejgcej
kanalizacji deszczowej m 10,00
1.1.10.11 Kalkulacja Regulacja studzienek kanalizacji deszczowej (w tym wpusty drogowe), sanitarnej (fgcznie
indywidualna 0k.30 szt.) i wlazami do zbiornika p.poz.( tacznie 2szt.), wraz z zasuwami wody (ok .3 szt.) do
poziomu nawierzchni drogowej i chodnikéw oraz parkingu kpl 1,00
1.1.10.12  [KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 840,82
1.1.10.13 [KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
Krotnos¢=-3 m2 840,82
1.1.10.14  [KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50-mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, m2 840,82
1.1.10.15 [KNR 11/320/1 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60-mm na podsypce piaskowej grubosci 50-mm z
wypetnieniem spoin piaskiem, m2 87,12
1.1.10.16  |[KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3:cm m2 625,58
1.1.10.17 |KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy
nastepny 1-cm grubosci warstwy
Krotno$¢=2 m2 625,58
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1.1.10.18 Kalkulacja Wzmocnienie nawierzchni kratkg trawnikowg polietylenowg 50x50x5cm, wys. $cianek min
indywidualna 5cm, grubos¢ Scianek wew min. 5Smm, wielko$¢ oczek ok. 7x7cm, dopuszczalne obc. na m2 do
350 ton, wytrzymatos¢ na obc. drogowe >= 180kN nacisku na 0§, wraz z jej wypetnieniem wg
PT m2 625,58
1.1.10.19 [KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm m2 500,58
1.1.10.20 |KNR 201/510/2 Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu m2 500,58
1.1.10.21 KNRW 219/306/7 |Rury ochronne (ostonowe), Fi-140 mm, PE - instalacja hydrantowa
(1) m 7,5
1.1.11 Element Zagospodarowanie terenu
1.1.111 Kalkulacja Rozbidrka i utylizacja konstrukcji konstrukcji garazu - "blaszaka"
indywidualna kpl 1
1.1.11.2 KNR 401/212/3 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3 7,31
1.1.11.3 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria
gruntu Il m3 36,80
1.1.11.4 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,46
1.1.11.5 KNR 202/202/1 (2)|tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, beton podawany pompa m3 36,80
1.1.11.6 Kalkulacja Dostawa i montaz gabionu z pokrywg wypetnionego kamieniem
indywidualna m2 71,59
1.1.11.7 KNR 202/218/1 (2)|Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompa m3 2,43
1.1.11.8 KNNRW 10/2111/4|Umocnienia, drenaze i przygotowanie terenu pod wykopy. Umocnienie skarp wykopow i
nasypow, ptyty azurowe o pow. 1 szt., ponad 1,0-m m2
1.1.11.9 KNNRW 10/2111/3|Umocnienia, drenaze i przygotowanie terenu pod wykopy. Umocnienie skarp wykopow i
nasypow, ptyty azurowe 60x40x8 m2 75,30
1.1.11.10 KNR 231/701/3 Porecze ochronne ze stali nierdzewnej, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur
Fi-60-mm, rozstaw stupkow 1,5-m m 21,66
1.1.11.11 Kalkulacja Wywiezienie i utylizacja gruzu
indywidualna m3 7,31
1.1.11.12 Kalkulacja Dostawa i montaz tawek parkowych
indywidualna kpl 10
1.1.11.13 Kalkulacja Przebudowa fragmentu podestu i zadaszenia wejscia na klatke schodowg zgodnie z PT wg rys.
indywidualna nr18 kpl 1
1.1.11.14 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria
gruntu lll m3 8,06
1.1.11.15 KNR 401/203/1 Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
fundamentowe m3 14,32
1.1.11.16 KNR 202/1804/12 |Ogrodzenie systemowe o wysokosci panela 2,03m, rozstawie stupkéw 2,5m o wymiarach
60x40x2mm, panel 2D prety poziome 2xfi 8mm, prety pionowe fi 6mm, rozstaw pretow
50x200mm, kolor zielony, ocynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe- analogia
R=1,200 M=1,000 S=1,000 m 186,50
1.1.11.17 KNR 231/407/1 Montaz systemowego prefabrykowanego cokotu ogrodzeniowego z prefabrykatow 250x30x6
wraz z tgcznikami m 186,50
1.1.11.18 Kalkulacja Zakup i montaz furtki wraz z wypetnieniem 2D jak ogrodzenie i stupkami,ocynkowanie
indywidualna ogniowe + malowanie proszkowe - szer. 1,1m + zamek kpl 1,00
1.1.11.19 KNR 223/402/1 Brama wjazdowa szer.ok. 450 cm, wys. ok 150 cm, dwuskrzydtowa rozwierana z
ksztattownikow, ocynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe, - wypetnienie systemowe z
ksztattownikéw zamknigtych wraz z stupami i fundamentem wg wytycznych producenta,
zamek, zabezpieczenie pozycji otwartej
R= 0,955*2=1,910
M =1,000
S =1,000 kpl 1,00
1.1.11.20 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111 m2 93,25
1.1.11.21 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm m2 93,25
1.1.11.22 KNR 201/103/5 Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-46-55-cm szt 4,00
1.1.11.23 KNR 201/105/5 Mechaniczne karczowanie pni, Fi-46-55-cm szt 8,00
1.1.11.24 KNR 201/110/1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, dtuzyce m3 5,02
1.1.11.25 |KNR 201/110/2 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2-km, karpina mp 15,50
1.1.11.26 KNR 201/110/3 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, gatezie mp 18,50
1.1.11.27 KNR 201/110/4 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci, dtuzyce
Krotno$¢=6 m3 5,02
1.1.11.28 KNR 201/110/5 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci, karpina i
gatezie
Krotno$é=6 mp 34,00
1.1.11.29 KNR 221/327/5 (2)|Sadzenie drzew li$ciastych grab pospolity o min. obwodzie pni 8cm na wysokosci 100cm, na
skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii IV, z zaprawg dotow, Srednica i gtebokos¢ dotow
0,7-m, ziemia zyzna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 55,00
1.1.12 Element Wyadzielenie i oddymianie klatek schodowych w istniejagcym budynku szkoty
1.1.12.1 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 150,00
1.1.12.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m 30
1.1.12.3 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk m2 150
1.1.12.4 KNR 401/412/2 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i kleszcze m 3,00
1.1.12.5 KNR 15/517/1 UtozZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 150
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1.1.12.6 KNR 202/410/4 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm kontrtaty
Krotnos¢=0,3 m2 150
1.1.12.7 KNR 202/410/1 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 150
1.1.12.8 KNR 15/517/1 Utozenie bezposrednio na deskowaniu ekranu zabezpieczajgcego z wentylujace;j -
dystansowej membrany dachowej pod pokrycie z blachy m2 150
1.1.12.9 KNRW 202/508/2 |Pokrycie dachu blachg powlekang obustronnie ocynkowang ocynkowang , (rozstaw rgbka
prostopadtego do okapu 47-mm), blacha 0.60-mm warstwa cynku Z350gr/m2 m2 150
1.1.12.10 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinigciu do 25-cm, blacha jak nowe
202/541/1 pokrycie dachu m2 13,60
1.1.12.11 ORGB 202/539/4 |Montaz barier Sniegowych dwururkowych - systemowych, mocowanie do rgbka stojgcego m 47,10
1.1.12.12  |KNR 202/508/4 (1)|Rynny dachowe z blachy powlekanej, pétokragte o $rednicy 15-cm, blacha jak nowe pokrycie
dachu m 30,00
1.1.12.13 |KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek m3 0,22
1.1.12.14 |KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180-mm m 14,00
1.1.12.15 |KNR 401/212/3 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3 0,45
1.1.12.16  |Kalkulacja wlasna |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3 0,45
1.1.12.17 |KNR 14/2010/3 (1)|Obudowa kanatu oddymiajgcego zgodnie z pt m2 13,13
1.1.12.18 [KNR 15/526/1 Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej m 10,80
1.1.12.19 |KNR 15/526/2 Osadzenie klapy dymowej 100x150 cm zgodnie z PT szt 2
1.1.12.20 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm, blacha jak
202/541/2 nowe pokrycie dachu m2 5,00
1.1.12.21 KNR 401/711/24  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki:
z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiér-cem) zaprawa cementowa, do 5-m2 (w
1 miejscu) m2 9,60
1.1.12.22 |KNR 401/354/4 Wykucie z muru, oécieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 szt 10,00
1.1.12.23 |KNR 401/354/8 Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia ponad 2:m2 m2 3,49
1.1.12.24  |KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepien otworoéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek m3 0,23
1.1.12.25 |KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepien otworoéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, do | NP 180-mm m 8,40
1.1.12.26 |KNR 401/329/3 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegty m3 0,20
1.1.12.27 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 0,43
1.1.12.28 [KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1-km
Krotno$¢=4 m3 0,43
1.1.12.29 |KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 8,40
1.1.12.30 |KNR 401/708/3 (1) |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na podtozach z cegiet,
pustakéw ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szeroko$ci do 40-cm  |m 15,60
1.1.12.31 KNR 19/1024/8 (2)|Drzwi aluminiowe EI30 z naswietlami REIG0, szklenie P2, samozamykacz, elektroczymacz na
skrzydle 900mm - zgodnie z PT m2 21,72
1.1.12.32  [KNR 19/1024/8 (2)|Drzwi aluminiowe, przeciwpozarowe EI30, do 2-:m2, szyba P4 matowa, samozamykacz -
parametry jak w pt m2 3,12
1.1.12.33  [KNR 19/1024/7 (2)|Drzwi aluminiowe, przeciwpozarowe EI30, do 2-:m2, szyba P2 matowa, samozamykacz -
parametry jak w pt m2 10,76
1.1.12.34 KNR 19/1024/7 (2)|Drzwi aluminiowe, przeciwpozarowe EI30, do 2-:m2, przeszklone, samozamykacz - drzwi D26
szyba matowa P2 pozostate parametry jak w pt m2 3,90
1.1.12.35 [KNR 202/1204/3 |Drzwi stalowe/aluminiowe, przeciwpozarowe EI30, do 2-m2, - parametry jak w pt m2 2,00
1.1.12.36 KNR 202/1204/3 |Drzwi stalowe/aluminiowe, przeciwpozarowe EI30, do 2-m2, - parametry jak w pt, Dz21 m2 2,00
1.1.12.37  [KNR 19/1024/8 (4)|Drzwi aluminiowe zewnetrzne,przeszklone, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi
U=1,1 + sitownik do napowietrzania m2 5,84
1.1.12.38 |KNR 19/1024/2 (2)|Okno aluminiowe zewnetrzne techniczne EI30 m2 3,05
1.1.12.39  |Kalkulacja Roboty wykonczeniowe zwigzane z wymiang stolarki i montazem nowej, majgce na celu
indywidualna doprowadzenie do stanu pierwotnego otoczenia prowadzonych robot kpl 1
1.1.12.40 |KNNR 2/1105/2  |Wymiana schoddw strychowych sktadanych, na nowe nie gorsze niz n. Fakro LMF o wsp.
analogia przenikania ciepta <= 0,79 W/m2K, wym.ok. 0,7x1,4m i zwigzane z nimi wszystkie niezbedne
roboty m2 1,96
1.1.13 Element Dodatkowe uzupetnienia
1.1.13.1 Kalkulacja Geodezyjna obstuga inwestycji m.in. dla realizacji nowego ogrodzenia
indywidualna kpl 1,00
1.1.13.2 Kalkulacja Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, dokumentacji dla zmienionych rozwigzan
indywidualna budowlano - instalacyjnych, mapy geodezyjnej powykonawczej, $wiadectwa charakterystyki
energetycznej, badania wody, kpl 1,00
1.1.13.3 Kalkulacja Wyposazenie i oznakowanie pozarowe (m.in. gasnice, piktogramy itp.) wg opracowane;j
indywidualna instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla catosci zabudowan kpl 1,00
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2 Rozdziat Instalacje sanitarne, hydrantowe, gazowe i wentylacja mechaniczna
2.1 Grupa Instalacja gazu - wewnetrzna
211 Element System detekcji gazu Gazex
2.1.11 Syrena SL21 SZT 1
21.1.2 Zawor MAG DN 50 SZT 1
21.1.3 Gazex Sterownik MD2.Z SZT 1
2114 Gazex Czujnik Gazu Dex 12 SZT 1
2115 Gazex - wzmacniacz sygnatu SZT 1
21.1.6 Okablowanie i uruchomienie ukladu Gazex Kpl 1
21.2 Element Wewnetyrzna instalacja gazu
2121 KNR 401/208/2 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubo$¢

do 20-cm szt 2
2122 KNR 215/302/6 Rurociggi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn 50-mm m 15
21.2.3 KNR 215/310/5 Kurki gazowe przelotowe, Fi 50-mm szt 2
2.2 Grupa Instacja hydrantowa - wewnetrzna budynku sali gimnastycznej
221 Element Roboty budowlana woda
22141 KNR 401/208/2 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubo$¢

do 20-cm szt 11
2212 KNR 401/338/1 Wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej, gtebokos¢/szerokosé

1/4 x 1/2 cegly m 15
2213 KNR 401/325/2 (1)|Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekrdj 1/4 x 1/2 cegly m 15
222 Element Zasilanie wewnetrznej instalacji hydrantowej
2221 KNR 228/103/2 Agregat pompowy do podnoszenia cisnienia instalacji hydrantowej DAB WATER

TECHNOLOGY 1S4 - 1SS6 - 1SS7 - 1SS8 Q 8 m3/h, h=50m lub réwnowazny kpl 1
2222 KNR 402/138/1 Uruchomenie agregsatu hydrantowego szt 1
2223 KNR 228/203/1 Amortyzacyny kompensator kotnierzowy DN50 szt 2
2224 KNR 35/217/7 (1) |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawoér

Dn-50-mm, zawor kulowy szt 4
2225 KNR 35/217/7 (1) |Zawory zwrotne Dn-50-mm, szt 2
2226 KNR 35/217/7 (1) |Elektrozawér Dn 50 z cewka 230 V do instalacji hydrantowej szt 1
2227 KNR 35/217/7 (1) |Zawor antyskarzeniowy DN50 szt 1
223 Element Zasilanie zewnetrznej instalacji hydrantowej
2231 KNR 228/103/2 Agregat pompowy do podnoszenia cisnienia instalacji hydrantowej DAB WATER

TECHNOLOGY KDN 40-200/219 15 kW Q=10l/s, H = 30 m kpl 1
2232 KNR 402/138/1 Uruchomenie agregsatu hydrantowego szt 1
2233 KNR 35/217/7 (1) |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor

Dn-50-mm, zawor kulowy szt 4
2234 KNR 35/217/7 (1) |Zawory zwrotne Dn-50-mm, szt 2
2235 KNR 228/203/1 Amortyzacyny kompensator kotnierzowy DN50 szt 2
2.23.6 KNR 35/217/7 (1) |Elektrozawér Dn 50 z cewka 230 V do instalacji hydrantowej szt 1
2.2.3.7 KNR 35/217/7 (1) |Zawor antyskarzeniowy DN50 szt 1
224 Element Podtaczenie do instalacji p.poz do hydrantéw zewnetrznych
2241 KNNR 4/106/7 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn-65-mm m 19
2242 KNR 215/110/1 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowej, budynki mieszkalne, rurociggi Fi do 65-mm m 19
2243 KNR 34/101/7 Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13:-mm DN 65 m 19
225 Element Podtaczenie do wodociagu
2251 KNNR 4/106/7 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn-65-mm m 13
2252 KNR 215/110/1 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowej, budynki mieszkalne, rurociggi Fi do 65-mm m 13
2253 KNR 34/101/7 Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13:-mm DN 65 m 13
226 Element Podtaczenie zbiornika p.poz
2261 KNR 704/308/4 Zawor ptywakowy

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
2.2.6.2 Sterowanie zaworem ptywakowym w zbiorniku p.poz. 1
2.2.6.3 KNR 218/109/2 Rurociggi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) tgczone metodg zgrzewania, Fi-90-mm m 26
2264 KNR 35/217/7 (1) |Kosz ssawny Dn 80 szt 1
2.2.6.5 KNR 215/110/2 Préba szczelnoéci instalacji wodociggowej, budynki mieszkalne, rurociggi Fi do 150-mm m 26
227 Element Rurociagi
2271 KNNR 4/106/3 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn-25-mm m 7
2272 KNNR 4/106/4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn-32-:mm m 29
2273 KNR 225/514/2 Hydrant pozarowy dn 25 mm z wezem pétsztywnym 30m kpl 2
2274 KNNR 4/115/6 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii,

mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Dn-50-mm szt 2
2275 KNR 215/110/1 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowej, budynki mieszkalne, rurociggi Fi do 65-mm m 36
228 Element Izolacja
2.2.81 KNR 34/107/6 Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13:mm DN 25 m 7
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2282 KNR 34/101/7 Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13:-mm DN 32 m 29
2.3 Grupa Instacja hydrantowa - wewnetrzna budynku starego
2.31 Element Roboty budowlana woda
2311 Kalkulacja Demontaz starej instalacji hydrantowej wraz z uzupetnieniem ubytkow i wykoriczeniem $cian i

indywidualna podtég kpl 1
231.2 KNR 401/208/2 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubo$¢
do 20-cm szt 8
2313 KNR 401/338/1 Wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej, gtebokos¢/szerokosé
1/4 x 1/2 cegly m 21
2314 KNR 401/325/2 (1)|Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekrdj 1/4 x 1/2 cegly
wraz z odmalowaniem m 21
2315 Kalkulacja wiasna |Roboty budowlane zwigzane z doprowadzeniem pomieszczen szkoty do standardu przed
remontowego (m.in. uzupetnienie i odmalowanie ubytkéw po montazu instalaciji itp.) kpl 1
232 Element Woda
2321 KNNR 4/106/3 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-25-mm m 25
2322 KNNR 4/106/4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-32-:mm m 3,5
2323 KNNR 4/106/5 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-40-mm m 7,5
2324 KNNR 4/106/6 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-50-mm m 41
2.3.25 KNR 225/514/2 Hydrant pozarowy dn 25 mm z wezem pétsztywnym kpl 5
2326 KNNR 4/115/6 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Dn-50-mm szt 5
2.3.2.7 KNR 215/110/1 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowej, budynki mieszkalne, rurociggi Fi do 65-mm m 73
233 Element Izolacja
2.3.31 KNR 34/107/6 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13:-mm DN 25 m 25
2.3.3.2 KNR 34/101/7 Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13:-mm DN 32 m 3,5
2.3.3.3 KNR 34/101/7 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13:-mm DN 40 m 7,5
2.3.34 KNR 34/101/7 Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13:-mm DN 50 m 41
24 Grupa Instalacja wod.kan., c.o, i wentylacja mechaniczna
241 Element Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna
2411 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem
na odlegtos¢ do 3-m m3 14,97
2412 KNRW 215/203/4 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Fi-160-mm m 18,000
2413 KNRW 215/203/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Fi-110-mm m 24,70
2414 KNRW 215/203/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Fi-50-mm m 7,20
2415 KNR 218/501/3 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm m2 19,960
2416 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm,
grunt kategorii lll m3 10,98
2417 KNRW 215/203/4 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Fi-160-mm m 40
2418 KNRW 215/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-110-mm m 18,000
2419 KNRW 215/208/2 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-75-mm m 19,00
24110 KNRW 215/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-50-mm m 9,500
24111 KNR 215/208/5 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 110-mm podejscie 7,000
24112 KNR 215/208/3 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 50-mm podejscie 18
24113 KNRW 215/213/7 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu klejonym, Fi-110-mm szt 1
24114 KNRW 215/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt 4
24115 KNRW 215/222/1 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi-75-mm szt 5
2.4.1.16 KNRW 215/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(2) kpl 6,000
24117 KNRW 215/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla niepetnosprawnych
(2) kpl 1
24118 KNRG 215/104/1 |Uchwyty umywalkowe dla niepetnosprawnych, stal nierdzewna, uchwyt staty i uchylny zgodnie
z pt kpl 1
24119 KNR 215/220/1 Zlew ze stali nierdzewnej szt 1
2.4.1.20 KNR GEBERIT Elementy montazowe Geberit Kombifix, na Scianie, do miski ustepowej
215/101/1 kpl 7
241.21 KNR GEBERIT Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
215/104/1 kpl 6
2.4.1.22 KNR GEBERIT Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dla niepetnosprawnych
215/104/1 kpl 1
2.4.1.23 KNR GEBERIT Przyciski do sptuczek, podtynkowych
215/105/1 szt 7
2.4.1.24 KNRG 215/104/1 |Uchwyty WC dla niepetnosprawnych, stal nierdzewna, uchwyt staty i uchylny zgodnie z pt kpl 1
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24125 KNRW 215/232/2 |Brodzik natryskowy do 5cm
(2) kpl 6
2.4.1.26 KNRW 215/232/2 |Brodzik natryskowy najazdowy dla niepetnosprawnych
(2) kpl 1
2.4.1.27 KNRG 215/104/1 |Uchwyty natryskowe dla niepetnosprawnych, stal nierdzewna - uchwyt katowy, siedzisko dla
niepetnosprawnych, drgzek zastony prysznicowej wraz z kotarg kpl 1
2.4.1.28 KNRW 215/218/1 |Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm szt 3
24129 KNR 201/212/7 (3)|Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60-m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 74-kW, samochdd do 5-t m3 3,992
2.4.1.30 KNR 201/214/4 (1) |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V, samochéd do 5-t m3 3,992
24.1.31 KNR 401/208/4 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubo$¢
do 40-cm szt 5,000
2.4.1.32 KNR 401/208/2 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubo$¢
do 20-cm szt 2,000
2.4.1.33 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegty m 25,000
2.4.1.34 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokosc/szerokos¢ 1 x 1 cegty m 16,000
2.41.35 KNR 401/326/2 (1)|Zamurowanie w scianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1 cegty m 16,000
2.4.1.36 KNR 401/326/3 (1)|Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szeroko$ci 1/2 cegty m 25,000
242 Element INSTALACJA WODY
2421 KNR 401/339/4 Wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc/szerokos¢ 1/2 x 1 cegly m 27,000
2422 KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ $cian 1 1/2
cegly szt 8,000
2423 KNR 401/333/9 Przebicie otworéw w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1 cegty |szt 6,000
2424 KNRW 215/105/4 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych, Dn-32-mm m 35,000
2425 KNR 31/103/3 Rurociggi z rur wielowarstwowych Fi 32 mm m 18,00
24.2.6 KNR 31/101/3 Rurociggi z rur wielowarstwowych Fi 25 mm m 43,00
24.2.7 KNR 31/101/2 Rurociggi z rur wielowarstwowych Fi 20 mm m 66,00
2428 KNR 31/101/1 Rurociggi z rur wielowarstwowych Fi 15 mm m 87,00
2429 KNR 31/114/10 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$¢ 13-mm, rurocigg Dn
15-mm m 87
24210 KNR 31/114/11 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$¢ 13-mm, rurocigg Dn
20-mm m 66,0
2421 KNR 31/114/12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$¢ 13-mm, rurocigg Dn
25-mm m 68
24212 KNR 31/114/12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$¢ 13-mm, rurocigg Dn
32:-mm m 18
24213 KNR 31/107/1 Podejscia doptywowe do baterii Dn 15-mm szt 14
24214 KNR 31/107/4 Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych, do ptuczek ustepowych, podejscie sztywne z
rury Cu chromowanej, Dn 15-mm szt 7
24215 KNR 31/106/3 Podejscia doptywowe do pralek, zmywarek. zaworéw czerpalnych | hydrantéw ogrodowych, do
zaworow czerpalnych i hydrantéw ogrodowych, Dn 15-mm szt 2
24216 KNRW 215/137/9 |Bateria natryskowa czasowa podtynkowa z gtowicg natryskowg wandaloodporng , Dn 20 mm
nie gorsza niz Tempomix 3/4 i TONIC-JET szt 6
24217 KNRW 215/135/1 |Zawor czerpalny Dn-15-mm szt 23,00
24218 KNRW 215/137/9 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm dla NP szt 1
24219 KNR 31/111/2 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe, na obrzezu umywalki lub zlewozmywaka,
Dn-15-mm, w tym jedna dla osoby niepetnosprawnej szt 8
24220 KNRW 215/132/4 |Zawory antyskazeniowy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn-32:mm
@) szt 1
24221 KNRW 215/132/4 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn-32-mm
2) szt 2
24222 KNRW 215/115/4 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Dn-32-mm szt 2
2.4.2.23 KNRW 215/138/1 |Zawory hydrantowe, montowane na Scianie, Dn-25-mm szt 2
2.4.2.24 KNRW 215/128/1 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych m 239,000
24225 KNRW 215/126/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w
budynkach mieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm m 239
243 Element Wentylacja szatnie
2431 KNR 217/323/1 Centrala nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta, ze zintegrowanym uktadem sterowania i
kompletnym wyposazeniem nagrzewnicg wodng 20 kW, Vn=1210 m3/h, np. firmy VTS,
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
24.3.2 Kalkulacja wiasna |wg.oferty Dostawa centrali nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta, ze zintegrowanym
uktadem sterowania i kompletnym wyposazeniem, nagrzewnicg wodng 20 kW, Vn=1210 m3/h,
wraz z uktadem glikolowym przeciwzamrozeniowym kpl 1
2433 Kalkulacja wtasna |wg.oferty Uruchomenie centrali regulacja powietrza w kanale gtéwnym KPL 1
2434 KNR 217/209/4 Kréc¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym, o obwodach do 2600-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
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2435 KNRW 217/146/4 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 3260-mm, czerpnie
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2436 KNR 202/1612/5 |Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokos¢ do 4-m, naktady podstawowe
) kolumna 4
2437 KNR 401/333/5 Przebicie otworéw w scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 2 1/2 cegty szt 4
24.3.8 KNR 401/323/4 (1)|Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci ponad 1 cegty szt 2
2439 KNR 401/208/4 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubo$¢
do 40-cm szt 3
2.4.3.10 KNR 217/144/2 (2)|Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ-C, do przewodow o srednicach do 315-mm,
wyrzutnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
24.3.11 Kalkulacja wiasna |wyc.wt.obrébka blacharska wyrzutni dachowe;j SZT 1
24312 KNR 217/101/5 (1) |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
obwdd przewodu do 1800-mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,40
24313 KNR 217/122/3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
do 315-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 23,42
24314 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
do 200-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 52,69
2.4.3.15 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
do 100-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7,75
2.4.3.16 KNR 217/155/2 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o srednicy do 200-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
24317 KNR 217/154/2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 1800-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
24318 KNR 217/134/1 (1) |Klapy p.poz. 500*400 z wyzwalaczem termicznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
24319 KNR 217/133/2 Klapy p.poz. fi 200 z wyzwalaczem termicznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
24320 KNR 216/305/4 Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowa, grubo$¢ izolacji 40-60-mm,
powierzchnie ptaskie m2 12
24.3.21 KNR 217/140/1 Anemostaty kotowe, typ-D, o Srednicach do 160-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 25,00
2.4.4 Element Wentylacja sala
2441 KNR 217/323/1 Centrala nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta z wymiennikiem krzyzowym ze
zintegrowanym ukfadem sterowania i kompletnym wyposazeniem, Vn=4000 m3/h, Vw=4000
m3/h np. firmy VTS, - montaz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2442 Kalkulacja wiasna |wg.oferty Dostawa centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta z wymiennikiem
krzyzowym ze zintegrowanym uktadem sterowania i kompletnym wyposazeniem, Vn=4000
m3/h, Vw=4000 m3/h np. firmy VTS, nagrzewnica wodna 37,8kW wraz z uktadem glikolowym
przeciwzamrozeniowym kpl 1
2443 Kalkulacja wtasna |wg.oferty Uruchomenie centrali regulacja powietrza w kanale gtéwnym KPL 1
2444 KNR 217/209/4 Krécce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym, o obwodach do 2600-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
2445 KNRW 217/146/4 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 3260-mm, czerpnie
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2446 KNRW 217/143/3 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do 2520-mm, czerpnie
™ typA
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2447 KNR 202/1612/5 |Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokos¢ do 4-m, naktady podstawowe
) kolumna 4
2448 KNR 401/333/5 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 2 1/2 cegty szt 4
2449 KNR 401/323/4 (1)|Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci ponad 1 cegty szt 2
24410 KNR 401/208/4 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubo$¢
do 40-cm szt 3
24411 Kalkulacja wiasna |wyc.wt.obrébka blacharska wyrzutni dachowe;j SZT 1
24412 KNR 217/101/5 (1) |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
obwdd przewodu do 1800-mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 32,23
24413 KNR 217/101/6 (1) |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
obwdd przewodu do 4400-mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 66,32
24414 KNR 217/122/5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
do 630-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 57,31
24415 KNR 217/154/2 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 1800-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
24416 KNR 217/134/1 (1) |Klapy p.poz. 500*400 z wyzwalaczem termicznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
24417 KNR 216/305/4 Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowa, grubo$¢ izolacji 40-60-mm,
powierzchnie ptaskie m2 98,55
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24418 KNR 217/138/4 (1)|Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000-mm, typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
24419 KNR 217/140/4 Dysze dalekiego zasiegu DUK-V-R315/200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
24420 KNR 217/143/2 (1) |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do 1760-mm, czerpnie
typ A
I%Ip= 0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
24421 KNR 217/146/3 (1)|Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 2060-mm, czerpnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
24422 KNR 217/205/1 Wentylatory kanatowe 475m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
24423 KNR 217/205/1 Wentylatory kanatowe 575m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
245 Element Instalacja c.o.
2451 KNRW 215/403/6 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-50-mm m 8
2452 KNRW 215/513/1 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0., Dn-150-mm m 2,40
2453 Kalkulacja Montaz sprzegta hydraulicznego
indywidualna kpl 1
2454 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa Alpha2 25-50 130
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
2455 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa Alpha2 25-40 180
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
2456 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa Alpha2 25-60 180
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
2457 KNRW 215/411/4 | Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-32:-mm
(1) szt 8
2458 KNRW 215/411/3 |Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-25-mm
(1) szt 2
2459 KNRW 215/411/2 | Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-20-mm
(1) szt 4
24510 KNRW 215/411/1 | Zawor tréjdrozny z sitownikiem Fi-15-mm
2) R= 1,000*1,5=1,500
M =1,000
S =1,000 szt 1
2451 KNRW 215/411/2 | Zawor tréjdrozny z sitownikiem Fi-20-mm
1) R= 1,000*1,5=1,500
M =1,000
S =1,000 szt 1
24512 KNRW 215/412/3 |Zawory termostatyczne z gtowicg Dn-20-mm szt 2
24513 KNRW 215/412/7 |Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm szt 2
24514 KNRW 215/432/2 |Zespoty ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice scienne), kompletna z osprzetem moc
14000W szt 2
24515 KNR 31/201/3 Rurociagi z rur wielowarstwowych uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach, Dn
25-mm m 16
24516 KNR 31/201/2 Rurociagi z rur wielowarstwowych uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach, Dn
20-mm m 26
24517 KNR 31/201/1 Rurociaggi z rur wielowarstwowych uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach, Dn
15-mm m 114,00
24518 KNRW 215/403/2 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-20-mm m 94,00
24519 KNRW 215/403/3 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-25-mm m 12
2.4.5.20 KNRW 215/403/4 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-32-mm m 34,00
24521 KNR 31/207/2 (2) |Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki tazienkowe Podtgczenie grzejnikdw do instalacji c.o,
grzejniki panelowe VK, podtgczenie Dn 15-:mm z podtogi szt 10
24522 KNR 31/205/4 Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikdw na Scianie (wysokosci 300-900-mm), dtugos¢
800-1200-mm, C-10, C-11, V-10, V-11 szt 3,00
24523 KNR 31/205/5 Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikdw na Scianie (wysokosci 300-900-mm), dtugos¢
800-1200-mm, C-21, C-22, V-21, V-22 szt 7,00
24524 KNR 31/205/6 Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikdw na Scianie (wysokosci 300-900-mm), dtugos¢
800-1200-mm, C-33, V-33 szt 1
2.4.5.25 KNR 31/208/1 (1) |Montaz gtowic termostatycznych szt 11
24526 KNR 31/218/3 Préba szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28-mm), budynki
niemieszkalne: ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczenie wykonania proby m 296,00
24527 KNR 31/218/4 Préba szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28-mm), budynki
niemieszkalne: préba wodna cisnieniowa m 296
2.45.28 KNR 31/218/5 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28-mm), proba instalacji na
gorgco, z dokonaniem regulaciji szt 13
25 Grupa Roboty zewnetrzne
251 Element Przetozenie gazociggu
2511 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii Ill m3 12
2512 KNR 1312/1001/1 |Podsypka z piasku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,1
2.5.1.3 KNR 218/109/1 Rurociggi z (PE) tgczone metodg zgrzewania, Fi-63-mm m 38
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2514 KNR 1312/1001/1 |Zasypka z piasku

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,4
2515 KNR 407/204/1 Proby szczelnosci instalacji gazowej, w budynkach niemieszkalnych, dla przedsigbiorstwa i

dostawcy gazu, Fido 76-mm m 38
2.5.1.6 KNRW 219/102/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi m 38
2517 KNR 201/230/1 (1)|Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii

I-Ill, spycharka 55-kW (75-KM) m3 7,5
2518 KNR 1312/208/2 |Niwelacja terenu ziemig odspojong koparkami ggsienicowymi z odlegtosci do 1 km oraz

rozplantowaniem i przemieszczeniem urobku spycharkami do 40m, koparka 0,6-m3, grunt kat.

n-v

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 4,5
2519 KNR 215/306/5 Przejscie PE - Stal 50/63 kpl 2
2.5.1.10 KNR 215/310/5 Kurki gazowe przelotowe, Fi 50-mm szt 2
2.5.1.11 KNR 215/120/1 Szafka gazowa nascienna szt 2
252 Element Hydranty zewnetrzne
2521 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,15-m3,

grunt kategorii lll m3 25,5
2522 KNR 1312/1001/1 |Podsypka z piasku

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,7
2.5.2.3 KNR 218/109/2 Rurociggi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) tgczone metodg zgrzewania, Fi-90-mm m 56
2524 KNR 218/109/4 Rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) tgczone metodg zgrzewania, Fi-125-mm m 28
2525 KNR 218/109/4 Rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) tgczone metodg zgrzewania, Fi-200-mm m 32
2.5.2.6 KNR 215/110/2 Préba szczelnoéci instalacji wodociggowej, budynki mieszkalne, rurociggi Fi do 150-mm m 28
2.5.2.7 KNR 215/110/3 Préba szczelnoéci instalacji wodociggowej, budynki mieszkalne, rurociggi Fi do 250-mm m 32
2528 KNR 218/315/3 Hydranty pozarowe nadziemne o Fi-80-mm kpl 2
2529 KNR 1312/1001/1 |Zasypka z piasku

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 5,1
2.5.2.10 KNRW 219/102/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi m 56
2521 KNR 201/230/1 (1) |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii

I-I1l, spycharka 55-kW (75-KM) m3 18,7
25212 KNR 1312/208/2 |Niwelacja terenu ziemig odspojong koparkami ggsienicowymi z odlegtosci do 1 km oraz

rozplantowaniem i przemieszczeniem urobku spycharkami do 40m, koparka 0,6-m3, grunt kat.

-v

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 6,8
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3 Rozdziat Roboty elektryczne
3.1 Element Zasilanie
3.1.1 KNRW 508/405/7 |Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2 szt 1,000
3.1.2 KNRW 508/407/4 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

3 (4) - biegunowy szt 2
3.13 KNR 508/403/2 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i

ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
3.14 KNR 508/401/3 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod Sruby kotwowe w

podtozu z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujgcych

R=0,955 M=1,000 S=1,000 aparat 1,000
32 Element Nowa szafka pomiarowa
3.2.1 KNRW 508/405/7 |Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2 szt 1,000
3.2.2 KNR 508/403/2 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym rozebraniem i

ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
3.2.3 KNRW 508/407/4 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

3 (4) - biegunowy szt 20,000
3.24 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane

do rur

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 60,000
3.2.5 KNNR 5/103/6 Rury winidurowe o sr.do 28 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton m 15,000
33 Element Nowy przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP
3.3.1 KNRW 508/405/7 |Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2 szt 1,000
3.3.2 KNR 508/403/2 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i

ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
3.3.3 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane

do rur

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 16,000
3.34 KNNR 5/103/6 Rury winidurowe o sr.do 28 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton m 4,000
3.4 Element Rozdzielnia dodatkowa TB-PPOZ (montaz p/t)
3.4.1 KNRW 508/405/7 |Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2 szt 1,000
3.4.2 KNR 508/403/2 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym rozebraniem i

ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
343 KNR 508/403/2 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i

ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
3.44 KNR 508/403/2 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym rozebraniem i

ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
3.45 KNNR 5/204/4 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w tynku

betonowym m 130,000
3.4.6 KNNR 5/204/4 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w tynku

betonowym m 130,000
3.4.7 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane

do rur

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6,000
35 Element Instalacja gniazd
3.51 KNR 508/301/21  |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z

wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w betonie

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 152,000
3.5.2 KNR 508/302/1 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 91,000
3.5.3 KNR 508/302/3 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm,; ilos$¢ wylotow 4, przekroj

przewodu 2.5 mm2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 61,000
3.54 KNR 508/309/3 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w

puszkach z podigczeniem

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 76,000
3.55 KNR 508/309/6 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem

przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtgczeniem

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 15,000
3.5.6 Dostawa Ramka 1-krotna polo szt 91,000
3.5.7 KNR 508/309/10 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z

uziemieniem przykrecanych 32A/10 mm2 z podtgczeniem

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,000
3.5.8 KNR 508/401/4 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod Sruby kotwowe w

podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujacych

R=0,955 M=1,000 S=1,000 aparat 7,000
3.5.9 KNR 508/303/2 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci wylotoéw 4 i

przekroju przewodow do 2.5 mm2 - mocowanych bezsrubowo

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,000
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3.5.10

KNR 508/309/7

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem
klejonych 16A/2.5mm2 z podtgczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

4,000

3.5.11

KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000

1 336,000

3.5.12

KNR 508/207/2

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane
do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000

64,000

3.5.13

KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000

30,000

3.6

Element

Instalacja oswietleniowa

3.6.1

KNR 508/401/4

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod Sruby kotwowe w
podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

aparat

296,000

3.6.2

KNR 508/401/3

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod Sruby kotwowe w podt. z
cegty - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

aparat

63,000

3.6.3

KNR 508/511/1

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

36,000

3.64

KNR 508/511/1

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

3,000

3.6.5

KNR 508/511/1

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

7,000

3.6.6

KNR 508/511/1

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

17,000

3.6.7

KNR 508/511/11

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych 1x40W
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

20,000

3.6.8

KNR 508/511/13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

7,000

3.6.9

KNR 508/511/13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

7,000

3.6.10

KNR 508/301/21

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzegtu na zaprawie cementowej lub gipsowej z
wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w betonie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

108,000

3.6.11

KNR 508/302/1

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

64,000

3.6.12

KNR 508/302/3

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm,; ilos$¢ wylotow 4, przekroj
przewodu 2.5 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

44,000

3.6.13

KNR 508/307/3

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swiecznikowych w
puszce instalacyjnej z podigczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

17,000

3.6.14

KNR 508/307/2

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

25,000

3.6.15

KNR 508/307/4

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

8,000

3.6.16

KNR 508/307/2

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

14,000

3.6.17

KNR 403/1001/5

Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

2 184,000

3.6.18

KNR 403/1012/1

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

2 184,000

3.6.19

KNR 508/209/2

Przewdd wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w tynku
R=0,955 M=1,000 S=1,000

1.873,000

3.6.20

KNR 508/209/2

Przewdd wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w tynku
R=0,955 M=1,000 S=1,000

28,000

3.6.21

KNR 508/209/4

Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 24mm2 (podtoze betonowe) uktadany w tynku
R=0,955 M=1,000 S=1,000

282,000

3.6.22

KNNR 5/103/6

Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton

75,000

3.6.23

KNR 508/809/4

Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych M10 w gotowych Slepych otworach w
Scianie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

60,000

3.6.24

KNR 508/701/8

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na stropie (2
MOCOoW.)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

60,000
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3.6.25

KNR 508/705/8

Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szer.100mm -
R=0,955 M=1,000 S=1,000

20,000

3.6.26

KNR 508/705/8

Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.200mm - montaz konstrukcji blacha
tapezowa Ceownik wzmocniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000

8,000

3.6.27

KNR 508/705/10

Wykonanie tuku na korytku 'U575'
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

3,000

3.6.28

KNR 508/705/10

Wykonanie tuku na korytku 'U575'
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

40,000

3.6.29

KNR 508/705/10

Wykonanie tuku na korytku 'U575'
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

3.6.30

KNR 508/711/1

Montaz elementéw systemu'U’ - Srubowych - nakretkami U81 lub U82
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

60,000

3.6.31

KNR 508/711/1

Montaz elementéw systemu'U’ - Srubowych - nakretkami U81 lub U82
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

120,000

3.6.32

KNR 508/707/8

Montaz na gotowym podtozu elementow liniowych systemu 'U' prety M6 lub M10 U24,U34
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

60,000

3.7

Element

Instalacja Oswietleniowa - klatka schodowa

3.71

KNR 508/401/3

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod Sruby kotwowe w podt. z
cegty - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

aparat

70,000

3.7.2

KNR 508/511/1

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

34,000

3.7.3

KNR 508/511/1

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

3.74

KNR 508/511/19

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem 4x40W - przykrecanych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

17,000

3.75

KNR 508/511/19

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem 4x40W - przykrecanych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

3.76

KNR 508/511/13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

13,000

3.7.7

KNR 508/511/13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

4,000

3.7.8

KNR 508/301/21

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzegtu na zaprawie cementowej lub gipsowej z
wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w betonie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

28,000

3.7.9

KNR 508/302/1

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

18,000

3.7.10

KNR 508/302/3

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm,; ilos$¢ wylotow 4, przekroj
przewodu 2.5 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

10,000

3.7.11

KNR 508/307/2

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

4,000

3.712

KNR 508/307/4

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

4,000

3.7.13

KNR 508/307/4

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

4,000

3.7.14

KNR 508/309/2

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z
podtgczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

6,000

3.7.15

KNR 508/401/4

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod sruby kotwowe w
podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

aparat

13,000

3.7.16

KNR 508/504/1

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych zarowych zwyktych
zawieszanych, koncowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

13,000

3.717

KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000

390,000

3.7.18

KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000

120,000

3.7.19

Kalkulacja wtasna

Roboty budowlane zwigzane z doprowadzeniem pomieszczen szkoty do standardu przed
remontowego (m.in. uzupetnienie i odmalowanie ubytkéw po montazu instalaciji itp.)

kpl
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3.8 Element Montaz rozdzielni elektrycznych
3.8.1 KNR 508/404/10 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcjg -

mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
3.8.2 KNRW 508/407/4 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

3 (4) - biegunowy szt 1,000
3.8.3 KNRW 508/407/4 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

3 (4) - biegunowy szt 3,000
3.84 KNRW 508/407/4 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

3 (4) - biegunowy szt 8,000
3.85 KNRW 508/407/4 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

3 (4) - biegunowy szt 1,000
3.8.6 KNRW 508/407/4 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

3 (4) - biegunowy szt 4,000
3.8.7 KNRW 508/407/4 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

3 (4) - biegunowy szt 9,000
3.8.8 KNRW 508/407/3 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

1 (2) - bieg. szt 9,000
3.8.9 KNRW 508/407/3 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

1 (2) - bieg. szt 4,000
3.8.10 KNRW 508/407/2 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-bieg. szt 3,000
3.8.11 KNRW 508/407/2 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-bieg. szt 1,000
3.8.12 KNRW 508/407/2 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-bieg. szt 5,000
3.8.13 KNRW 508/407/1 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy szt 15,000
3.8.14 KNRW 508/407/1 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy szt 10,000
3.8.15 KNRW 508/407/1 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy szt 2,000
3.8.16 KNRW 508/407/1 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy szt 2,000
3.8.17 KNRW 508/407/4 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

3 (4) - biegunowy szt 1,000
3.8.18 KNRW 508/407/1 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy szt 1,000
3.8.19 KNR 508/404/8 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie

przez przykrecenie do gotowego podtoza

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
3.8.20 KNR 508/404/8 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie

przez przykrecenie do gotowego podtoza

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6,000
3.8.21 KNR 508/404/8 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie

przez przykrecenie do gotowego podtoza

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
3.8.22 KNRW 508/407/4 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

3 (4) - biegunowy szt 8,000
3.8.23 KNRW 508/407/4 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

3 (4) - biegunowy szt 11,000
3.8.24 KNRW 508/407/3 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

1 (2) - bieg. szt 22,000
3.8.25 KNRW 508/407/3 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

1 (2) - bieg. szt 8,000
3.8.26 KNRW 508/407/3 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

1 (2) - bieg. szt 3,000
3.8.27 KNRW 508/407/1 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy szt 38,000
3.8.28 KNRW 508/407/1 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy szt 33,000
3.8.29 KNRW 508/407/1 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy szt 2,000
3.8.30 KNRW 508/407/1 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy szt 2,000
3.8.31 KNRW 508/407/1 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy szt 6,000
3.8.32 KNRW 508/407/1 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy szt 1,000
3.8.33 KNRW 508/407/1 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - lampka sygnalizacyjna L-300 szt 8,000
3.8.34 KNR 508/216/3 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekrdj zyt do 24-Cu/40-Al mm2)

uktadane w kanatach otwartychluzem na dnie

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 280,000
3.8.35 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane

do rur

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 45,000
3.9 Element Montaz aparatury w istniejgcej rozdzielnicy RG
3.91 KNRW 508/407/4 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

3 (4) - biegunowy szt 1,000
3.9.2 KNRW 508/407/3 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy

1 (2) - bieg. szt 1,000
3.9.3 KNRW 508/407/1 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy szt 4,000
3.94 KNRW 508/407/1 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy szt 4,000
3.95 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane

do rur

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 3,000
3.9.6 KNRW 508/408/3 |Montaz elementow rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-bieg. szt 1,000
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3.10 Element Insalacja LAN
3.10.1 KNR AT 14/110/1  |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - Szafa wiszaca 19 12U 600x600, niedzielona,

drzwi szklane jednoskrzydtowe, tyt ostona petna, ostony boczne ruchome perforowane, kolor

szary, 4 belki kpl. 1,000
3.10.2 KNR 508/301/21  |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub gipsowej z

wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w betonie

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 104,000
3.10.3 KNR 508/302/1 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 104,000
3.10.4 KNR 508/309/2 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z

podtgczeniem

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 18,000
3.10.5 KNR 508/309/2 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z

podtgczeniem

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 52,000
3.10.6 KNR 508/309/2 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z

podtgczeniem

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 34,000
3.10.7 Dostawa Ramka 3-krotna szt 32,000
3.10.8 Dostawa Ramka 4-krotna polo szt 2,000
3.10.9 KNR 403/1001/9 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r.do 47 mm w cegle m 471,000
3.10.10 KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 471,000
3.10.11 KNR 508/107/2 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych

bruzdach, bez zaprawiania bruzd

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 471,000
3.10.12 kalk. wtasna Kalkulacja wtasna - wykonanie pomiaréw okablowania strukturalnego kpl 1,000
3.11 Element Instalacja oddymiania
3.11.1 KNNR 5/406/2 Centrala sterowania klapg dymowa (1 grupa 1 linia) szt. 2,000
3.11.2 KNNR 5/406/2 Centrala sterowania klapg dymowa (1 grupa 1 linia) szt. 1,000
3.11.3 KNNR 5/306/6 Przycisk sterowania oddymiania do centrali kpl 8,000
3.11.4 KNNR 5/306/6 Przycisk sterowania przewietrzaniem do centrali kpl 4,000
3.11.5 KNNR 5/406/1 Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K5 szt. 3,000
3.11.6 KNNR 5/406/1 Sitownik klapy oddymiajgcej ZA 155/800 szt. 2,000
3.11.7 KNNR 5/406/1 Naped drzwiowy DDS 54/500 szt. 4,000
3.11.8 KNNR 5/306/6 przycisk sterowania awaryjnego otwierania drzwi ewakuacyjnych kpl 2,000
3.11.9 KNNR 5/306/6 Rygiel elektromagnetyczy rewersyjny kpl 2,000
3.11.10 kalkulacja wlasna |Montaz Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy GT 70 2R kpl 6,000
3.11.11 KNR AL 1/401/1  |Montaz czujek pozarowych - optyczna czujka dymu DOR 40 szt. 2,000
3.11.12 KNR AL 1/403/1  |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy

pozarowych - czujek - gniazdo G-40 szt. 2,000
3.11.13 KNR 506/1605/2 |Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek na cegle

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6,000
3.11.14 KNNR 5/204/2 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz

betonowy - kabel YntksyEKW 4x2x0,8. m 96,000
3.11.15 KNNR 5/204/2 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz

betonowy - niepalny przewdd sygn. pozarowej HDGS 2x1,5 m 80,000
3.11.16 KNNR 5/204/2 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz

betonowy - niepalny przewdd sygn. pozarowej HDGS 4x1,5 m 96,000
3.11.17 KNNR 5/204/2 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz

betonowy - przewdd YDY 3x1,5 m 34,000
3.11.18 KNNR 5/204/2 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz

betonowy - przewdd YDY 3x1,5 m 57,000
3.11.19 KNR 403/1001/5 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 93,000
3.11.20 KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 93,000
3.11.21 KNR 508/805/1 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gteb.do 8cm i $r.do 20mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6,000
3.11.22 KNR 508/806/1 Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do 20mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6,000
3.11.23 KNNR 5/101/6 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton|m 93,000
3.11.24 Kalkulacja wiasna |Roboty budowlane zwigzane z doprowadzeniem pomieszczen szkoty do standardu przed

remontowego (m.in. uzupetnienie i odmalowanie ubytkéw po montazu instalaciji itp.) kpl 1
3.12 Element Instalacja SAP
3.121 KNNR 5/204/2 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz

betonowy - kabel YntksyEKW 4x2x0,8. m 1387,000
3.12.2 KNNR 5/204/2 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz

betonowy - niepalny przewdd sygn. pozarowej HDGS 2x1,5 m 15,000
3.12.3 KNR 506/1606/2 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -

czujek, montowanych kotkami rozporowymi w cegle./ Gn. G40

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 115,00
3.124 KNR 506/1612/2  |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,

samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek: optyczna czujka dymu./ DUT-6046

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 98,00
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3.125 KNR 506/1612/2  |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,

samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - Termiczna czujka dymu 6000PLUS/HT

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 14,00
3.12.6 KNR 506/1612/2  |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,

samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - Termiczna czujka dymu 6000PLUS/HT

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
3.12.7 KNR 506/1612/2 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,

samoczynnych ostrzegaczy pozarowycjka optycznotermiczna z detektorem CO i

sygnalizatorem akustycznym 6000PLUS/OPHTCO/S

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
3.12.8 KNR 506/1609/3 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu zwyktym, bez

uruchomienia i sprawdzenia, podtoze: cegta./ M-z ostrzegacza recznego ROP4001

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
3.12.9 KNR 506/1603/4 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotéw w centralkach i przystawkach SAP,

programowany zespét sterujgcy PZG./ M-z Modut kontroli i sterowania klapg p.poz.6000/DIU

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
3.12.10 KNR 506/1603/4 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotéw w centralkach i przystawkach SAP,

programowany zespét sterujgcy PZG./ M-z Modut kontroli i sterowania klapg p.poz.6000/DIU

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 113,00
3.12.11 KNR 506/1603/4 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotéw w centralkach i przystawkach SAP,

programowany zespét sterujgcy PZG./ M-z Modut kontroli i sterowania klapg p.poz.6000/DIU

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
3.12.12 KNR 506/1603/4 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotéw w centralkach i przystawkach SAP,

programowany zespét sterujgcy PZG./ M-z Modut kontroli i sterowania klapg p.poz.6000/DIU

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
3.12.13 KNR 506/1603/4 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotéw w centralkach i przystawkach SAP,

programowany zesp6t sterujgcy PZG./ M-z Modut kontroli i sterowania klapg p.poz.6000/DIU

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
3.12.14 KNR 506/1603/4 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotéw w centralkach i przystawkach SAP,

programowany zespét sterujgcy PZG./ M-z Modut kontroli i sterowania klapg p.poz.6000/DIU

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
3.12.15 Kalkulacja Potaczenie systemu sygnalizacji pozarowej z systemem detekcji gazu dwutorowo (zadziatanie

indywidualna SSP powoduje zamknigcie zaworu gazu, zadziatanie systemu detekcji gazu powoduje alarm |

stopnia w SSP); kpl 1
3.12.16 Kalkulacja wiasna |Roboty budowlane zwigzane z doprowadzeniem pomieszczen szkoty do standardu przed

remontowego (m.in. uzupetnienie i odmalowanie ubytkéw po montazu instalaciji itp.) kpl 1
3.13 Element Instalacja odgromowa
3.13.1 KNNR 5/601/1 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprgzane poziome mocowane na wspornikach

obsadzanych, z preta m 53,00
3.13.2 KNNR 5/612/1 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych

montowane na dachu szt. 23,000
3.13.3 KNNR 5/612/1 Ztacza krzyzowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych montowane na

dachu szt. 14,000
3.13.4 KNNR 5/612/6 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potaczenie

pret-ptaskownik szt. 23,000
3.14 Element Pomiary elektryczne
3.14.1 KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar. 100,000
3.14.2 KNR 403/1202/2 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar. 13,000
3.14.3 KNNR 5/1302/4  |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 4,000
3.14.4 KNR 403/1204/2 |Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw z wyzwalaczem termicznym na prad do 100 A szt. 1,000
3.14.5 KNRW 403/1209/1|Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika

réznicowoprgdowego préb. 70,000
3.14.6 Kalkulacja wiasna |Roboty budowlane zwigzane z doprowadzeniem pomieszczen szkoty do standardu przed

remontowego (m.in. uzupetnienie i odmalowanie ubytkéw po montazu instalaciji itp.) kpl 1
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4 Rozdziat Kottownia gazowa
4.1 Element Demontaze
4.1.1 KNRW 402/413/6 |Demontaz kotta gazowego szt 1
4.1.2 Demontaz wkladu kominowego KPL 1
4.1.3 KNR 402/114/4 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-65-80-mm m 10
4.1.4 KNR 402/114/3 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-40-50-mm m 10
4.1.5 KNR 407/334/5 Demontaz rozdzielacza o potgczeniach gwintowanych m 2
4.1.6 KNR 402/418/7 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem, do 100-kg szt 3
4.1.7 KNR 402/133/2 Demontaz zaworu przelotowego, Fi-25-32-mm szt 8
4.1.8 KNR 402/133/3 Demontaz zaworu przelotowego, Fi-40-50-mm szt 10
4.1.9 KNR 402/133/4 Demontaz zaworu przelotowego, Fi-65-mm szt 4
4.1.10 KNRW 402/420/1 |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknietego szt 1
4.1.11 KNRW 402/421/2 |Demontaz podgrzewacza pojemnosciowego, do 400-dm3 szt 1
4.2 Element Roboty montazowe
4.2.1 KNNR 4/501/5 (1) |Kociot gazowy wiszgcy kondensacyjny nie gorszy niz MCA 65 firmy De Dietrich szt 4
4.2.2 KNNR 4/501/5 (1) |Automatyka pogodowa kottowni obstugujaca jeden obieg z mieszaczem jeden bezposredni,

wezownice zasobnika oraz pompe cyrkulacyjng C.W.U. szt 1
4.2.3 KNNR 4/501/5 (1) |System kaskadowy De Dietrich do 4 kottéw nr katalogowy LV.0244kW.0400 wyposazony w

sprzedto hydrauliczne, armature odcinajacg oraz zawory bezpieczenstwa szt 1
4.2.4 Kal indywidualna. Montaz nowego rozdzielczego systemu kominowego w sklad ktérego

wchodzi: wklad kominowy o srednicy fi 250 i wysokosci 25 m, uktad podigczeniowy spalinowo

powietrzny kaskady czterech kottw (4 trojniki koncentryczne), rura nawiewna do zasysu

powietrza przez kotty. Kpl 1
4.2.5 KNR 35/121/4 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej pojemno$¢ do 300 dm3 kpl 2
4.2.6 KNR 707/102/1 Pompa kottowa Grundfos Magna 3 25-60

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 4
4.2.7 KNR 707/102/1 Pompa zasilania szkoty Grundfos Magna 3 32-120F

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
4.2.8 KNR 707/102/1 Pompa zasilania sali gimnastycznej Grundfos Magna 3 32-120F

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
4.2.9 KNR 707/102/1 Pompa zasobnikow cwu Grundfos Magna 3 25-60

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
4.2.10 KNR 707/102/1 Pompa cyrkulacyjna Vilo - Grundfos Magna 3 25-40N

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
4.2.11 KNR 215/507/3 Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego do instalaciji cieptej wody urzytkowej Reflex DE35

dm3 szt 2
4.2.12 KNR 215/507/3 Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego do instalacji cieptej wody urzytkowej Reflex NG100

dm3 szt 3
4.2.13 KNR 215/408/4 (1)|Zawor tréjdrogowy termostatyczny do zasobnika c.w.u. Honeywell Dn 32 TM 34.944 szt 2
4.2.14 KNR 215/408/4 Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 Dn 20 6 bar

(10) szt 2

4.2.15 KNR 215/409/4 (2)|Zawdr c.o. zaporowy skosny Fi-80-mm szt 3
4.2.16 KNR 215/409/3 (2)|Zawér c.o. zaporowy Fi-65-mm szt 4
4.2.17 KNR 215/409/3 (2)|Zawér c.o. zaporowy Fi-50-mm szt 3
4.2.18 KNR 215/409/2 (2)|Zawér c.o. zaporowy Fi-32:mm szt 7
4.2.19 KNR 215/409/2 (1)|Zawér c.o. zaporowy Fi-25-mm szt 9
4.2.20 KNR 215/409/1 (2)|Zawér c.o. zaporowy Fi-20-mm szt 4
4.2.21 KNR 215/409/1 (1)|Zawér c.o. zaporowy Fi-15-mm szt 4
4.2.22 KNR 215/408/1 (2)|Zawor spustowy Fi-15-mm szt 10
4.2.23 KNR 215/408/5 (1)|Zawor tréjdrogowy Fi-65-mm z sitownikiem szt 1
4.2.24 KNR 215/408/6 (4)|Zawor zwrotny przelotowy c.o. Fi-65-mm szt 2
4.2.25 KNR 215/408/5 (5)|Zawdr zwrotny przelotowy c.o0. Fi-50-mm szt 1
4.2.26 KNR 215/408/3 (1)|Zawdr zwrotny przelotowy c.o. Fi-32:mm szt 1
4.2.27 KNR 215/408/2 (1)|Zawdr antyskazeniowy Fi-20-mm szt 1
4.2.28 KNR 215/408/2 (1)|Zawor automatyczego dopuszczna wody Fi-20-mm SYR 2128 szt 1
4.2.29 KNR 215/408/3 (1)|Zawdr szybkozamykajgcy do naczynia przeponowego Fi-25-mm szt 3
4.2.30 KNR 215/408/2 (2)|Zawor szybkozamykajgcy do naczynia przeponowego Fi-20-mm szt 2
4.2.31 KNR 31/208/5 Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15-mm szt 10
4.2.32 KNNR 4/526/9 Filtroodmulnik Fi-80-mm szt 1
4.2.33 KNR 215/408/6 (1)|Filtr siatkowy, Fi-65-mm szt 1
4.2.34 KNR 215/408/5 (2)|Filtr siatkowy, Fi-50-mm szt 1
4.2.35 KNR 215/408/5 (2)|Filtr siatkowy, Fi-32-:mm szt 1
4.2.36 KNR 215/408/5 (2)|Filtr siatkowy, Fi-25-mm szt 1
4.2.37 KNR 220/312/1 Termometry techniczne proste o dtugosci kré¢ca do 30-mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
4.2.38 KNR 220/312/5 Manometry z rurkg syfonowg

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
4.2.39 KNR 215/114/1 Zawory wyptywowe, czerpalne, Dn-15-mm szt 1
4.2.40 Zmigkczacz Jonizujgcy Cosmowater Standart szt 1
4.2.41 Kalkulacja wlasna |Wyposazenie pom. kottowni w oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony min. IP65 kpl 1
4.2.42 KNNR 4/514/4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o0., Dn-125-mm m 2
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4.2.43 Kalkulacja wiasna |Roboty budowlane zwigzane z doprowadzeniem pomieszczenia do standardu przed

remontowego (m.in. uzupetnienie ubytkéw po demontazu instalaciji itp.) kpl 1
4.3 Element Rurociagi stalowe
4.3.1 KNR 215/104/1 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na scianach w

budynkach niemieszkalnych, Dn 15-mm m 3
4.3.2 KNNR 4/106/2 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn-20-mm m 4
4.3.3 KNR 215/403/1 (2)|Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach budynkow,

Dn 15-mm m 2
4.3.4 KNR 215/403/3 (1) |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach budynkow,

Dn 25-mm m 12
4.3.5 KNR 215/403/4 (2)|Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach budynkow,

Dn 50-mm m 20
4.3.6 KNR 215/403/5 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw,

Dn 65-mm m 4
4.3.7 KNR 215/403/6 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw,

Dn 80-mm m 10
4.3.8 KNR 215/404/2 Préba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 55
4.3.9 KNNR 4/528/2 Proby szczelnosci weztdw cieplnych wymiennikowych, ogdlna powierzchnia ogrzewalna do

15-m2 wezet 1
4.3.10 KNNR 4/529/2 Uruchomienie weztdw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi kottown 1
4.4 Element Izolacja
4.4.1 KNR 34/101/18 Izolacja rurociggdéw otulinami z wetny mineralnej Flexorock 30-mm (S), rurocigg Fi 15-mm m 5
4.4.2 KNR 34/101/18 Izolacja rurociggdéw otulinami z wetny mineralnej Flexorock30-mm (S), rurocigg Fi 20mm m 4
4.4.3 KNR 34/101/19 Izolacja rurociggdéw otulinami z wetny mineralnej Flexorock 30-mm (S), rurocigg Fi 25-mm m 12
4.4.4 KNR 34/103/17 Izolacja rurociggdéw otulinami z wetny mineralnej Flexorock 30-mm (S), rurocigg Fi 50-mm m 20
4.4.5 KNR 34/103/17 Izolacja rurociggdw otulinami z wetny mineralnej Flexorock 30-mm (S), rurocigg Fi 65-mm m 4
4.4.6 KNR 34/103/18 Izolacja rurociggow otulinami z wetny mineralnej Flexorocka 30-mm (S), rurocigg Fi 80-mm m 10
4.5 Element Instalacja gazu
4.5.1 KNNR 4/304/6 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn-50-mm m 4
4.5.2 KNNR 4/307/4 (1) |Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach

niemieszkalnych, do 100-m, Fi do 65-mm préba 1
4.5.3 KNNR 4/312/6 (2) |Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi-50-mm szt 1
4.5.4 KNRI 215/111/4 Filtry osadnikowe siatkowe, Dn-50-mm do gazu szt 1
4.5.5
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