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1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Gtéwna tablica rozdzielcza TG w budynku Zespotu Szkét w Rabce zlokalizowana jest w

pomieszczeniu archiwum obok sekretariatu.

Rozdzielnia gtéwna TG posiada wolne pole do zabudowy wytgcznika nadmiarowo-pradowego na

szynie TH-35.
Moc przytaczeniowa istniejgcego obiektu wynosi 25kW,

pomiarowo wyniosta 9,5kW.

2. OPIS TECHNICZNY.

21. PODSTAWA OPRACOWANIA.
»  PT Architektura.
»  Obowigzujace normy i przepisy.

» Uzgodnienia migdzybranzowe.

22.  ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt nastepujacych instalacii:
» Instalacje o$wietlenia podstawowego.

» Instalacje o$wietlenia awaryjnego.

» Instalacje oSwietlenia nocnego.

* Instalacje gniazd 1-fazowych i 3-fazowych.

» Instalacje ochrony od porazen.

 Instalacje oddymiania klatek schodowych.

» Instalacje SSP

* Instalacje LAN.

24. BILANS MOCY.

a moc szczytowa wyznaczona

Bilansu mocy dla projektowanej instalacji dokonano w czesci obliczeniowej projektu. Catkowita

moc szczytowa projektowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem wynosi 17,76 kW i wraz z mocg

szczytowg obiektu istniejacego przewyzsza istniejacy przydziat mocy przyznany przez TAURON-

Dystrybucja S.A. wynoszacy 25kW. Przydziat mocy zostanie zwigkszony do 40kW ze wzgledu na

zastosowane pompy hydroforowe do hydrantow.



2.5.

2.7.

2.8.

ZASILANIE.

Istniejacy uktad pomiarowy nalezy przystosowa¢ do zwiekszonego przydziatu mocy. Istniejacy
przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy wymieni¢ dostosowujgc go do planowanej mocy
przytaczeniowej. Na zewnetrznej Scianie obok przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy
zabudowa¢ rozdzielnie TB-PPOZ ktorg nalezy zasili¢ z przed przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Z rozdzielni TB-PPOZ nalezy zasili¢ urzadzenia stuzace do ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Schemat tablicy rozdzielczej TB-PPOZ. przedstawia rysunek E-3.

Projektowang instalacje sali gimnastycznej z zapleczem nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielni
gtéwnej TG zlokalizowanej w pomieszczenia biurowego przy sekretariacie.

Wewnetrzng linie zasilania z TG do TB-S1 nalezy wykona¢ przewodem typu YLY 5x10mm?
utozonym w istniejacym budynku w listwie elektroinstalacyjnej PCV lub p/t w rurze instalacyjne;
RVKL..

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
Istniejacy uktad pomiarowy przystosowa¢ do zwigkszonego przydziatu mocy.

TABLICE ROZDZIELCZE WEWNETRZNE.
Projektuje sie dwie tablice rozdzielcze zlokalizowane wedtug zataczonych rysunkdw. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w:
roztacznik gtéwny
wytaczniki réznicowopradowe,

zabezpieczenia obwodéw.

Schematy ideowe instalacji i wyposazenie poszczegolnych rozdzielnic przedstawiaja rysunki: E-1 + E-2.

UWAGA: Wszystkie tablice rozdzielcze wyposazy¢ w zamki zamykane na klucze.

2.9. INSTALACJE ODBIORCZE.

2.9.1.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

We wszystkich pomieszczeniach instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ jako tréjprzewodowq
przewodami YDY lub YLY o odpowiednich przekrojach zgodnie ze schematami ideowymi zasilania
zataczonymi do projektu utozonymi p/t. Podejscia do lamp prowadzone sufitami nalezy wykonaé¢
przewodem YDYp3X1,5mm2. Swiatta zataczane i wylaczane  wytacznikami lub przetacznikami
zainstalowanymi w tych pomieszczeniach na wysoko$ci 1,40 m od poziomu podtogi . Typy lamp i ich
rozmieszczenie przedstawiono na rysunkach E-3 - E-4.

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym bedzie odbywac sie poprzez wytacznik zmierzchowy lub

recznie.



29.2.

293.

294.

2.95.

Na zewnetrznym parkingu oswietlenie zataczane bedzie poprzez czujki ruchu wspétpracujace ze
stycznikami zabudowanymi w TB-S2. W przedsionkach szatni o$wietlenie zataczane bedzie poprzez
czujki ruchu bezposrednio.

Sterowanie o$wietleniem na sali sportowej bedzie si¢ odbywaé poprzez wytgczniki bistabilne
zabudowane w tablicy rozdzielczej TB-S1.

Na sali sportowej faczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m we wnekach wykonanych zgodnie z

rysunkiem E-6.

INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJINEGO.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢ w moduty sktadajace sie z akumulatora i
uktadu samoczynnego podtrzymania, ktére zapewnig w trybie pracy awaryjnej prace lampy przez czas 1h.
Na rysunkach oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego oznaczono indeksem EW. Oprawy os$wietlenia
ewakuacyjnego nalezy montowac na Scianach na wysokosci 3,0m od poziomu podtogi.

Dodatkowo oprawy os$wietlenia podstawowego oznaczone na rysunkach indeksem SA nalezy
wyposazy¢ w moduty sktadajace sie z akumulatora i uktadu samoczynnego podtrzymania, ktére zapewnig
w trybie pracy awaryjnej prace lampy przez czas 1h.

W istniejgcym  budynku szkoty nalezy zainstalowa¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zainstalowane oprawy nalezy zasili¢ przewodem
typu YDYp3x1,5mm2 utozonym p/t z obwodéw o$wietleniowych zasilajacych oprawy o$wietlenia

podstawowego w danym pomieszczeniu.

INSTALACJA OSWIETLENIA NOCNEGO.

Jako oprawy o$wietlenia nocnego nalezy zastosowaC energooszczedne oprawy typu LED ze
szktem o wysokiej wytrzymatosci na uderzenia. Oprawy nalezy instalowa¢ w miejscach przewidzianych w
rysunkach na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi.

Sterowanie o$wietleniem nocnym bedzie odbywaé sie poprzez wylgcznik zmierzchowy lub

recznie roztgcznikiem w tablicy TB-S2.

INSTALACJA DZWONKA SZKOLNEGO.
Instalacje dzwonka szkolnego nalezy wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm? i przytaczy¢ do

instalacji dzwonkowej w szkole.

INSTALACJA GNIAZD 1-FAZOWYCH.
Instalacje nalezy wykonac jako trojprzewodowg przewodami YDY utozonymi pit 0
odpowiednich przekrojach zgodnie ze schematem zasilania.

Gniazda nalezy zainstalowaé na wysoko$ci 1,2m od poziomu podtogi.



2.10.

2.11.
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2.13.

Na sali sportowej gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m we wnekach wykonanych zgodnie z

rysunkiem E-6.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako system dodatkowej ochrony od porazenn pradem elektrycznym w instalacjach

odbiorczych budynku nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.

Do przewodu ochronnego utozonego razem z przewodami fazowymi i neutralnym nalezy
przytaczy¢ obudowy urzadzen elekirycznych ktére mogq sie znalezé pod napieciem na skutek
uszkodzenia izolacji, oraz styki ochronne gniazd wtykowych 1-fazowych.

Bezwzglednie nalezy zapewni¢ ciagto$¢ przewodu PE w catej instalacji.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowe.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

W celu ochrony urzadzen przed przepieciami w tablicy rozdzielczej ZG zabudowaé ochronniki
przeciwprzepieciowe DEHNventil DV TNS 275 FM, a rozdzielni TB-S1 nalezy zabudowa¢ ochronniki
przeciwprzepieciowe DEHNguard DV TNS 255 FM.

WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE.
W celu uzupetnienia ochrony podstawowej od porazen i ograniczenia do minimum pradéw
porazeniowych, w projektowanych tablicach rozdzielczych nalezy zabudowaé  wytaczniki

réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA.

WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE.

W celu ograniczenia do wartosci bezpiecznych napie¢ wystepujacych pomigedzy metalowymi
urzadzeniami zasilanymi z instalacji wewnetrznych budynku np. wody itp., nalezy zabudowa¢ gtéwng
szyne uziemiajacg do ktorej nalezy podtaczyc :

- zbrojenie fundamentéw budynku,

- przewod ochronny obwodu rozdzielczego

- metalowe elementy konstrukcyjne budynku,

- metalowe rury wewnetrznej instalacji wody,

- wszystkie metalowe urzadzenia zainstalowane w pomieszczeniach tazienek np.: brodziki, umywalki.

W celu wyréwnania potencjatow pomiedzy czeSciami przewodzacymi obcymi i czeSciami

przewodzacymi dostepnymi w tazienkach nalezy zamontowa¢ szyny wyréwnawcze miejscowe.
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2141

2.14.2

2.14.3

2144

2.15.
2.15.1

Do podszybia windy nalezy doprowadzi¢ przewdd wyrdwnawczy zakonczony zaciskiem

wyprowadzony z TB-S1. Potaczenie to wykonaé przewodem YLY(zo) 300/500 1x16mmz2.

INSTALACJA ODGROMOWA.

ZWODY.
Jako zwody nalezy wykorzysta¢ pokrycie i potaczy¢ je z przewodami odprowadzajgcymi za
pomocg zaciskow Srubowych z dwoma Srubami o Srednicy co najmniej M6. Wszystkie faczenia

zabezpieczy¢ przed korozjg przez towotowanie.

PRZEWODY ODPROWADZAJACE.
Nalezy wykona¢ drutem FeZn @8 mm prowadzonym na uchwytach lub podtynkowo w
rurze PCV. Potaczenia przewoddéw odprowadzajacych ze zwodami poziomymi wykona¢ jako

srubowe z dwoma $rubami o $rednicy co najmniej M6. Nalezy wykonaé 6 przewoddw

odprowadzajacych.

PRZEWODY UZIEMIAJACE.

Przewody uziemiajgce nalezy wykona¢ tasmg FeZn 35x5 uktadajgc jg po mozliwie najkrotszej
trasie miedzy przewodem odprowadzajgcym, a uziemieniem. Przewody uziemiajace nalezy
potaczy¢ od gdry za pomocg zacisku probierczego $rubowego (z dwoma Srubami o $rednicy co
najmniej M6) z przewodem odprowadzajgcym, a od dotu za pomocg potgczenia spawanego z
uziomem. Dodatkowo przewody uziemiajace nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
pomalowanie lakierem asfaltowym do wysoko$ci 30 cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi.
Zaciski probiercze zabezpieczy¢ przed korozjg przez towotowanie.

UZIEMIENIE BUDYNKU.
Nalezy wykona¢ jako otokowe tadmg FeZn 35x5 utozong w tawie fundamentowej budynku i

potaczy¢ poprzez spawanie ze zbrojeniem tej fawy. Spawy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

INSTALACJA SSP.
PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora.

Projekt architektoniczno — budowlany wraz z projektami branzowymi.



2.15.2

PN-E-08350-14:2002 — Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80 poz. 563).
Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81 poz. 351 z p6zn.zm.).
Katalog Polon-Alfa.

Katalog kabli ,Technokabel”.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Centrala sygnalizacji pozarowe;.

Nalezy zastosowaC centrale sygnalizacji pozarowej typu PROTEC 6400. Centrale nalezy
zamontowa¢ w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku.

Z centrali nalezy wyprowadzi¢ sze$¢ linii dozorowych: osobno dla kazdego pietra (projektowana
sala gimnastyczna na oddzielnej linii dozorowej).

Zasilanie nalezy wykona¢ przewodem typu HDGs FE180/E90 3x2,5mm?.

Elementy liniowe systemu.
- optyczna czujka dymu 6000PLUS/OP

Zastosowana interaktywna adresowalna czujka charakteryzuje sie wysokg odpornoscig
na fatszywe sygnaly i duzg czujnoScig sensorow. Czujki nalezy instalowaé we wszystkich
pomieszczeniach oprocz tazienek i ubikacji. Czujki montowaC na stropie z dala od miejsc

wilgotnych. Rozmieszczenie czujek przedstawiono na rzutach kondygnacii.

- termiczna czujka dymu 6000PLUS/HT

Zastosowana interaktywna adresowalna czujka wyposazona jest w potprzewodnik
charakteryzujacy sie niskg barierg reakcji na energie termiczng. Czujki nalezy instalowa¢ we
wszystkich pomieszczeniach wilgotnych i pomieszczeniach kuchennych. Czujki montowac¢ na

stropie.. Rozmieszczenie czujek przedstawiono na rzutach kondygnagii.

- optyczna czujka liniowa 6000PLUS/FIREBAM
Ze wzgledu na rozmiary sali gimnastycznej w jej obrebie nalezy zastosowac czujki

liniowe zasilane z petli dozorowej.



- Sygnalizator gtosowo optyczny SGO-Pgz2

Sygnalizator z komunikatami stownymi przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru
przemiennie sygnatem akustycznym i sygnatem komunikatu stownego. Daje to mozliwo$¢
wigczenia odpowiedniego komunikatu w zaleznosci od zrédta wyzwolenia ostrzeZenia o pozarze.

Linia synchronizujaca prace sygnalizatordw w sieci powoduje réwnoczesne odtwarzanie
dzwieku na wszystkich sygnalizatorach podtaczonych do danej sieci (cze$¢ optyczna nie jest
synchronizowana). Sygnalizator SGO-Pgz2 moze stuzy¢ zaréwno jako sygnalizator gtowny jak i
podrzedny w zaleznosci od tego jak zostanie zaprogramowany przez instalatora. Zastosowanie
jednego sygnalizatora gtownego i ,n” sygnalizatorow powtarzajgcych umozliwia jednoczesne
odtwarzanie zsynchronizowanych komunikatow.

Sygnalizatory na sali gimnastycznej nalezy wyposazy¢ w ostony OZ-40 zabezpieczajace

urzadzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- recznych ostrzegaczy pozarowych 6000/MCP
Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac¢ na korytarzach i klatkach
schodowych na wysokos$ci 1,4m od poziomu podtogi.

- modut kontroli i sterowania klap p.poz. 6000/DIU
Do sterowania klapami ppoz. W kanatach wentylacyjnych sali gimnastycznej

nalezy zastosowa¢ moduty wyjscia 6000/DIU.

. Linie dozorowe.

Nalezy zastosowac petlowy system prowadzenia linii dozorowych. Linie dozorowe nalezy
wykona¢ kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 prowadzonym w dedykowanym korytku kablowym
lub podtynkowo w rurach instalacyjnych. Podej$cia do czujek w pomieszczeniach wykona¢ w
rurach instalacyjnych RVKL13 utozonych pit.

Linie dozorowe prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 5ecm od przewodéw elektroenergetycznych.
Przy przejsciach linii dozorowych przez stropy otwory przepustowe wykona¢ w taki sposéb aby
nie naruszy¢ zbrojenia belek stropowych.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokonac¢ pomiaréw parametrow lini.

. Zasilanie centrali.

Zasilanie podstawowe:
Sie¢ wykonana w systemie TN-C-S AC 230V/50Hz.




2.16.

2.16.1.

Centrale nalezy zasilié bezposrednio, wydzielonym obwodem z tablicy rozdzielczej TB-PPOZ

Zasilanie rezerwowe:

Centrale zasilic z dwoch akumulatoréw 12V typu umieszczonych w dedykowanym

pojemniku na akumulatory zabudowanym w pomieszczeniu centrali pozarowe;.

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

CENTRALA ODDYMIANIA
Dla istniejacego budynku szkoty projektuje sie dwie centrale sterujgce systemem oddymiania

klatek schodowych oddzielnie dla kazdej z klatek. Centrala musi posiada¢ co najmniej jedng linie
dozorowa do podigczenia czujek i przyciskéw sterujgcych i dwie grupy do podtaczenia urzadzen
wykonawczych o obcigzalnosci 8A. Centrale nalezy zlokalizowaC na $cianie w klatce schodowej na
najwyzszej kondygnacji w miejscach wskazanych na rysunkach.

Zastosowana centrala ma zapewnic:

- system monitorowania przewodow pod katem wystapienia zwarcia i przerwania,

- 72 godzinny system awaryjnego zasilania w przypadku zaniku,

- kontrole temperatury fadowania akumulatoréw,

- kontrole tadowania i stanu akumulatoréw,

- rozbudowe systemu poprzez zabudowe dodatkowych modutéw,

Centrale nalezy zasili¢ z rozdzielni gtéwnej RG. W czesci rozdzielni gdzie znajduijg sie
wolne miejsca na aparature modutowg nalezy zabudowaé¢ dwa bezpieczniki S-301 B-16, ktére
stanowi¢ bedg zabezpieczenie obwoddw zasilajacych centrale oddymiania.

Dla projektowanego budynku hali sportowej projektuje sie jedng centrale panelowa. Centrala
musi posiada¢ co najmniej:

1. Jeden modut liniowy do podtaczenia czujek i przyciskow sterujacych

2. Dwa moduty grupy do podiaczenia urzadzen wykonawczych o obcigzalnosci co najmniej 10A
kazdy.

3. Jeden modut przekazujacy informacjg o alarmie i uszkodzeniu do centrali SSP.

Centrale nalezy zlokalizowa¢ na $cianie w klatce schodowej w miejscu wskazanym na

rysunkach.

Zastosowana centrala ma zapewnic:

- system monitorowania przewodéw pod katem wystapienia zwarcia i przerwania,
- 72 godzinny system awaryjnego zasilania w przypadku zaniku,

- kontrole temperatury fadowania akumulatoréw,

- kontrole tadowania i stanu akumulatoréw,

- rozbudowe systemu poprzez zabudowe dodatkowych modutow,

Centrale nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielni TB-S2.
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2.16.7.

2.16.8.

Sterowanie wietrzeniem sali gimnastycznej nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu

trenera.

KLAPY ODDYMIAJACE
Klapy oddymiajace beda wyposazone przez producenta w oryginalne sitowniki. Sitowniki nalezy zasili¢

kazdy osobnym przewodem wyprowadzonym z centrali oddymiania.

PRZYCISKI ODDYMIANIA
Na kazdej kondygnacji nalezy zabudowa¢ przyciski oddymiania. Przyciski te muszg posiadajg zamykang

obudowe wykonang z odlewu aluminiowego z wybijang szybka, kluczem i etykietami opisowymi. Przyciski
oddymiania wyposazy¢ réwniez w kontrolki awarii.

Przyciski nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4m od poziomu podtogi.

PRZYCISKI PRZEWIETRZANIA
Projektuje sie przyciski z zabezpieczeniem sterowania funkcjq wietrzenia poprzez klucz. Przyciski nalezy

zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach na wysoko$ci 1,4m od poziomu podtogi.

CZUJKA DYMU
Do wykrywania dymu na klatkach schodowych nalezy zastosowac optyczne czujki dymu. Czujki nalezy

instalowa¢ w specjalnych dedykowanych dla danej czujki gniezdzie.

SYGNALIZATORY
Centrale oddymiania bedq wspdtpracowa¢ z ktéra po otrzymaniu alarmu z ktdrejkolwiek centrali

oddymiania uruchomi wtasne sygnalizatory gtosowo-optyczne.

NAPED LANCUCHOWY
Doptyw powietrza kompensacyjnego odbywaé sie bedzie poprzez drzwi na poziomie piwnicy lub parteru.

W zwigzku z tym oznaczone na rysunku drzwi nalezy wyposazy¢ w napedy faficuchowe, ktére nalezy
zamontowac do oscieznicy drzwi zgodnie z DTR urzadzenia. W napedy tancuchowe nalezy tez wyposazyé

wybrane okna sali gimnastyczne;.

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE
Drzwi zewnetrzne na poziomie piwnicy i parteru nalezy wyposazy¢ w zamek elektromagnetyczny

rewersyjny. Po podaniu napiecia z centrali oddymiajacej nastapi odblokowanie drzwi i mozliwos¢ ich
otwarcia przez sitownik.

W razie zaniku napigcia drzwi bedg mogty by¢ otwarte przez centrale oddymiania zasilang z wiasnej
baterii rezerwowej lub recznie od srodka.

Zamek nalezy zasili¢ z tego samego obwodu co sitownik drzwi.
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CHWYTAKI ELEKTROMAGNETYCZNE
Ze wzgledu na okresowo wzmozony ruch na ciggach komunikacyjnych i koniecznos¢ utrzymania

czesci drzwi pomiedzy strefami pozarowymi w stanie otwartym, drzwi te nalezy wyposazy¢ w chwytaki
elektromagnetyczne ktére w chwili pojawienia sie zagrozenia uwolnig drzwi i tym samym umozliwig ich

zamkniecie .

OPRZEWODOWANIE
Instalacje systemu oddymiania wykonac:

- zasilanie central oddymiania przewodem YDYzo 3x2,5 mm2. Obwod zasilania nalezy zabezpieczy¢
wytacznikiem nadmiarowopradowym typu S-301 B16,

- potaczenie czujek dymu, przyciskow oddymiania i centrali SSP z centralg oddymiania przewodem
YnTKSYekw 4x2x0,8 mm?,

- potaczenie przycisku przewietrzania z centralg oddymiania przewodem YDY 3x1,5 mm2,

- zasilanie napeddw zebatych do otwierania okien i klap oddymiajacych przewodami HDGs 4x2,5mmz2,
Ponadto:

- przewody petli dozorowych YnTKSYekw 4x2x08mm?2 nalezy prowadzi¢ w rurach kablowych pod
tynkiem. Zaleca sie stosowanie rur bezhalogenowych,

- przewoddw miedzy elementami nie wolno taczy¢ — muszg to by¢ przewody

jednoodcinkowe,

- pozostate przewody prowadzi¢ w rurach izolacyjnych pod tynkiem. Przewody prowadzone przez Sciany
lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach). - przejscia przewoddw ognioodpornych
pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnia¢é odpowiednimi atestowanymi materiatami

ognioodpornymi.

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
W wyniku zadziatania systemu oddymiania, na skutek sygnatu wystanego z czujki dymu lub przycisku

oddymiania do centrali nastapi jednoczesne:

. otwarcie klapy oddymiajacej w dachu klatki schodowej w skutek podania napiecia na sitowniki,
. otwarcie zamka elektromagnetycznego w drzwiach zewnetrznych i rownoczesne otwarcie drzwi

napowietrzajacych poprzez podanie napiecia na napedy tarncuchowe,

. podanie sygnatu alarmu do centrali SSP,
. uwolnienie i zamkniecie drzwi wyposazonych w chwytki elektromagnetyczne.

Projektowana centrala umozliwia wietrzenie klatek schodowych poprzez otwieranie klap oddymiajacych

sterowanych w tym celu recznie z przyciskdw wietrzenia, ktére bedg zainstalowane na poddaszu i w piwnicy w

przypadku budynku szkoty i w pomieszczeniu trenera w przypadku sali gimnastyczne;.
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Przed przekazaniem do eksploatacji systemu oddymiania klatek schodowych Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zleceniodawcy:

- dokumentacje powykonawczg zawierajacq zaktualizowany projekt wykonawczy z

naniesionymi zmianami jakie wystapity w trakcie realizacji projektu,

- protokdt pomiaréw elektrycznych ciagtosci linii, rezystancii izolacji i uziemienia,

- certyfikaty i atesty zamontowanych urzadzen.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany osoby, ktore przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru

urzadzen oddymiania i SSP przeszkoli¢ w tym zakresie.

INSTALACJA LAN
Projektowana instalacja spetnia wymagania kategorii 6.
Z gtdwnego punkt dystrybucyjnego instalacji komputerowej wyprowadzi¢ przewdd do rutera
zlokalizowanego na korytarzu sali gimnastycznej. Do rutera nalezy przytaczy¢ instalacje nowe;
czesci obiektu.
Przewody instalacji nalezy prowadzic:

* na korytarzu budynku szkoty — w korycie kablowym,

» w obrebie nowego budynku — w rurze instalacyjnej utozonej p/t.

Kazdy punkt dostepowy nalezy wyposazy¢ w dwa gniazda RJ-45 kat. 6. Nalezy stosowac

wytacznie certyfikowany osprzet i urzadzenia. Caty system nalezy zbudowac w oparciu o jednego

producenta tak aby byta mozliwo$¢ uzyskania certyfikatu na catg siec.

ZASILANIE DETEKTORA GAZU W KOTLOWNI.
Detektor gazu w kottowni nalezy zasili¢ z rozdzielni TB-PPOZ. zlokalizowanej obok tablicy
licznikowej na zewnetrznej elewacii istniejacego budynku szkoty.
Dodatkowo detektor gazu nalezy potaczyC z centralg SSP. System nalezy zaprogramowacé tak,
aby dziatat dwukierunkowo tz.:
»  Wykrycie wycieku gazu przez detektor ma spowodowaC zamknigcie zaworu gazu i
uruchomi¢ alarm w centrali SSP.

» Alarm centrali SSP ma spowodowa¢ zamknigcie zaworu gazu.

UWAGI KONCOWE.
* W calej instalacji elektrycznej nalezy zastosowac przewody na napiecie 750V.
* Przewody linii SAP i oddymiania uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5cm od

innych instalaciji.



Nie wolno mocowa¢ przewodow instalacji SAP i oddymiania do linek no$nych
opraw oswietleniowych i innych instalacji.

Centrale sygnalizacji pozarowej i central oddymiania nalezy zaprogramowac zgodnie z
instrukcjg producenta.

SzczegOtowe wytyczne montazu, uruchomienia i eksploatacji okreslajg DTR
zastosowanych urzadzen.

Wszystkie elementy systemu SAP i oddymiania muszg posiada¢ certyfikaty CNBOP w
Jozefowie.

Zrozumiatlos¢ mowy — na calym obszarze dziatania sygnalizatorow gtosowo-

optycznych powinna by¢ wigksza lub réwna 0,7 w skali zrozumiatosci CIS.
Wszedzie tam gdzie powotano si¢ na firme, dostawce czy producenta urzadzen oferent
moze zastosowa¢ zamiennie urzadzenia innego producenta o nie gorszych parametrach

uzytkowych.

Przy montazu instalacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage:

wszystkie potaczenia wykonac bardzo starannie poprzez skrecanie na zaciskach lub lutowanie,
zachowac dopuszczalne odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi

instalacjami,

zwracac¢ uwage na polaryzacje (przewody nieoznaczone barwg kodowa nalezy w sposdb trwaty
oznakowac),

w catej petli musi by¢ zachowana ciggto$¢ ekranu wigczajac w to rowniez wszystkie

punkty potaczeniowe i urzadzenia.

linie dozorowe zakonczy¢ rezystorami koncowymi (dostarczonymi w komplecie z centralg

oddymiania i SSP) zgodnie z DTR central.

Przed przekazaniem systemu uzytkownikowi nalezy przeprowadzi¢ rozruch wstepny wraz ze sprawdzeniem

fizycznego zadziatania kazdego elementu instalacji i sporzadzi¢ z niego protokoét.

Eksploatacje jak i wszystkie czynno$ci konserwacyjne przy urzadzeniach nalezy wykonywaé zgodnie z DTR

producenta.

* Nalezy zastosowa¢ przewody zasilajace centrale na napiecie 750V.

»  Wszystkie zaproponowane w projekcie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastapione zamiennikami pod

warunkiem, Ze bedg one posiadaty parametry nie gorsze od tych zaproponowanych.

Catosé prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i sztuka budowlana.




3. OBLICZENIA.

3.1.BILANS MOCY.
Bilansu mocy dla poszczegdlnych tablic rozdzielczych dokonano na schematach. Bilans mocy dla
catego budynku przedstawia ponizsza tabela.
Zestawy hydroforowe do hydrantéw nie wliczono do bilansu mocy budynku gdyz bedg one

pracowac po wytgczeniu wytacznika p.poz. czyli zasilania podstawowego budynku.

Moc szczytowa wyznaczona pomiarowo dla budynku istniejacego wyniosta 9,5kW.

L.P. | TABLICA ROZDZ. | TYP ODBIORU P kj Pi
Gniazda 7,70 0,50 3,85
1 TB-S1
Oswietlenie 4,20 0,80 3,36
Gniazda 17,00 0,50 8,50
2 TB-S2
Oswietlenie 3,50 0,80 2,80
] Urzadzenia 25,80 18,30
3 TB-PPOZ.
Oswietlenie
SUMA 54,40 36,81

Ze wzgledu na przewidywang moc szczytowg obiektu po uruchomieniu sali gimnastycznej na poziomie

36,81 kW istniejacy przydziat mocy nalezy zwiekszy¢ do 40kW.

3.2.DOBOR ZABEZPIECZEN.

Doboru urzadzen zabezpieczajacych dokonano na schematach instalacii.

3.3. OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA.
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Spadki napiecia mieszczg sie w dopuszczalnych granicach.

3.4.0BLICZENIE OSWIETLENIA.
Obliczenia oswietlenia dla poszczegolnych pomieszczer wykonano w programie DIALUX. Do obliczen przyjeto
nastepujace poziomy natezenia o$wietlenia:

- strefy komunikacyjne  100Ix

- magazyn 100Ix
- hala sportowa 300Ix
- szatnie 200Ix

- tazienki, toalety 200Ix.



4. RYSUNKI.



