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Zawartos$¢ opracowania

l. Zataczniki.

. Uprawnienia budowlane projektanta.

. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynierow projektanta.

. Uprawnienia budowlane projektanta sprawdzajacego.

. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw projektanta sprawdzajacego.

Il. Cze$¢ opisowa — opis techniczny do projektu budowlanego.

1. Spis tresci
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lll. CzeS¢ rysunkowa.

Rys. S1 - Instalacje sanitarne rzut piwnic (hala), skala 1:100
Rys. S2 - Instalacje sanitarne rzut parteru (hala), skala 1:100
Rys. S3 - Instalacje sanitarne rzut piwnic (szkofa), skala 1:100
Rys. S4 - Instalacje sanitarne rzut parteru (szkota), skala 1:100
Rys. S5 - Instalacje sanitarne rzut pietra 1 (szkota), skala 1:100
Rys. S6 - Instalacje sanitarne rzut pietra 2 (szkota), skala 1:100
Rys. S7 - Instalacje sanitarne rzut poddasza (szkota), skala 1:100
Rys. S8 — Schemat instalacji grzewczej

Rys. S9 — Schemat instalacji powietrzno spalinowe;

Rys. S10 — Schemat instalacji hydrantowe;

Rys. S11 - Profil podtuzny instalacji hydrantowej

Rys. S12 - Profil podtuzny instalacji gazowe;

Rys. S13 - Rozwinigcie instalacji gazowe;

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie :

. Zlecenia Inwestora,

. Projektu budowlanego architektonicznego budynku,

. Uzgodnien migdzybranzowych.

. Wytyczne producent DAP, KAN, FHERMAFLEX, GAZEX
3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuije :

. Projekt zamienny instalacji wodociagowej PPOZ.
. Projekt zamienny instalacji gazowe;

4. Dane ogélne i zatozenia.

Projekt zamienny dotyczy budynku szkoty i hali sportowej zlokalizowanej w Rabce Zdroju ul.
Kosciuszki 9.

Woda do celéw wewnetrznego gaszenia pozaru:
Przewiduije sie rwnolegtg prace dwdch hydrantow @25 o wydajnosci 1,0 I/s przez okres 1 godziny:

Qp-poz. 2*3600s = 7200 I/h - Qp-poz. = 7,2 m’h



Woda do celdéw zewnetrznego gaszenia pozaru:
Przewiduje sie réwnolegtg prace dwoch hydrantow @80 o wydajnosci 10,0 I/s przez okres 2 godziny:

Qp-poz. 10*7200s = 72000 I/h - Qp-poz. = 72 m*h
Woda do budynku doprowadzona bedzie istniejacym przytaczem wodociggowym. W budynku
zaprojektowano dwa urzadzenia do podnoszenia cisnienia dla celow PPOZ.

Zasilanie hydrantu zewnetrznego

Zewnetrzne zawory hydrantowe zasilane bedg w wode do celéw PPOZ poprzez
istniejgce zbiorniki wody przeciwpozarowy. Do celéw zagwarantowania odpowiedniego
ciSnienia oraz przeptywu wody zaprojektowano zestaw pompowy. Przyktadowa Kkarta
doboru w zataczniku.

Zasilanie hydrantu wewnetrznego

Wewnetrzna instalacja PPOZ zasilana bedzie w wode z sieci wodociggowe] za
posrednictwem zestawu pompowego, przyktadowa karta doboru w ztgczniku.

Zasilanie zbiornika PPOZ.

Na przytaczu wodociggowym zasilajgcym istniejacy zbiornik wody PPOZ nalezy
zainstalowa¢ zawdér ptywakowy odpowiedzialny za poziom napetnienia zbiornika wody,
dn50. Sugeruje sie montaz zaworu ptywakowego Zetkama Fig. 272. lub poréwnywalny. Od
zbiornika na wode PPOZ przewidujg sie rurociag stalowy ocynkowany o $rednicy dn 65.

5. Instalacje wodociagowo - kanalizacyjne wewnetrzne.
5.1. Instalacja wody zimne;j.

Nie dotyczy.
5.2. Instalacja wody przeciwpozarowe;.

Przewiduje sie¢ zmiane lokalizacji zaworéw hydrantowych. Zaprojektowano instalacje
przeciwpozarowg wodng z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint. Przewody nalezy
prowadzi¢ jako osobng instalacje Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi PNB-02865.
Zaprojektowano skrzynki hydrantowe z wezem pdisztywnym o dtugosci 30m dn25. Zapotrzebowanie
wody dla hydrantu — min.1,0 dm?s. Zawory hydrantowe nalezy zainstalowa¢ w skrzynkach natynkowych
na wysokosci 1.35m od posadzki. Rury wodne nalezy zaizolowa¢ przed wykropleniem wilgoci otulinami

o0 wspotczynniku A = 0,035 W/(m*K) o grubosci 40mm.

Rozstaw podpor winien wynosi¢ min:

@12 = 1,25m
@15 =1,25m
@18 = 1,50m
@22 = 2,00m
@28 = 2,25m

235 = 3,00m



5.3. Instalacja wody cieptej.

Projektowane zasobniki nalezy wtaczy¢ do istniejacej instalacji wody ciepte;.

5.4. Instalacja wody cyrkulacyjnej.

Projektowane zasobniki nalezy wiaczy¢ do istniejgcej instalacji wody cyrkulacyjnej.
5.5. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Nie dotyczy.

5.6.Instalacja kanalizacji deszczowej.

Nie dotyczy.
6. Przylacza

Nie dotyczy.

7. Instalacja ogrzewania.

7.1. Technologia kottowni.

W zwigzku z rozbudowg budynku szkoty o nowopowstatg hale sportowg projektuje sie modernizacje
instalacji grzewczej budynku.

Ciepto do celow grzewczych produkowane bedzie w kaskadzie 4szt. kottdbw DE-Dietrich MCA 65.
Odprowadzenie spalin z kotta odbywac¢ sie bedzie za pomocg projektowanego przewodu spalinowego z
stali nierdzewnej. Komin o S$rednicy wewnetrznej ®250 mm nalezy zainstalowa¢ w istniejgcym
przewodzie ceramicznym. Nad kottami nalezy zainstalowa¢ adapter kominowy rozdzielajacy spaliny od
powietrza do spalania. Powietrze pobierane bedzie poprzez czerpnie Scienna.

Przewody technologiczne kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych instalacyjnych, taczonych
za pomocg spawania, a z armaturg lub urzadzeniami za pomocg gwintdw lub kotnierzy.

Po wykonaniu instalacji kottowni nalezy jgq podda¢ prébie szczelno$ci na ciSnienie 0,6 MPa ( bez
naczynia przeponowego i zawordw bezpieczenstwa).

Prébe na goraco przeprowadzi¢ pod cisnieniem pracy ( tj. 3 bary) przez 72 h. Probe uznaje sie za
pozytywna, jezeli nie stwierdzono przecieku.

Spust wody z obiegéw kotlowni wykona¢ w najnizszych punktach instalacji a odpowietrzenie rurociggéw

w najwyzszych, sprawdzi¢ droznos¢ zainstalowanych spustow oraz studni schtadzajace;.



Kottownia winna by¢ wyposazona w zlew jednokomorowy — proponowana lokalizacja w czesci
graficznej projektu. W celu zmiekczania wody obiegowej zaprojektowano stacje zmigkczania wody

cosmowater standard 15/
7.2. Zabezpieczenie instalaciji.

Zabezpieczenie kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg normg PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. \WWymagania. Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczenistwa 6 bar oraz trzema naczyniami wzbiorczymi o pojemnosci
100l kazdy. Zabezpieczenie instalacji wodnej zaworem bezpieczenstwa 6 bar oraz dwoma naczyniami

przeponowymi 39I.

7.3. Izolacja.

Rurociggi z rur stalowych czarnych oczy$ci¢, odttusci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowsq i
jednokrotnie farbg nawierzchniowa. Rurociagi prowadzone w pomieszczeniu kottowni nalezy zaizolowac
otulinami z pianki poliuretanowej z ptaszczem zewnetrznym z PCV zgodnie z PN - B — 02421 z 2000 r.
0 grubosci zgodnej z ponizsza tabelg W celu odréznienia rurociggdw nalezy je oznakowac w zalezno$ci

od przeptywajacego czynnika stosujgc strzatki i barwne oznakowanie.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material o wspoéltczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu R
przewodzenia ciepla

A=0,035[W/(m " K)]")

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna sSrednicy wewngtrznej rury

4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z lp. 14
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci nicogrzewanej 80 mm
budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 14
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?® 100% wymagan z Ip. 14

Uwaga:
D Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

? Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.




7.4. Wentylacja pomieszczenia kottowni.

Kottownia wyposazona bedzie w kanat wentylacji nawiewnej o wymiarach 40x40cm. Sprawno$¢
wentylacji nalezy potwierdzi¢ odpowiednim protokotem przy odbiorze instalacji. Pomieszczenie kottowni
posiada kanat wentylacji grawitacyjnej 14 x 14 cm.

Wymagana ilos¢ powietrza do spalania:

Vin =2,25 x 260 = 585m?/h.

1.5. Sprzegto hydrauliczne.

Projektuje sie zrownowazenie instalacji obiegu kottowego za pomocg sprzegta hydraulicznego o
Srednicy @250/125 o potaczeniu kotnierzowym firmy Termet. Sprzegto wyposazone jest w perforowang,
przegrode zapobiegajaca bezposredniemu przeptywowi wody z kotta do instalacji grzewczej jak réwniez
wspomaga efekt odpowietrzania. Na gérnym deklu sprzegta zainstalowano kréciec do montazu zaworu
odpowietrzajacego, w dolnej czesci sprzegta krociec spustowy. Projektuje sie te samg ilos¢ czynnika

grzewczego po stronie pierwotnej i wtérnej sprzegta.

7.6. Pompy obiegowe.

W zwigzku z projektowang modernizacjg rozbudowy planuje si¢ doposazenie instalacji w osiem nowych

pompy obiegowych.

Zaprojektowano nastepujace pompy:

= Pompa kotlowa Grundfoss Magna 3, 25-60 — 4szt

= Pompa obiegowa zasilanie szkoty Grundfoss Magna 3, 32-120F — 1szt
= Pompa obiegowa zasilanie hali Grundfoss Magna 3, 32-120F — 1szt

= Pompa zasilania zasobnikow CWU Grundfoss Magna 3, 25-60 — 1szt
= Pompa cyrkulacyjna Grundfoss Magna 3 25-40N — 1szt



8. Bilans ciepfa.

Poza opracowaniem, adaptacja danych.

9. Wentylacja mechaniczna.
Nie dotyczy.

10. Instalacja gazowa

10.1. Podstawa opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
Liceum w Rabce Zdroju ul. Kosciuszki 9. Projekt obejmuje przebudowe Sciezki gazowej ktdra
obecnie przebiega przez budynek. Projektuje sie zmiane trasy za licznikowej czesci instalacji gazu
zgodnie z czescig rysunkowa. Opracowanie obejmuje instalacje od zaworu odcinajacego na budynku

do istniejacej instalacji gazowej w pomieszczeniu kotlowni.

W budynku projektuje sie odbiorniki gazu:

- 4 szt. Kociot gazowy

10.2. Montaz przewodoéw instalacji gazowej.

Przewody instalacji gazowej wykonac¢ z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami
przedmiotowych Polskich Norm tgczonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej w piwnicach i
suterenach nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod stropem.

Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonywanie prac konserwacyjnych. Nalezy zachowa¢ minimaing odlegto$¢ 10 [cm] przy poziomych
odcinkach w stosunku do innych przewodéw, prowadzac je nad nimi oraz 2 [cm] przy skrzyzowaniu
z innymi przewodami.

Przy przejsciu przez $ciane konstrukcyjng przewdd gazowy prowadzi¢ w rurze ostonowej. Rure
ochronng wypetni¢ nalezy kitem plastyczny. Przy wykonaniu nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan
dotyczacych rozmieszczenia uchwytow mocujacych. Do mocowania rur stalowych instalacji gazowe;j
nalezy stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych (tacznie z kotkami) z przektadkami
ttumigcymi drgania. Uchwyty (obejmy) powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkdw

rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacymi materiat, z ktorego zostata wykonana przegroda



budowlana. Armature odcinajacq (posiadajacg znak jakosci ,B”) oraz inne elementy wyposazenia
instalacji, nalezy tak sytuowac, aby zapewni¢ ich fatwy dostep. Gazowe kurki odcinajgce nalezy trwale
(sztywno) zamocowac do $ciany. Po wykonaniu préb szczelno$ci, instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg. Przewodow instalacji gazowej nie pokrywa¢ materiatami palnymi lub takimi, ktore tracq swoje
wiasciwosci pod wptywem wysokiej temperatury. Przewody prowadzone po stronie elewacyjnej budynku
instalowa¢ w odlegto$ci, co najmniej 1m od instalacji odgromowe;.

Prowadzenie instalacji, srednice oraz usytuowanie przyboréw gazowych pokazano na rzutach
budynku, rozwinieciu aksonometrycznym instalacji. Cato$¢ robét instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie
z postanowieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

11. Wymagania odnosnie kurka gtéwnego.

Nie dotyczy.

12. Proba szczelnosci instalacji gazowe;.

Gtdwna prébe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncodwek, otwarciu kurkdw i odtgczeniu
odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelno$ci powinien
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Ci$nienie czynnika prébnego w
czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 [MPa]. Wynik gtéwnej
proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia
czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzonej gtdwnej proby szczelnosci
sporzadza sie protokdt, ktory powinien by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce

instalacji gazowej.

13. Przybory gazowe.

Zamontowane urzadzenia gazowe powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-86/M-40303.
Przybory gazowe nalezy taczy¢ z instalacjg na sztywno lub w przypadku kuchenki gazowej przewodem
elastycznym. Do instalacji projektuje si¢ podigczenie nizej wymienionych przyboréw gazowych, ktore
powinny posiada¢ oznaczenia znakéw stwierdzajgcych uzyskanie atestu energetycznego oraz
$wiadectwa kwalifikacji i znak bezpieczenstwa ,B”. W budynku zaprojektowano montaz dwutorowego



zaworu detekcji gazu Gazex MD-2.z + MAG-3. Zawdr wspdtpracowaé musi z centralg PPOZ. Na
elewacji budynku zaprojektowano kurek gazowy odcinajacy dn 50 tgczony przez spawanie. Kurek
nalezy umie$ci¢ w skrzynce gazowej o wymiarach 30x30x25cm.
W budynku projektuje sie nastepujace przybory gazowe:

1. Kociot CO - 4 szt.

14. Odprowadzenie spalin i wentylacja w pomieszczeniach z projektowanymi przyborami
gazowymi

Nie dotyczy

15. Pomieszczenia z zainstalowanymi urzadzeniami.

Nie dotyczy

16. Sposdb wykonania przejs$¢ przez przegrody

SCIANA BUDYNKU
R.GAZOWA

/R.OCHRONNA

\USZCZELNIENIE NIEPALNYM
MATERIALEM ELASTYCZNYM

Rys.1. Sposdb przejscia przewodu gazowego przez strop.




SCIANA BUDYNKU

/ R.OCHRONNA
/ R.GAZOWA

10mm /

\USZCZELNIENIE NIEPALNYM
MATERIALEM ELASTYCZNYM

Dwo >Dzr.+20mm

Ozr
)

Rys.2. Przej$cie przewodem gazowym przez Sciane budynku powyZzej poziomu terenu.

SCIANA BUDYNKU SCIANA BUDYNKU
R.OCHRONNA P.GAZOWY =~ —|®

R.STALOWA  EKRAN Z OTWOR’AMI/
WENTYLACYJINYMI

Rys.3. Przyktad montazu przewodéw gazowych w $cianie budynku.

17. Ogo6lne warunki robét.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami podanymi w przepisach i wytycznych:

. Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Poradnik Wydawnictwa
Verlog Dashofer, W-wa 2004r. wraz z uzupetnieniami z 2005r.

. Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji. Zeszyt 7 — wydany przez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej, Warszawa 2002r.

= Warunkom wynikajacym z zarzadzenia nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw

Budowlanych z dnia 29.12.1970 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
instalacje wodociggowe i kanalizacyjne.



oraz w normach:

. PN - 81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

. PN - 81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

. PN - 81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

. Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — \Wymagania

PN-H/80-74219 - Rury stalowe, przewodowe bez szwu

PN-M-74101 - Zawory bezpieczenstwa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

PN - 83/H - 02651- Armatura i rurociagi. Srednice nominaine.

PN-80/H-74219- Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco 0goinego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie warunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

UWAGI DLA WSZYSTKICH INSTALACJI:

PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (El) WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTOW.
PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 0,04 M W SCIANACH | STROPACH
POMIESZCZENIA ZAMKNIETEGO, DLA KTORYCH WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
JEST NIE NIZSZA NIZ E160 LUB REI60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO, POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E 1) SCIAN |
STROPOW TEGO POMIESZCZENIA POPRZEZ  ZASTOSOWANIE ~ SYSTEMOWYCH
ZABEZPIECZEN (W TYM KLAP ODCINAJACYCH). DOTYCZY MIN WYDZIELONEJ KLATKI
SCHODOWEJ ORAZ STROPOW MIEDZYKONDYGNACYJNYCH.

Projektowat:
mgr inz. Pawet Brzezny
MAP/0092/PWOS/06

Sprawdzat:
mgr inz. Adam Plewa
MAP/0258/PO0OS/14



OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze, zgodnie z art. 20 ust.4 Prawo Budowlane wykonany projekt zamienny instalacji
sanitarnych w budynku szkoty oraz Sali gimnastycznej z zapleczem oraz fgcznika komunikacyjnego
przy liceum ogoinoksztatlcacym w Rabce Zdrdj przy ul. KoSciuszki 9 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami techniczno — budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, normami,

wymogami ochrony $rodowiska .

Projektowat:
mgr inz. Pawet Brzezny
MAP/0092/PWOS/06

Sprawdzat:
mgr inz. Adam Plewa
MAP/0258/PO0S/14



- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 czerwca 2006 r.
S OKREGOWA
=1 Z B A
_~T INZYNIEROW
* BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0018/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5'poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pézn. zm.), § 3 ust. 1, § 12 ust 11§ 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwiazku z § 28
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks )
postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pégn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan inz. Pawel Bartlomiej Brzezny

urodzony dnia 02.05.1976 r. w Strzelinie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0092/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

.. UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie.
proFokoléw Z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Pawet Brzezny
posxada‘ Wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnies budowlanych
W Wyze] wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegblowy
zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

T . . . POUC m
Od ninicjszej decyzji shx‘Zy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr in2. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Cdonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Brzeiny
ul. Norwida |
34-400 Nowy Targ
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wa




MAtOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwca 2014 r.
OKREGOWA
| 7B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0294/14

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu iBudownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Adam Bartlomiej Plewa

urodzony dnia 02.09.1984 r. w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0258/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Adam Plewa
posiada wymagane prawem wyksztatcenic i praktykg zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegbtowy
zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej — “ \>
drinz. Zygmunt Rawicki .t \/V\‘-‘ ................

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz Stanistaw Chrobak e GHEOTLTRLTT (22

3. Czlonek Skladu Orzekajacego QM‘

mgrinz. MariaDuma e M
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Zaswiadczenie
o numerze wenyli ks

MAP-AKI-IME-TRW *

Pan Adam Plewa o numerze ewidencyjnym MAP/I5/0290/14

adres zamieszkania Lasek 93a, 34-404 Lasek

jest cztonkiemn Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczaoy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy  dnis 15 mnn 2001 r. o podpisie elektroniczoygm (D, U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elﬂtlmnqnpuum beq'n:m'rpn pody icznym wenyfik YN przy pomocy waineso kwalifiiowanego cerbyfist oy
riwnownaine pod wrzkydem shutidw prawnych dokumentom cpstrzonym podpisami wiasnongcznymi.)

jg pop i darych w niniejsTy i rn-i--nmﬁusptwnm:mpunmqnunmwgﬁ 0 maSwinseniE
stronie Polskie] by Indynicrow Budownictwa www. piit.org.pl kub kontaktujgc sig z biurem winstiwej Clrggowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.



