ZESTAWIENIE DRZWI! WEWNETRZNYCH

UWAGA : Wymiary sprawdzit na budowie
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SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNATRZ Z OZNACZONYM KIERUNKIEM |
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KOLOR (WG. RAL)

RAL 9016 (biaty)

RAL 9016 (biaty)

RAL 9016 (biaty)

RAL 9016 (biaty)

RAL 9016 (biaty)

RAL 9016 (biaty)

RAL 9016 (biaty)

RAL 9016 (biaty)

RAL 9016 (biaty)

RAL 9016 (biaty)

RAL 9016 (biaty)

KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK, ZAWIASY,

KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK, ZAWIASY,

KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK, ZAWIASY,

KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK, ZAWIASY,

KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK, ZAWIASY,

KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK, ZAWIASY,

KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK, ZAWIASY,

KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK, ZAWIASY,

KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK, ZAWIASY,

KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK, ZAWIASY,

KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMEK, ZAWIASY,

OKUCIA SAMOZAMYKACZE, SZYBA P2, ELEKTROTRZYMACZ 1szt. SAMOZAMYKACZE, SZYBA P2, ELEKTROTRZYMACZ 1szt. SAMOZAMYKACZE, SZYBA P2, ELEKTROTRZYMACZ 1szt. SAMOZAMYKACZE SAMOZAMYKACZE SAMOZAMYKACZE SAMOZAMYKACZE SAMOZAMYKACZE SAMOZAMYKACZE SAMOZAMYKACZE SAMOZAMYKACZE
ZEW. WYMIAR SKRZYDtA (Ss/Hs) [mm] S$s1=925/5s2=325/Hs=2025 S$s1=925/5s2=325/Hs=2025 S$s1=925/5s2=325/Hs=2025 S$51=925/Ss2=425/Hs=2025 Ss1=925/Hs=2025 Ss1=825/Hs=2025 Ss1=925/Hs=2025 Ss1=925/Hs=2025 Ss1=1025/Hs=2025 Ss1=525/5s2=1025/Hs=2025 Ss1=1210/Hs=1260
W SWIETLE SKRZYDtA (Sso/Hso) [mm] S501=800/Ss02=215/Hso=1790 S501=800/Ss02=215/Hso=1790 S501=800/Ss02=215/Hso=1790 S$501=900/Ss02=400/Hs0=2000 Ss01=900/Hs0=2000 Ss01=800/Hs0=2000 Ss501=900/Hs0=2000 Ss501=900/Hs0=2000 Ss01=1000/Hs0=2000 Ss501=500/Ss02=1000/Hs0=2000 Sso1=1150/Hso=1200
W SWIETLE OSCIEZNICY (Szo/Hzo) [mm] 1360/2080 1360/2080 1360/2080 1460/2080 960/2080 860/2080 960/2080 960/2080 106072080 560/1060/2080 — -
E w ZEWNETRZNY WYMIAR OSCIEZNICY (Sz/Hz) [mm] 1380/2090 1380/2090 138072090 1480/2090 980/2090 8680/2090 980/2090 980/2090 108072090 108072090 960/1010
§ éE WYMIAR OTWORU (So/Ho) [mm] 120072000 120072000 120072000 130072000 900/2000 800/2000 900/2000 900/2000 100072000 100072000 9007950
N WSPOtCZYNNIK U [W/m?K] - - - - - - - - 0,9 (drzwi zewnetrzne) 0,9 (drzwi zewnetrzne) 1.3 - stolarka techniczna
§ o CAtKOWITA PRZEPUSZCZALNOSC ENERGIH (TRANSMISJA) g (%] - - - - - - - - - - -
§l§ % PRZEPUSZCZALNOSC SWIATtA Lt (%] >65 >65 >65 >65 >65 >65 >65 >65 >65 >65 >65
$58 & | 1Z0LACYINOSE AKUSTYCZNA R [0B] - - - - - - - - - - -
§ gg\ % KLASA ODPORNOSCI P 2 2 2 4 2 - - - P2 P2
KONDYGNACJA 0 (-3,16) - L | P 1 - - - - - - - 1P - - - - - - 1L - - - - 2
KONDYGNACJA 1 (+0,00) - L | P - - 7 - - - - - 1P - - - - - - - - /A P - -
KONDYGNACJA 2 (+3,417) - L | P - - 7 - - - - - 1P - 1P - - - - - - - - - -
KONDYGNACJA 3 (+6,83) - L | P - - - - 7 - - - 1P - 1P - - - - - - - - - -
gﬁ KONDYGNACJA 4 (+10,25) - L | P - - - - - - 1 - 1P - - - - i - - - - - - -
tACZNIE 1 - 2 - 1 - 1 - 5p - 2P - - " - 1L - " 1P - 2
UWAGI Aluminiowe, szklenie P2, RAL 9016 (biaty), samozamykacze, Aluminiowe, szklenie P2, RAL 9016 (biaty), samozamykacze, Aluminiowe, szklenie P2, RAL 9016 (biaty), samozamykacze, Aluminiowe, RAL 9016 (biaty), samozamykacze, Aluminiowe, RAL 9016 (biaty), Aluminiowe, RAL 9016 (biaty), Aluminiowe, RAL 9016 (biaty), Aluminiowe lub stalowe, RAL 9016 (biaty), Aluminiowe ciepte, RAL 9016 (biaty), Aluminiowe ciepte, RAL 9016 (biaty), Aluminiowe RAL 9016 (biaty), EI30

elektortrzymacz na skrzydle 900mm, REI60 z drzwiami EI30

elektortrzymacz na skrzydle 900mm, REI60 z drzwiami EI30

elektortrzymacz na skrzydle 900mm, REI60 z drzwiami EI30

E130, szyba P4, szyba matowa

samozamykacze, EI30, szyba P2-matowa

samozamykacze, EI30

samozamykacze, EI30, antywtamaniowe

EI30, otwarcie bezklamkowe od wnetrza
kottowni - otwarcie pod naciskiem
U zestawu = 1,1 W/m*K

samozamykacze, sitowniki do napowietrzania
U zestawu = 1,1 W/mK

samozamykacze, sitowniki do napowietrzania
U zestawu = 1,1 W/m?K

TEMAT

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY - BUDO-
WA SALlI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM, tACZNIKA

KOMUNIKACYJNEGO, DOJSC, DOJAZDOW (W TYM DROG
POZAROWEJ), BUDOWLI STABILIZUJACYCH GRUNT ORAZ
NIEZBEDNYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY PRZY |
LICEUM OGOLNOKSZTAtCACYM W RABCE-ZDROJU.

NAZWA | ADRES OBIEKTU B.

Zespot Szkot w Rabce-Zdroju
34-700 Rabka-Zdrgj
ul. Kosciuszki 9

TYTUL (NAZWA) RYS.

BUDYNEK ISTNIEJACY

LESTAWIENIE STOLARKI
WEWN./ZEWN.,

50 B-07
ARCHITEKTURA

DR HAB. INZ. ARCH. DOMINIKA KUSNIERZ-KRUPA

GtOWNY PROJEKTANT

DR INZ. ARCH. MICHAt KRUPA

MPOIA/009/2007
DATA PODPIS
2017-06-30
SPRAWDZAJACY
DR INZ. ARCH. tUKASZ WESOtOWSKI
MPOIA/084/2009
DATA PODPIS
2017-06-30

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, +tACZNIE Z PRAWEM
REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNAINIA  0SOBOM TRZECIM TEGO
RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
G.P. ZERIBA (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115 -118)




