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1279 Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI) NIZE) PODPISANI PROJEKTANCI SKtADAJA OSWIADCZENIE O SPO-RZADZENIU
NINIEJSZEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASA-DAMI WIEDZY
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IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA ZAKRES OPRACOWANIA SPECJALNOéC, DATA,
NR UPRAWNIEN PODPIS
DRIN. ARCH. ARCHITEKTURA, GEOWNY PROJEKTANT ARCHITEKTONICZNA, | 30.06.2017 R.
MICHAL KRUPA MPOIA/009/2007
DR INZ. ARCH. ARCHITEKTURA, SPRAWDZAJACY ARCHITEKTONICZNA, | 30.06.2017 R.
LUKASZ WESOLOWSKI MPOIA/084/2009
MGR INZ. SIECI, INSTALACJE | URZADZENIA CIEPLNE, INSTALACYINA, 30.06.2017 R.
5 WENTYLACYJNE, GAZOWE, WODOCIAGOWE | MAP/0092/PWQS/06
PAWEL BRZEZNY KANALIZACYJNE, PROJEKTANT
MGR INZ. SIECI, INSTALACIJE | URZADZENIA CIEPLNE, INSTALACYJNA, 30.06.2017 R.
GRZEGORZ KNAP WENTYLACYJNE, GAZOWE, WODOCIAGOWE | MAP/0323/PWQS/07
KANALIZACYJNE, SPRAWDZAJACY
MGR INZ. SIECI, INSTALACIJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE | INSTLACYINA, 30.06.2017 R.
KRZYSZTOE KOKOSZKA ELEKTROENERGETYCZNE, PROJEKTANT 211/2002
MGR INZ. SIECI, INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE | | INSTALACYINA, 30.06.2017 R.
ELEKTROENERGETYCZNE, SPRAWDZAJACY A-NB-7342/162/91
KRZYSZTOF JANUSZ : :
P.G.VII/7342/89/98
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Projekt zagospodarowania terenu.
Czesc opisowa okreslajaca:

1.

1)

2)

przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego

obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego

zamierzenia oraz kolejnosc realizacji obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku istniejacego

szkoty obejmujaca budowe:

= sali gimnastycznej z zapleczem,

» tacznika komunikacyjnego pomiedzy istniejacym budynkiem
a projektowana sala,

» dojs¢,

» dojazdéw czesciowo stanowigcych jednoczesnie droge poza-

rowa z wykorzystaniem tzw , kratki trawnikowej” o odpowie-

dnich parametrach wytrzymatosciowych, ktéra po wypetnie-

niu gruntem rodzimym pozwala uzyska¢ stabilng nawierz-

chnie w 96% przepuszczalna dla wody i biologicznie czynna,

budowli stabilizujacych grunt (mury oporowe),

budowa ogrodzenia,

budowa elementéw dekoracyjnych - gabionéw,

niezbednych elementéw infrastruktury (elementy instalacji

zewnetrznych grzewczych, elektroenergetycznych, zbiornika

na potrzeby instalacji przeciwpezarewej hydrantowej- w

odrebnym opra-cowaniu, itp.).

Wszystkie te elementy sa podporzadkowane rozbudowie obiektu

ustug publicznych stanowiagcej inwestycje celu publicznego jakim

jest szkolna sala gimnastyczna, ktoérej realizacja jest niezbedna

dla utrzymania wymaganych standardoéw funkcjonowania szkoty.

W zwiazku z realizacja w/w inwestycji konieczne jest wybu-

rzenie budynku gospodarczego (wolno stojaca piwnica) zlokali-

zowanego po potnocnej stronie budynku istniejacego i oddalone-

go od tego budynku o 6,23 m (zgodnie z § 271 ust. 1, 7 i 10,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omowieniem

przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w za-

kresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu;

Na dziatce znajduja sie nastepujace budynki:

* budynek szkoty,

= garaz stalowy- przeznaczony do demontazu

* budynek gospodarczy (wolnostojaca piwnica) - przeznaczony
do wyburzenia.

Ponad to na terenie objetym zamierzeniem budowlanym znaj-

duja sie:

» Dboisko o nawierzchni asfaltowej - przeznaczone do likwidacji,

» dojscia (chodniki, schody zewnetrzne),

= dojazd.

Na terenie znajduja sie nastepujace przytacza:

= wodociaggowe,

» kanalizacji sanitarnej,
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3)

» kanalizacji deszczowej,

* gazu,

= elektroenergetyczny,

telekomunikacyjny.

projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu w tym urza-
dzenia budowlane zwiagzane z obiektami budowlanymi, uktad komu-
nikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrze-
niem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie nie-
zbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospoda-
rowania dziatki lub terenu;

Rozbudowa istniejacego budynku szkoty o sale gimnastycznag
bedzie realizowana w miejscu istniejacego boiska, w poétnocnej
czesci terenu, ktéra bedzie potaczona z istniejagcym budynkiem
szkoty tacznikiem komunikacyjnym na wysokosci 1 pietra.
Fragment drogi pozarowej biegnacy wzdtuz elewacji wschodniej,
potnocnej i zachodniej sali gimnastycznej zrealizowany zostanie
z wykorzystaniem kratki trawnikowej. Pozostata czesci dojazdu
od zjazdu na dziatke, wzdtuz zachodniej elewacji budynku istnie-
jacego, przejazd pod tacznikiem zostanie wykonczona nawierz-
chnia z kostki betonowej.

Czes$¢, o ktora rozbudowywany jest istniejacy budynek szkoty
bedzie zaopatrywana w energie cieplna, ciepta wode uzytkowa
z istniejacej kottowni w budynku szkoty.

Projekt przytaczenia instalacji wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej zostanie wykonany w oparciu o Zatacznik nr 1 do
umowy budowy przytagczenia nieruchomosci do sieci wodo-
ciagowej i kanalizacyjnej z dnia 12 maja 2011 r. zawartej
pomiedzy Powiatem Nowotarskim a Zaktadem Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0.

Wewnetrzna przeciwpozarowa instalacja wodna zasilana bedzie
z istniejacego przytacza wodociaggowego oraz projektowanego
zbiornika. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie

czerpana =—=asiopezase srodla weclosapeco e sidpole Voopend

Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnejz dnia12 lipca 20114+
znak-PZ.5595/23/11 ze zbiornika ppoz pod salg gimnastyczna.

Wody opadowe odprowadzane beda do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej, ktorej administratorem jest Miasto
i Gmina Rabka-Zdroéj.

W zwiazku z wymaganiami dotyczacymi drég pozarowych
(Rozdziat 6, ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych) konieczna jest
zmiana uksztattowania terenu. Projektuje sie wykonanie muru
oporowego zgodnie z zatagczonym projektem wzdtuz fragmentu
granicy zachodniej oraz wschodniej.

Masy ziemne pozyskane w toku robét budowlanych zostang
czesciowo wywiezione z placu budowy, czesciowo zagospodaro-
wane dla potrzeb uksztattowania terenu.

Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzy-
stana w pozniejszym etapie do wykonania nawierzchni z kratki
trawnikowej oraz wyréwnania terenu wokoét budynku.
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4)

W zwiazku z koniecznoscia usuniecia 14 drzew projektuje sie
nowe nasadzenia (55 sztuk) w potudniowej czesci dziatki.
zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy pro-
jektowanych i adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia
drég, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni oraz
innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli
jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym;

Ponizsze zestawienie dotyczy dziatki nr ewid. 3517/1. Dziatka nr
ewid. 3517/2 jest dziatka drogowa.

UDZIAL W

POWIERZCHNI
TERENU [%]

POWIERZCHNIA

CZESC ZAGOSPODAROWANIA TERENU [m2]

POWIERZCHNIA DZIALKI 3517/1 3541 85,21
POWIERZCHNIA DZIALKI 3517/2 615 14,79
CALKOWITA POWIERZCHNIA TERENU 4156 100
OBJETEGO ZAMIERZENIEM INWESTYCYJNYM
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACYCH 519:4 1250
OBIEKTOW BUDOWLANYCH 498,99 12,00
POWIERZCHNIA ZBUDOWY PROJEKTOWANEJ 621.71 14.96
ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU o ’
M4t AL
LACZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1120,69 26,96
POWIERZCHNIA DROG Z NAWIERZCHNIA e 13,90
NIEPRZEPUSZCZALNA - ASFALT 622,10 14,96
POWIERZCHNIA DROG Z NAWIERZCHNIA 499.3 N
PRZEPUSZCZALNA W 96 % - KRATKA 541,37 13,02

TRAWNIKOWA

(W OBLICZENIACH PRZYJETO WSKAZNIK

, 2
PRZEPUSZCZLNOSCI NA POZIOMIE 90 %) W tym 37,8 m* na dz. nr 3517/2

POWIERZCHNIA CHODNIKOW 168,01 4,04
POWIERZCHNIA OBRYSU RZUTU POZIOMEGO 132.78 319
MUROW OPOROWYCH ’ ’

2074.85 49 923
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - TEREN 2086,76 50,213
ZIELENI2

w tym 124,1 m? na dz. nr 3517/2

ZGODNIE Z DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z
DNIA 09 PAZDZIERNIKA 2012 (§ 2. UST. a. PKT. 2) b) WSKAZNIK
WIELKOSCI POWIERZCHNI NOWEJ ZABUDOWY POWINIEN WYNOSIC NIE
WIECEJ NIZ 625m?

Z UWZGLEDNIENIEM 90 % NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNYCH

ZGODNIE Z DECYZJA ULICP (09.10.2012) (§ 2. UST. a. PKT. 2) b)
POWIERZNIA TERENOW ZIELENIE POWINNA WYNOSIC NIE MNIEJ NIZ 49,9%

Iw N
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3)

6)

7)

UWAGA: Powierzchnia terenu biologicznie czynnego na dziatce 3517/1 wynosi
1950,75 m? co stanowi 55,09% powierzchni dziatki.

Zgodnie z zapisami decyzji ULICP (§ 2. UST. c. ) g) wskazuje sie
parking - miejsca postojowe o nawierzchni stabilizowanej pod
czesciag obiektu sali wspartej na stupach (na podziemnym
zbiorniku przeciwpozarowym)

dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest pro-
jektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz
czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

Teren i istniejacy budynek nie sa wpisane do rejestru zabytkéw.
Znajduja sie jednak strefie ochronnej ,B” oraz ,,A” uzdrowiska
na podstawie Statutu Uzdrowiska Rabka-Zdr6j (Uchwata nr
XXXVII/254/09 RM Rabka-Zdréj z dnia 26.02.2009. Dodatkowo
istniejacy budynek szkoty wpisany jest do gminnej ewidencji
zabytkow - w zwiazku z tym uzyskana zostata opinia Wojewodz-
kiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie (Delegatura Nowy
Targ - znak OZNT.5183.29.2011.APi).

dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego;

Teren znajduje sie w granicach obszaru i terenu gorniczego woéd
leczniczych jednak brak tu wptywu eksploatacji gorniczej.
informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidy-
wanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowni-
kow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakre-
sie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkow-
nikow projektowanej rozbudowy istniejacego obiektu szkoty.
Projektowana rozbudowa nie ma negatywnego wptywu na srodo-
wisko przyrodnicze.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (zgodnie z: Dz.U. 2004 nr 257 poz.
2573, Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko; Dz.U. 2005 nr 92 poz. 769,
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105). Zamierzenie nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ wymagajacych oceny wptywu na s$rodowisko
zgodnie z dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wptywu
niektorych planoéw i programéw na srodowisko (Art. 3 niniejszej
dyrektywy oraz dokumenty zwiazane: zataczniki | i Il do dyrekty-wy
85/337/EWG, art. 6 lub 7 dyrektywy 92/43/EWG).

Planowana inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura 2000
(brak w poblizu takiego obszaru).

Spos6b zaopatrzenia budynku w wode oraz odprowadzania
sciekow - zgodnie z projektami branzowymi, do istniejacej sieci

przez przytacza, ktéore—-beda—przedmiotem—odrebnego—postepo-
wraedasdppipiebrac i onn,



ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM, tACZNIKA
KOMUNIKACYJINEGO, DOJSC, DOJAZDOW (W TYM DROGI POZAROWEJ), BUDOWLI STABILIZUJACYCH GRUNT ORAZ
NIEZBEDNYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY PRZY ZESPOLE SZKOL W RABCE-ZDROJU.

10)

llos¢ odpadow statych nie ulegnie zmianie. Projektowana sala
bedzie uzytkowana przez szkote i nie spowoduje zwiekszenia
liczby wytwarzanych odpadéw. Tak jak dotychczas beda groma-
dzone w kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi i wy-
wozone przez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z przepisami.
inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Nie dotyczy.

w przypadku budynkow - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w
pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1141,10 m2.

Prace rozbiorkowe

Murowany budynek gospodarczy rozebra¢ recznie - usungé
poszycie dachu i inne warstwy ostaniajace krokwie. Krokwie
zdjac i utozy¢ w bezpiecznym miejscu. Nastepnie recznie lub po
uprzednim zabezpieczeniu terenu przy pomocy ciezkiego sprzetu
rozbierac¢ partiami od gory.

Blaszany garaz zdemontowac recznie. Odkreci¢ panele poszycia
dachu i $cian, zdemontowaé stalowa konstrukcje wsporcza,
rozburzy¢ betonowe $ciany o wysokosci 1,2m zlokalizowane od
zachodu i potudnia. Teren zeskarpowac

Sporzadzit

Sprawdzit
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2.  Czesc rysunkowa.
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Projekt architektoniczno-budowlany.
Czesc opisowa okreslajaca:

1.

1)

przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w za-
leznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni,
wysokos¢, dtugosé, szerokosc i liczbe kondygnacji;

Projektowana rozbudowa i istniejacy budynek szkoty to obiekt
ustug publicznych, oswiaty. Sala gimnastyczna bedzie stanowic
rozszerzenie funkcji istniejacego budynku szkoty. Z sali beda
korzystac¢ uczniowie w trakcie zajec¢ szkolnych.

Na program uzytkowy projektowanej rozbudowy sktada sie sala
gimnastyczna, pomieszczenia higieniczno-sanitarne (szatnie, na-
tryski, ustepy) oraz pomieszczenia porzadkowe i techniczne.
Projektuje sie rowniez tacznik komunikacyjny pomiedzy sala
a istniejacym budynkiem.

Charakterystyczne parametry techniczne Sali gimnastycznej:

= kubatura parteru: 948,11 m?
= kubatura pietra: 6960,35 m?
* taczna kubatura: 7908,46 m?
= powierzchnia uzytkowa parteru: 177,11 m?
= powierzchnia uzytkowa pietra: 567,86 m?
= taczna powierzchnia uzytkowa: 744,97 m?
= powierzchnia zabudowy: 621,70m?

* ilo$¢ kondygnacji: 2

= wysokos$c¢: 19,70 m ™

= skrajne wymiary rzutu poziomego: 39,45 x 20,57 m @
() ZGODNIE Z DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA

09 PAZDZIERNIKA 2012 (§ 2. UST. a. PKT. 2) e) WYSOKOSC KALENICY
GLOWNEJ - NIE WIECEJ NIZ 20,0m

@ ZGODNIE Z DECYZJA ULICP (09 PAZDZIERNIKA 2012) (§ 2. UST. a. PKT. 2)
C) SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ - NIE WIECEJ NIZ 39,5m

Charakterystyczne parametry techniczne istniejagcego budynku

szkoty:

» Kkubatura: 6546,59 m?

= powierzchnia catkowita: 1701,00 m?

= powierzchnia zabudowy: 498,99 m?

* jlo$¢ kondygnacji nadziemnych: 4

* jlo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

*  wysokosc: 20,69 m

= skrajne wymiary rzutu poziomego: 79,40 x 17,34 m

2w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali
mieszkalnych - zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych
wedtug Polskiej Normy, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z
uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi
$cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespot pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktore wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,



ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM, tACZNIKA
KOMUNIKACYJINEGO, DOJSC, DOJAZDOW (W TYM DROGI POZAROWEJ), BUDOWLI STABILIZUJACYCH GRUNT ORAZ
NIEZBEDNYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY PRZY ZESPOLE SZKOL W RABCE-ZDROJU.

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w swietle
rownej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%,
o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20
m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie
catkowicie;

Zamierzenie inwestycyjne nie obejmuje budynkéw i lokali
mieszkalnych.

forme architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob
spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1;
Forma budynku nawigzuje charakterem brytly do istniejacego
obiektu szkoty. Gtéwne kierunki projektowanej rozbudowy
stanowia przedtuzenie kierunkéw, na ktorych zaprojektowany
zostat budynek istniejacy. Kalenica i okapy zostaty zaprojektowa-
ne na tej samej wysokosci co w budynku istniejacym. Prosta
forma podzielona na duze wyrazne fragmenty (parter, przeszkle-
nia, Sciany petne, dach, trojkatne przestrzenie pomocnicze sali)
nawigzuje w do stylu modernizmu w jakim wzniesiona zostata
istniejaca szkota.
Projektuje sie dach dwuspadowy, z kalenica rownolegta do
dtuzszej osi budynku o kacie nachylenia potaci wynoszacym 21,6°
(zgodnie z decyzja ULICP (9 pazdziernika 2012) (§ 2. UST. a. PKT. 2) f)
kalenica rownolegta do dtuzszej osi budynku, dach dwuspadowy,
jednakowy kat nachylenia od 20° do 35°) z okapami wysunietymi na
odlegtos¢ 0,65 m od lica $ciany, z wyjatkiem okapu w S$cianie
szczytowej od strony szkoty, gdzie wyprowadzona zostata 30cm
powyzej pokrycia dachu (wzgledy ppoz.).

Kolejnym nawiazaniem do istniejacego budynku sa materiaty

wykonczeniowe, ktére zostang zastosowane na elewacja sali

gimnastycznej. Parter bedzie obtozony kamieniem tego samego
gatunku co kamien na cokole szkoty. Pietro projektowanego
budynku bedzie wykonczone tynkiem w kolorze jasno-szarym.

Stolarka, rowniez bedzie koloru szarego. Jako pokrycie dachu

zaprojektowano blache ptaska, Etanewe-eynlews powlekang

taczona na rabek stojacy.

Potnocna czes¢ projektowanej sali wsparta jest na stupach.

Spetnienie wymagan podstawowych (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, art. 5 ust. 1) dotycza-

cych:

= bezpieczenstwa konstrukcji: zgonie z opracowaniem dot.
konstrukcji;

* bezpieczenstwa pozarowego: pkt. lll.A.11) niniejszego opisu;

» bezpieczenstwa uzytkowania: zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dziat
VIl, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpie-
czenstwa i higieny pracy z poézniejszymi zmianami oraz
innymi przepisami odrebnymi;

—10 —
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odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony Srodowiska: wszystkie materiaty i elementy budowla-
ne uzyte do realizacji zamierzenia inwestycyjnego musza
posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, itp oraz powinny
spetnia¢ wymagania okreslone we wtasciwych przepisach
potwierdzajagce brak negatywnego wptywu ma warunki
higieniczne i zdrowotne uzytkowania obiektu oraz nie maja
negatywnego wptywu na srodowisko;

ochrony przed hatasem i drganiami: zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techni-
cznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie, Dziat IX;

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz
racjonalizacji uzytkowania energii: pkt. [ll.1.9) niniejszego
opisu.

Sposob spetnienia wymagac dotyczacych warunkéow uzytkowych

w zakresie:

a)

la)

1

Vi)

VIl

zapotrzebowania na:
wode do celow socjalno-bytowych: zgodnie z projektem
branzowym wod-kan
do celow przeciwpozarowych: min. 1,0 dm3/s
energie elektryczna - zgodnie z projektem elektrycznym
energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji -zgodnie z
projektem c.o.
usuwania:
sciekdw - zgodnie z projektem wod-kan
wody opadowej - zgodnie z projektem wod-kan
odpadéw - odpady komunalne bedq segregowane i
gromadzone w zamykanych, okresowo opréznianych
pojemnikach;

mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w
szczegblnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu do
internetu - budynek bedzie wyposazony w instalacje
telekomunikacyjng oraz sie¢ strukturalng umozliwiajaca
korzystanie z szeroko-pasmowego internetu;
mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego
projektowany budynek wzniesiony bedzie przy uzyciu znanych,
sprawdzonych technologii oraz staty nadzor administratora oraz
monitoring obiektu pozwolg na utrzymanie wtasciwego stanu
technicznego;
niezbednych warunkéow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne - zgodnie z pkt. Il1.1.5) opisu technicznego;
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy - warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy beda zapewnione przez przyjete
rozwiazania projektowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie;
ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej - nie
dotyczy;
ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz
obiektéw objetych ochrong konserwatorska - nie dotyczy;

— 11 —
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VIIl) odpowiedniego usytuowania na dziatce - zgodnie z czescig
opisowa projektu zagospodarowania terenu (pkt. I1.1.);

IX) poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,

X)

uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej - wszystkie okreslone wtasciwymi przepisami
ograniczenia zostaty uwzglednione, uzyskano stosowne zgodny i
dokonano wymaganych uzgodnien;

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na
terenie budowy - zgodnie z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (pkt. V.).

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstruk-
cji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewen-
tualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-ma-
teriatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posa-
dowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych
i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku projektowania
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego
nalezy dotaczy¢ ocene techniczna obejmujaca, w uzasadnionych
wypadkach, takze ocene aktualnych warunkow geologiczno-inzy-
nierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego;
Zgodnie z projektami branzowymi.
Budynek wykonany bedzie metoda tradycyjna o uktadzie konstru-
kcyjnym poprzecznym. Budynek zaprojektowano jako dwukon-
dygnacyjny o konstrukcji nosnej murowano-zelbetowej. Dach
dwuspadowy przekryty dzwigarami z drewna klejonego, rozstaw
dzwigaréow co 4,90 m, pokrycie dachu stanowi blacha ptaska
tytanowo-cynkowa. powlekana.
Obciazenia przyjete do obliczen:
Obciazenia state wg PN-82/B-02001;
Obciagzenia zmienne wg PN-82/B-02003;
Obciazenia uzytkowe na strop: pn = 5,0 KN/m?%; y¢ = 1,3;
Obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009
lll - strefa H = 608,0 m (n.p.m.)
gk = 0,30x[1+0,0006x(560-300)]*x
x[(20000-560)/(20000+560)] = 0,38 kN/m?;
Obciazenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006
Wysokos$¢ nad poziom morza H=560,0 m
3 - strefa Qx = 0,006x560-0,6 = 2,76 kN/m?.
Fundamenty, pod scianami zelbetowe tawy monolityczne, pod
stupami stopy zelbetowe monolityczne.
Podbeton pod tawami B10 gr. 10 cm
Sciany konstrukcyjne:
= S$ciany parteru z pustakow betonowych szalunkowych gr. 30
cm kl. 15

—12 —
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3)

6)

7)

8)

= $ciany pietra z pustakéow ceramicznych gr. 29 cm kl. 15 na
zaprawie cem.wap. M 8

Strop nad parterem ptytowo zebrowy, ptyta gr. 22 cm z betonu

B30 stal kl. AllIN gat. BSt500s fyq = 420 MPa.

Belki stropu wysokosci h = 0,82 m w uktadzie krzyzowym.

Stupy nosne o przekroju 30x60 cm, pozostate stupy wg rysunku

i obliczen statycznych.

Schody zelbetowe ptytowe.

Obiekt budowlany zakwalifikowany zostat do 1 kategorii geotech-

nicznej.

Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich wg ekspertyzy geo-

technicznej opracowanej przez Zaktad Prac Geologicznych i Inzy-

nierskich ,,GEOLZ”.

w stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkal-

nego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych

do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne,

w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

Parter nowoprojektowanego budynku, gdzie znajduja sie pomie-

szczenia higieniczno-sanitarne stanowiace zaplecze sali gimna-

stycznej dostepny jest bezposrednio z poziomu terenu. Jedna

z dwoch szatni jest przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

Na pietro, czyli poziom sali gimnastycznej oraz tacznika prowa-

dzacego do istniejagcego budynku osoby poruszajace sie na

wozkach moga dostac sie dzwigiem osobowym.

w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego

- podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen

i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwia-

zaniami budowlanymi;

Zgodnie z projektami branzowymi.

w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiazania

budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow

terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwiazania techni-

czno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdl-

nym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgle-

dow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochro-

nnych;

Nie dotyczy.

rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzadzen

budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,

grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klima-

tyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pioruno-

chronnych, a takze sposob powigzania instalacji obiektu budowla-

nego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,

zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki

tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci

urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chtodniczych - zatozone parametry klimatu wewnetrznego
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9)

10)

Z powotaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz innych
przepisow w tym zakresie,
Zgodnie z projektami branzowymi.

b)  dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawo-
wych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyj-
nych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej
i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi
urzadzeniami;

Zgodnie z projektami branzowymi.

rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen

instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow

tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawo-
wym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke

i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, maja-

cych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia

techniczne zwiazane z tym obiektem;

Zgodnie z projektami branzowymi.

Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego, opracowana

zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakte-

rystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowiacej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz
sposobu sporzadzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki

energetycznej, z wyjatkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3

pkt 2, okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywaja-
cych inne rodzaje energii, stanowiacych jego state wyposaze-
nie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celow technologicznych zwiazanych z przezna-
czeniem budynku,

Zgodnie z projektami branzowymi.

Istniejacy przydziat mocy wynosi 25 kW. Pomiarowo wyzna-
czona moc szczytowa budynku istniejagcego to 9,5-1W-15
kW. Moc szczytowa projektowanego obiektu budowlanego
wynosi 43;54 kW 17,76 kW ijak—wynika—z powyzszych
dan@—mese—sw—w—p;zydzrale—meey—p&yznany—m—p&ez
zakiad-energetyczny— zostanie zwiekszona do 40 kW.

b)  w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze - wtasciwosci
cieplne przegrod zewnetrznych, w tym scian petnych oraz
drzwi, wrét, a takze przegrdéd przezroczystych i innych,
Wartosci wspotczynnika przenika ciepta U dla projektowa-
nych przegréd zewnetrznych:

= podtoga na gruncie: 0,155 W/m2K;
= $ciana zewnetrzna betonowa: 0,120 W/m?K;
= dach: 0,168 W/m2K;
= okna i drzwi zewnetrzne: <42 1,1 WmK.

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz
innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczna
obiektu budowlanego,

Zgodnie z projektami branzowymi.
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11)

d)

dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepi-
sach techniczno-budowlanych;

Wartosci wspétczynnika przenika ciepta U dla projektowa-
nych przegréd zewnetrznych w stosunku do wymagan
okreslonych w Dziale X Rozporzadzenie Ministra Infrastru-
ktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (w nawiasie podano
wartos¢ wymagana):

= podtoga na gruncie: 0,155 (0,45) W/mK;
= $ciana zewnetrzna betonowa: __ 0,120 (0,30) W/m?K;
= dach: 0,168 (0,25) W/m2K;
= okna i drzwi zewnetrzne: <42 1,1(1,8) W/m2K.

Przyjete parametry odpowiadaja kryteriom stawianym
w tym zakresie budynkom energooszczednym.
Charakterystyka energetyczna budynku.

Energia koncowa i pierwotna:

- wskaznik rocznego zapotrzebowania nieodnawialnej
energii koncowej dla ogrzewania, wentylacji i przygoto-
wania c.w.u. EK [kWh/(mA2xrok)]: 108,1;
roczne zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwot-
nej dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.
QP [kWh/rok]: 9549;
wskaznik rocznego zapotrzebowania nieodnawialnej
energii pierwotnej dla ogrzewania, wentylacji i przygo-
towania c.w.u. EP [kWh/(mA2xrok)]: 59,1;

Maksymalna wartos¢ wskaznika EP [kWh/(mA2xrok)]: 187,3;

Wymagania prawne zostaty spetnione.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a)

b)

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekow,

Zgodnie z projektami branzowymi.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprze-
strzeniania sie,

Nie dotyczy.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw nie ulegnie zmianie
w zwigzku tym, ze realizacja zamierzenia budowlanego
objetego niniejszym projektem nie spowoduje zwiekszania
ogolnej liczby uzytkownikéw w obydwéch budynkach.

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szcze-
golnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynni-
kow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Budynek nie bedzie zrédtem hatasu, wibracji, promieniowa-
nia oraz pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

—15 —



ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM, tACZNIKA
KOMUNIKACYJINEGO, DOJSC, DOJAZDOW (W TYM DROGI POZAROWEJ), BUDOWLI STABILIZUJACYCH GRUNT ORAZ
NIEZBEDNYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY PRZY ZESPOLE SZKOL W RABCE-ZDROJU.

e)  wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, pow-
ierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podzie-
mne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techni-
czne ograniczaja lub eliminuja wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

W zwiazku z realizacja zamierzenia budowlanego konieczne
bedzie usuniecie 14 drzew (po uzyskaniu prawomocnej
decyzji zezwalajacej na taka wycinke, wydanej przez wtasci-
wy organ), co bedzie zrekompensowane przez dokonanie 55
nowych nasadzen (zgodnie z wskazaniami z wyzej wymienio-
nej decyzji).

Obiekt budowlany po zrealizowaniu nie bedzie miat
negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi (w tym

rowniez glebe), ...AA‘J. I.:,....:e..-.,.l-...:n...e H I.:A.l-.:emﬂe

m2, okreslonej zgodnie z Polska Norma, o ktorej mowa w § 8 ust. 2
pkt 9 - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem  technicznym, ekonomicznym i  Srodowiskowym
odnawialnych Zrodet energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze
mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej
i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania;

Budynek zaprojektowany zostat w roku 2012. Posiada
ponadprzecietne parametry izolacyjnosci termicznej przegrod
zewnetrznych i zmodernizowana kottownie gazowa. Nie ma
technicznych mozliwosci uwzglednienia w uktadzie
wysokowydajnych zrédet odnawialnych.
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13) warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepi-
sach.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego dla
projektu p.n.

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z
ZAPLECZEM, tACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO, DOJSC, DOJAZDOW (W TYM DROGI
POZAROWEJ), BUDOWLI STABILIZUJACYCH GRUNT ORAZ NIEZBEDNYCH ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY PRZY ZESPOLE SZKOL W RABCE-ZDROJU.

obejmujace:

1)

powierzchnie, wysokos¢ i liczbe kondygnacji;

Budynek Sali gimnastycznej - projektowany

Powierzchnia uzytkowa projektowanego obiektu: 744,97 m?%;
Powierzchnia zabudowy 621,70 m%;
Kubatura 7908,46m?;
Wysokos¢ projektowanego obiektu: 19,70 m (SW);
Liczba kondygnacji projektowanego obiektu: 2.

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Budynek szkoty - istniejacy

Powierzchnia uzytkowa projektowanego obiektu: 1701,00 m?;
Powierzchnia zabudowy 498,99 m?;
Kubatura 6546,59 m?;
Wysokosc projektowanego obiektu: 20,69 m (SW);
Liczba kondygnacji projektowanego obiektu: 4,

Liczba kondygnacji podziemnych 1

odlegtos¢ od obiektdw sasiadujacych;

Najblizszy budynek na sasiedniej dziatce oddalony jest od przedmiotowych
budynkow o co najmniej 20 m. Na sasiednich dziatkach od strony wschodniej i
potnocnej zlokalizowany jest las. Odlegtos¢ budynkow od granicy lasu wynosi od
strony potnocnej 9,45m, a od strony wschodniej 12,4 m. Odlegtos¢ budynkow
od granic dziatki wynosi co najmniej 5,76 m.

3) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W budynku znajdowaé sie bedzie wyposazenie typowe dla budynkow
oswiatowych. Gtownymi materiatami sg tekstylia, wyroby drewnopochodne,
tworzywa sztuczne itp. W Sali gimnastycznej mozna spodziewac sie zwiekszonej
ilosci tworzyw sztucznych (materace itp.). Dodatkowo w zapleczach
gastronomicznych moga znajdowac sie produkty spozywcze, w tym ttuszcze
spozywcze. W kuchni moze znajdowac sie naczynia na gteboki olej, czyli pozar
grupy ,,F”. Jako materiaty wykonczenia wnetrz zastosowano:

- wyroby podtogowe (terakota, panele i wyktadziny - min. Cfl-s1

- oktadziny scian - co najmniej C-s1

- sufity wykonane sa jako otynkowana ptyta zelbetowa - min. A2-s1-d0

przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza sie
gestosci obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach gospodarczych gestosc
obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.
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5) kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe o0s6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach;
Budynek szkoty nalezy zakwalifikowa¢ do kategorii ZL Ill. Sale gimnastyczna nalezy
kwalifikowac do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. W szkole moze przebywac do 450
0sob w tym:
- W przyziemiu - 70 osob
- Na parterze - 90 o0séb;
- Na | pietrze - 115 osob;
- Na Il pietrze - 115 osob;
- Na poddaszu - 60 osob;

W Sali gimnastycznej moze przebywac do 205 oséb w tym:
- Na parterze - 55 0sob;
- Na | pietrze - 150 osdb;

6) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia atmosfery wybuchowej w
normalnych warunkach eksploatacji. Jest to powod nie wyznaczania stref
zagrozonych wybuchem ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

7) podziat obiektu na strefy pozarowe;
Oba budynki stanowia niezalezne strefy pozarowe. Poszczegoélne strefy maja
powierzchnie 736,48 m2 przy dopuszczalnej powierzchni 5.000 m2 (sala
gimnastyczna bez tacznika - pomieszczenia 0.1-0.12, 1.1, 1.2, 1.4), oraz
1709,49 m2 przy dopuszczalnej powierzchni 5.000 m2 (szkota oraz tacznik -
pom. 1.3).

W budynku wydzielone pozarowo sa lub beda nastepujace pomieszczenia:

- kottownia - strop i Sciany REI 60.

- klatki schodowe - sciany REI 60, drzwi o klasie EI 30.

- strych zostanie wymknigety drzwiami o klasie min. El 30 na kondygnacji
strychu.

8) klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;
Budynek szkoty winien by¢ wykonany w ,,B” klasie odpornosci pozarowej. Dla
,B” klasy odpornosci pozarowej stawia sie nastepujace wymagania klasy
odpornosci ogniowej elementow budowlanych:

«Gtowna konstrukcja nosna - R 120 - sciany murowane o grubosci min. 50 cm -
warunek spetniony

«Strop - REI 60 - stropy zelbetowe o grubosci min. 20 - warunek spetniony;
eciana zewnetrzna - El 60 - sciany zewnetrzne murowane o grubosci min. 50 cm
- warunek spetniony

+Sciana wewnetrzna - El 30 - $ciany murowane obustronnie otynkowane o
grubosci nie mniejszej niz 14 cm - warunek spetniony

eKonstrukcja dachu - R 30 - konstrukcja dachu wykonana z drewna (krokwiowo
- ptatwiowa), konstrukcja posiada przekroj zwiekszony wzgledem minimalnie
wymaganego zgodnie z Eurokodami - warunek spetniony

*Przekrycie dachu - RE 30 - wykonane z blachy ostonieta od spodu do klasy RE
30 - warunek spetniony
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Budynek wykonany jest gtownie z materiatow niepalnych, oraz niektore
elementy z materiatow palnych (konstrukcja dachu). Materiaty niepalne sa
nierozprzestrzeniajagce ognia. Palna konstrukcja dachu (drewno) zostata

zabezpieczona do klasy NRO.

Budynek Sali gimnastycznej winien by¢ wykonany w ,,C” klasie odpornosci
pozarowej. Jako rozwiazanie dodatkowe projektuje sie budynek Sali w ,,B”
klasie odpornosci pozarowej. Dla ,,B” klasy odpornosci pozarowej stawia sie

nastepujace wymagania klasy odpornosci ogniowej elementéow budowlanych:

«Gtowna konstrukcja nosna - R 120 - konstrukcja zelbetowa (stupy, belki,
ptyty), Sciany nosne murowane z pustakéw ceramicznych - warunek spetniony

«Strop - REI 60 - stropy zelbetowe o grubosci min. 14 - warunek spetniony;

«Sciana zewnetrzna - El 60 - sciany zewnetrzne murowane o grubosci min. 29

cm - warunek spetniony

+Sciana wewnetrzna - El 30 - $ciany murowane obustronnie otynkowane o

grubosci nie mniejszej niz 14 cm - warunek spetniony

«Konstrukcja dachu - R 30 - podstawowym elementem nosnym projektowanej
konstrukcji sali gimnastycznej sa dzwigary D1 o przekroju 200x1300 wg
technologii MPM PROJECT potaczone S$ciagiem stalowym 2xf50 oparte
przegubowo na elementach zelbetowych wedtug rozwigzania MPM PROJECT;
rozstaw osiowy dzwigarow wynosi 4900mm; element D1 opiera sie na zelbecie
za posrednictwem okucia stalowego F1; dopetnieniem konstrukcji sa ptatwie
dachowe o przekroju 180x400mm w rozstawie osiowym jak na przekroju;
ptatwie wykonane z drewna klejonego warstwowo klasy GL24h podtaczone do
dzwigara czotowo za pomoca okucia autorstwa MPM PROJECT; w polach
skrajnych (0§ 1-2, oraz 7-8) ptatwie mocowane czotowo do wienca
zelbetowego; wszystkie elementy z drewna klejonego posiadaja odpornosé
ogniowa w zakresie NRO (Nie Rozprzestrzeniania Ognia) oraz R30 na postawie
obliczen sprawdzajacych wedtug EC5 (kombinacja wyjatkowa tj. 100% obc.
statego o 20% obc. zmiennego) i przyjetego procesu spalania tj. 0,6mm/min. -

warunek spetniony

*Przekrycie dachu - RE 30 - wykonane z blachy ostonigeta od spodu do klasy RE

30 - warunek spetniony

Budynek wykonany jest gtownie z materiatow niepalnych, oraz niektoére
elementy z materiatow palnych (konstrukcja dachu). Materiaty niepalne sa
nierozprzestrzeniajgce ognia. Palna konstrukcja dachu (drewno) zostata

zabezpieczona do klasy NRO.

9)  warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe;

W budynku szkoty dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m.
Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi min. 90 cm. Dojscie ewakuacyjne
ma  dtugos¢  niespetna 21 m  (catos¢ na  poziomej  drodze
ewakuacyjnej).Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej przekracza 140 cm.
Klatka schodowa zostanie wymknieta na kazdej kondygnacji drzwiami EI 30 i
bedzie wyposazona w urzadzenie do usuwania dymu. Szerokos¢ biegu schodow
wynosi nie mniej niz 120 cm, a szerokos$¢ spocznikow wynosi min. 150 cm.
Boczna klatka schodowa zostanie wymknieta drzwiami i wyposazona w
urzadzenia do usuwania dymu. Szerokos¢ biegu schodow wynosi min. 140 cm, a
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szerokos¢ spocznikow wynosi min. 155 cm. Wyjscie z gtownej klatki schodowej
odbywa sie drzwiami o szerokosci 100 cm. Z bocznej klatki schodowej

ewakuowac sie mozna wyjsciem o szerokosci ok. 150 cm.

W budynku Sali gimnastycznej dtugos¢ ,przejscia ewakuacyjnego” w sali
gimnastycznej wynosi < 33 m (przy dopuszczalnych 50 m). Z sali na klatke
schodowa wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymianiu lub stuzace do
usuwania dymu prowadza dwoje drzwi (E | 30), oddalone od siebie 0 11,20 m, o
tacznej szerokosci 2 m (po 1 m kazde). Z jednego ze spocznikéw, na ktore
wychodzi sie z sali mozna wyjs¢ do innej strefy pozarowej - do budynku
istniejacego szkoty. Po zejsciu schodami na kondygnacje parteru przez korytarz
posiadajacy zamkniecia otworow w klasie E | 30 mozna wyjs¢ na zewnatrz

budynku drzwiami o szerokosci 1,4 m.

Warunki ewakuacji z parteru (z szatni):

Dtugosc¢ ,,przejscia ewakuacyjnego” w szatniach nie przekracza 20 m. Z szatni
wychodzi sie bezposrednio na korytarz posiadajacy zamkniecia otworéw w
klasie E | 30, przez ktory mozna wyjs¢ na zewnatrz budynku drzwiami o

szerokosci 1,4 m.

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

10) sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegol-
nosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromo-

wej;
Obiekt wyposazono w nastepujace instalacje:
. elektryczna;
« wentylacje ogoélng pomieszczen;
« centralnego ogrzewania;
 wodnokanalizacyjna;
. odgromowa;
e gazowa;

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Instalacja zostanie zabezpieczona zestawem bezpiecznikow nadpradowych.

Ponadto budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Instalacje i urzadzenia grzewcze.

Budynek wyposazony jest w ogrzewanie z kottowni gazowej o mocy cieplnej
ponad 65 kW zlokalizowanej w przyziemiu budynku szkoty. Kottownia
zostanie wyposazona w instalacje elektryczna o stopniu ochrony min. IP 67.
Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia ppoz. zostana

zabezpieczone do klasy elementu.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przed

przeniesieniem sie ognia.

Instalacja wentylacyjna wykonana jest z kominowych ksztattek
wentylacyjnych w czesci szkolnej. Do pojedynczego przewodu wentylacji
grawitacyjnej podtaczone jest tylko jedno pomieszczenia. Instalacja nie
posiada zabezpieczen ze wzgledu nieprzechodzenie instalacji przez roézne
strefy pozarowe, oraz podtaczenie jednego pomieszczenia do jednego
kanatu wentylacyjnego. W Sali gimnastycznej przejscia przez elementy o
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klasie RElI 60 beda zabezpieczone klapami odcinajacymi o klasie elementu
przez ktéry przechodzi.

Instalacja wodno - kanalizacyjna.
Instalacja posiada uszczelnienia rur o Srednicy powyzej 4 cm
przechodzacych przez elementy o klasie RElI 60 (EI60) lub wyzszej do klasy
elementu przez ktéry przechodzi.

Instalacja odgromowa.
Obiekt zostanie wyposazony w instalacje odgromowa wedtug zasad ochrony
podstawowej zgodnie z Polska Norma.

Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa zostanie wyposazona w gtowny zawodr gazu. Kottownia
zostanie wyposazona w system detekcji gazu. Po wykryciu gazu w stezeniu
10% DGW nastapi automatyczne zamkniecie automatycznego zaworu gazu.

11) doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,
a w szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozaro-
wej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciw-
pozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigdéw przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych;
= statych urzadzen gasniczych,

nie dotyczy
= systemu sygnalizacji pozarowej,

projektuje sie system sygnalizacji pozarowej podtaczony do
monitoringu.

= dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
nie dotyczy;

= instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
projektuje sie dwa hydranty wewnetrzne @25 z wezem poétsztywnym w
budynku Sali gimnastycznej, projektuje sie pie¢ hydrantow
wewnetrznych @25 z wezem poétsztywnym w budynku istniejacej szkoty
(po jednym na kondygnacji)

» urzadzen oddymiajacych,
klatka schodowa bedzie wyposazona w urzadzenia zapobiegajace
zadymianiu lub stuzace do usuwania dymu - debér—urzadzen—zgodnie
z-projektami-branzowymi;-urzadzeniami oddymiajacymi w budynku Sali

gimnastycznej beda 4 okna oddymiajace o powierzchni czynnej 0,67m?,

pow. geometryczna 1,34m? kazda (tacznie pow. Czynna 2,68m2). W
budynku istniejacej szkoty projektuje sie klapy oddymiajace nad
klatkami schodowymi - nad klatka gtéwna o pow. czynnej 1,13m? i nad
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klatka schodowa boczna o pow. czynnej 1,07m2. Klapy dymowe dobrane
zostaty na podstawie powierzchni najwiekszego rzutu przestrzeni

oddymianej.
= dzwigbw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.
nie dotyczy.

Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory jest
zlokalizowany przy gtownym wejsciu do budynku. Obiekt wyposazony
jest w hydranty wewnetrzne. Budynek wyposazony jest w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Klatki schodowe wyposazone beda w

oddymianie grawitacyjne lub mechaniczne.

12) wyposazenia w gasnice;

Budynek bedzie wyposazony w odpowiedniag ilos¢ gasnic. Minimalna ilos¢
$rodkow gasniczych bedzie wynosi¢ 2kg lub 3dm* na kazde 100 m? powierz-
chni strefy pozarowej. Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do gaszenia
pozaréw mogacych wystapi¢ w obiekcie. Gasnice powinny by¢ rozmie-
szczone w miejscach widocznych i tatwo dostepnych: przy wejsciach do
budynkéw, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z po-
mieszczen na zewnatrz. Odlegtos¢ do najblizszej gasnicy nie powinna

przekracza¢ 30 m.

Zarzadca budynku umiesci instrukcje przeciwpozarowa zgodnie z przepi-
sami strazy pozarnej. Instrukcja powinna zawiera¢: plan drog ewakuacyj-
nych ze wskazéwkami oraz wykaz oséb i ich zadan na wypadek pozaru,
a takze wywiesi wykaz telefonéw alarmowych i dokona oznakowania drég
i kierunkéw ewakuacji, miejsc usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego

zgodnie z obowigzujacymi normami
13) zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

W Kz bral I bl ol _—

Dla budynku nalezy zapewnié przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode w ilosci

20 dm3/s z co najmniej dwoch hydrantow zewnetrznych lub

przeciwpozarowego zbiornika wody o pojemnosci 200 m3 pojemnosci.
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Projektuje sie uktad pompowy zasilany z przed gtownego wytacznika pradu
zapewniajacy cisnienie i wydajnos¢ w projektowanych hydrantach.

Najblizszy hydrant projektowany jest w odlegtosci ok. 7 m od budynku. Kolejny
hydrant zaprojektowany jest w odlegtosci ok. 11,8 m. Oba hydranty projektuje
sie jako nadziemne DN 80.

14) drogi pozarowe.

Do budynku niezbedne jest zapewnienie drogi pozarowej. Droga musi
przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku.

Zaprojektowano droge pozarowa, ktéra w zwiazku z trudnymi warunkami
lokalnymi (uksztattowanie terenu, ksztatt dziatki w stosunku do wymagan
stawianych tego typu obiektom) nie spetnia wymagan stawianych takim
obiektom. Droga pozarowa poprowadzona jest w taki sposéb, ze oplata
budynek Sali gimnastycznej jednoczesnie przebiegajac wzdtuz dwéch bokéow
szkoty. Droga przebiega w odlegtosci od ok. 2 do ok. 7 m dla blizszej
krawedzi jezdni. Zblizenie ponizej 5 m znajduje sie przy klatce schodowej
bocznej. Kolejnym zblizeniem jest przebieg wzdtuz krétszego boku miedzy
budynkiem szkoty a budynkiem sali gimnastycznej pod tacznikiem. Odlegtos¢
miedzy budynkami wynosi 6,23 m co powoduje niemozliwos¢ wykonania
drogi pozarowej zgodnie z przepisem.

Droga pozarowa oplata budynek Sali gimnastycznej w taki sposéb, ze od
strony zachodniej droga ,,przylega” do $ciany budynku, po czym oddala sie
od niego. Od strony wschodniej droga przebiega w odlegtosci nie mniejszej
niz 5 m.
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Droga ma zachowane tuki o promieniu zewnetrznym 11 m. Na catej dtugosci
zachowana jest szerokos$¢ min. 400 cm.

Sporzadzit Sprawdzit

2. Czesc rysunkowa.
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lll.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

TYTUL

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM,
LACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO, DOJSC, DOJAZDOW (W TYM DROGI POZAROWEJ), BUDOWLI
STABILIZUJACYCH GRUNT ORAZ NIEZBEDNYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY PRZY ZESPOLE
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NR DZIALEK
SALA GIMNASTYCZNA PRZY Il L.O. W RABCE- | 34-700 RABKA-ZDROJ, 3517/1,
ZDROJU UL. KOSCIUSZKI 9 3517/2
IMIE | NAZWISKO INWESTORA, NAZWA INWESTORA ADRES INWESTORA

POWIAT NOWOTARSKI, W KTOREGO IMIENIU | 34-400 NOWY TARG,
DZIALA ZARZAD POWIATU NOWOTARSKIEGO | UL. BOLESLtAWA WSTYDLIWEGO 14

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA ADRES JEDNOSTKI PBOJEKTOWANIA
GRUPA PROJEKTOWA ZERIBA 31-521 KRAKOW, UL. NORWIDA 1;
TEL.FAX 12 4172253

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA ZAKRES OPRACOWANIA SPECJALNOSC, DATA,
NR UPRAWNIEN PODPIS

DR INZ. ARCH ARCHITEKTURA, GLOWNY ARCHITEKTONICZNA,

MlCHAL KRU PA PROJEKTANT MPOIA/009/2007

DR INZ. ARCH. ARCHITEKTURA, SPRAWDZAJACY ARCHITEKTONICZNA,

LUKASZ WESOLOWSKI MPOIA/084/2009
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1.

Czesc¢ opisowa zawierajaca:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢

realizacji poszczegolnych obiektow;

Zakres robot obejmuje (w kolejnosci realizacji):

* rozbiérke budynku gospodarczego (wolnostojacej piwnicy);

* wyréwnanie terenu;

* wykonanie elementow stabilizujacych grunt (muréw oporo-
wych);

*» budowa sali gimnastycznej z zapleczem i tacznikiem komu-
nikacyjnym;

* budowa dojs$¢ i dojazdow;

* budowa ogrodzenia;

= uporzadkowanie terenu.

wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Na dziatce znajduja sie nastepujace budynki:

* budynek szkoty,

»= garaz,

*» budynek gospodarczy (wolnostojaca piwnica) - przeznaczony
do wyburzenia.

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére

moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Na terenie nie wystepuja elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

» prace rozbiérkowe;

= prace ziemne (prace w wykopach);

= prace prowadzone ,na wysokosci” (murarskie, zbrojarskie,
ciesielskie, dekarskie, tynkarskie);

» prace montazowe z wykorzystaniem dzwigu (montaz konstru-
kcji, pokrycia dachu itp.)

» prace zwiazane z instalacja elektryczna.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed

przystapieniem do realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych;

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (zw. z instruktazem sta-

nowiskowym) powinno zapoznac¢ pracownikéw z zagrozeniami

wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego

wykonania pracy na stanowisku.

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowla-

nych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunika-

cje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen.

= Przy wykonywaniu robot ziemnych, w razie odkrycia przewo-
déw prace nalezy bezzwtocznie przerwac¢ do czasu ustalenia
ich pochodzenia oraz wtascicieli. Wykopy nalezy zabez-
pieczy¢ barierkami oraz dobrze widocznymi tablicami i ele-
mentami ostrzegawczo-informacyjnymi.
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Wzdtuz wykopu po obu stronach nalezy pozostawi¢ wolny pas
o szerokosci 0,5 m, w obrebie tego pasa nie wolno sktadowa¢
materiatéow budowlanych oraz ziemi z urobku.

Przy wykonywaniu robét dekarskich wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozpo-
rzadzeniu Dz. U. Nr 47 poz. 401

- podczas prowadzenia robot ciesielskich na wysokosci
nalezy zaopatrzy¢ sie¢ w odpowiednie zabezpieczenia
(liny, pasy bezpieczenstwa, kaski ochronne);

- pomosty na wysokosci powyzej 1 m powinny mie¢
barierki na wysokosci 1,0 i 0,6 m oraz odbojnice;

- na pomostach nie wolno prowadzi¢ takich prac jak
rabanie siekiera, ciecie pita;

- prace na wysokosciach moga wykonywac pracownicy
posiadajacy odpowiednie $wiadectwa dopuszczajace
do tych prac.

Przy wykonywaniu robét murarskich i tynkarskich wszyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003
r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych - Dz.
U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 - roboty na wysokosciach, rozdziat 12 -
roboty murarskie i tynkarskie

o rusztowania powinny by¢ wykonane starannie i o odpo-
wiedniej konstrukcji.

o rusztowania wysokie powinny mie¢ dwa pomosty
zastane deskami (dolny i docelowy), posiada¢ porecze
na wysokosci 1,0 i 1,1 m oraz odbojnice z desek na
pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania;

o roboty na wysokosciach prowadzi¢ po zatozeniu pasow
bezpieczenstwa zamocowanych do trwatych konstru-
kcyjnych;

- robotnicy nie moga przebywa¢ jednoczesnie na dwoch
pomostach w pionie rusztowania;

o na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac¢ instruk-
cji dotyczacej nosnosci tj. nie sktadowac¢ materiatow
ponad dozwolone obciazenia;

Dla znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150
kg/m2;

- pomosty rusztowan i podeszwy butéw nie moga mie¢
Sliskiej powierzchni;

- systematycznie sprawdzac stabilnos¢ i wytrzymatosé
rusztowan, szczegélnie po dtuzszych przerwach w pra-
cy i obfitych opadach.

Przy wykonywaniu robét zwiazanych z instalacja elektryczna
wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu roboét
budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 6 - instalacje i
urzadzenia elektroenergetyczne.
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* W miejscu ogélnie dostepnym (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego;
- strazy pozarnej;
- posterunku policji.
* W miejscu ogélnie dostepnym umiescié:
o kaski ochronne;
- pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokos-
ciach;
o rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;
- oznaczy¢ droge ewakuacyjna.
= NIE DOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE PRZEZ PRACOWNIKA
PRAC, DO KTORYCH NIE POSIADA WYMAGANYCH KWALI-
FIKACJI, UMIEJETNOSCI ORAZ ZNAJOMOSCI PRZEPISOW BHP.

Sporzadzit Sprawdzit
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