PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

1. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje instalacje wod-kan dla planowanej; Inwestycji ,, Budowy Sali

gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz tacznikiem komunikacyjnym wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng” na dziatkach 3517/1 1 3517/2 w miejscowosci Rabka Zdrd;.

Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowigcym podstawe do wydania pozwolenia na

budowe w mysl przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.07.2003 w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr.120 z dnia poz. 1133 z pdzn.zm.)

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

zlecenie 1 umowa z Inwestorem

projekt architektoniczny,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisoOw bhp (Dz.U. Nr 129 z 1997r., z p6Zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z 3.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i1 terenéw (Dz.U. Nr 92 z
1992r., z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.07.2004r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 178 z 2004r.).

Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz. 1118
z 2006r., z pdzn. zm.)

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania
PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach - Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach



PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdélne wymagania dotyczace urzadzen  zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cz¢s¢ 2: Projektowanie

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czgs¢ 3: Wymiarowanie przewodow
- Metody uproszczone

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne 1 wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

aktualne katalogi producentow,



INSTALACJE WODOCIAGOWE

3. Opis instalacji wodociggowej

3.1. Dostarczenie wody

Woda do budynku dostarczana bedzie projektowang instalacja, za posrednictwem przytacza
wodociggowego z istniejacej sieci wodociagowej, biegnacej w ulicy Kosciuszki w miejscowosci
Rabka Zrd;j.

3.2. Opis zewngtrznej instalacji wody zimnej

Do projektowanego budynku Sali gimnastycznej, zlokalizowanego na dz. nr 3517/1 1 3517/2
w miejscowosci Rabka Zdrd) woda bedzie dostarczana poprzez projektowang zewngtrzng instalacje
wodociggowa wykonang z rur @ 50 PE 100 SRD 11 przylacz wodociagowy, podiaczony do
istniejacej sieci wodociagowej, wykonanej z rur @ 160 PCV. Wiaczenie do sieci nastapi za pomocg
opaski do nawiercania HAKU do rur @ 160 PCV z gwintem wewngetrznym 2".

3.3. Opis wewnetrznej instalacji wody zimnej

Rozprowadzenie przewodoéw w budynku projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych (gtowny
ciag prowadzony w suficie podwieszanym) oraz z rur PEX z polietylenu sieciowanego na przyktad
firmy Uponor w wylewce posadzki, czgsciowo (podejscia do odbiornikow 1 piony) pionowo w
scianach, system rozprowadzenia trdjnikowy. Przy przejsciach przez Sciany nalezy zastosowac
tuleje ochronne wykonane z rur PE o srednicy wigkszej od srednicy rury przewodowej o co
najmniej dwie dymensje. Prowadzenie przewoddéw pokazano na rysunkach.

Rurociagi wodne poziome oraz piony nalezy zaizolowac cieplnie izolacja dostgpna w sprzedazy np.
Thermaflex. Grubos¢ izolacji zgodna z oferta wg srednicy rur 1 temperatury w pomieszczeniu.

3.4. Opis instalacji wody cieplej

Woda ciepta przygotowana bedzie przy pomocy podgrzewacza zainstalowanego w budynku
istniejacym. podiaczonego do kotta w przebudowywanej kottowni.

Zgodnie z wymaganiami normatywnymi, ciepta woda doprowadzona do punktu poboru powinna
posiada¢ temperature 55 do 60°C.

Pojemno$é wodna instalacji cieptej wody do kazdego punktu poboru nie moze przekroczyé 3 dm’
dlatego w instalacji zastosowano obieg cyrkulacji c.w.u.

Woda ciepta oraz cyrkulacja bedzie doprowadzona do budynku od istniejacego budynku szkoty
rurg systemu FLEXALEN 1000+. Zaprojektowano rur¢ podwojng (c.w.u. + cyrkulacja) typu:
FV+RS160A40A25 o srednicy nominalnej rur przewodowych DN25 dla c.w.u. oraz DN20 dla
cyrkulacji.

Rurociag Flexalen powinien by¢ umieszczony w podsypce z piasku o grubosci co najmniej 10 cm
wokot rury, przed zageszczeniem. Piasek nie powinien zawiera¢ ostrych odlamkow. Powyzej
warstwy podsypki mozna zaggszcza¢ piasek. Dalsze wypetnienie wykopu moze odbywac si¢ przy
wykorzystaniu urobku.

Minimalne przykrycie rur preizolowanych bez obcigzenia dynamicznego wynosi 0,5m. W
przypadku gdy ponad przewodem odbywa si¢ ruch kolowy, rurociag nalezy zagtebi¢ na min. 1metr.



3.5. Opis instalacji hydrantowej |- Wg nowego opracowania

zewodach zasilajacych hydranty ppoz. (oprocz zaworu odcinajacego i zwrotnego na wejsciu
ku) nie instalowa¢ zaworow odcinajacych. Przewody nalezy doprowadzi¢ trasami, jak na
do hydrantéw wewngtrznych DN25. Hydranty umieszczone zostang na $cianach, w
okazanych na rysunkach rzutow. Instalacj¢ wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur

do rur wg BN-69/8864-03 z wkiadka thumiaca z gumy.

Przepusty instalacyjhe przewodow rurowych w  Scianach lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego bedawykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Nalezy je zabezpieczy¢ np.\Qstonami ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 z r. 2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Zaprojektowano hydranty pozarowe
szafkach podtynkowych 840x740x270miy (HW-25W-30).

Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazenietn powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP.

Waz potsztywny H-25 o dtugosci 30 m nawinigty na begben powinien mie¢ polaczenie z instalacjq
wodociagowa przewodem o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 25 mm oraz wymagane min.
cisnienie na wyptywie z HP-25 20m 1 wydatek 130dm3/s. Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na
wysokosci ok. 1.35 m, natomiast dolng krawedz szafki 0.8 m od poziomu podiogi.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ ci§nienie 1 wydajnos¢ kazdego
hydrantu pozarowego wedtug PN.

3.6. Dobor zestawu hydroforowego

3.6.1. Wydajnos¢

Maksymalny przeptyw wody dla celoéw przeciwpozarowych wynosi (p
jednoczesnie maksymalnie 1 hydrantu DN25):
Qppo: = 1 - 1,0=1,0 dm*/s =3,6 m’/h

zatozeniu wykorzystania

3.6.2. Wysokos$¢ podnoszenia

Konieczng wysokos$¢ podnoszenia zestawu hydroforowego okreslono w programis,Instal-San
Hppoz = 30 mH,O

3.6.3. Dobor hydroforu

Dobrano jednopompowy zestaw hydroforowy typu HYDRO 32.60/5.1 z armaturg
odcinajaca. Jest to zestaw skladajacy si¢ z 1 pompy 32WR60/5 1,1kW. Sterowany przetwornica
czestotliwosci. Zasilanie 230V z przed wylacznika przeciwpozarowego.
Parametry zestawu tak jak w karcie katalogowe;.

3.7. Wyposazenie i armatura

Proponuje si¢ wykonanie instalacji z systemu rur z polietylenu sieciowanego PEX-a na
przyklad firmy Uponor wraz ze zlaczkami Quick&Easy lub innego, kompletnego systemu rur i
ksztaltek. Parametry proponowanego systemu rur 1 ksztaltek:

* temperatura pracy statej - 60 °C

* maksymalna temperatura — 80 °C

* maksymalne cisnienie przy pracy stalej - 10 baréw



Armatur¢ 1 wyposazenie stanowig:
» Dbaterie stojace z perlatorem, ograniczeniem wyplywu do umywalek 1 zlewozmywakow
* bateria Scienna natryskow z mieszaczem i zestawem natryskowym przesuwnym.
* w pomieszczeniu natryskoOw — baterie natryskowe podtynkowa — zgodnie z projektem
architektonicznym
= zawory katowe odcinajace pod baterie stojace, do dolnoptukow
» sphuczki zbiornikowe WC z przyciskiem dwudzielnym splukiwania3 16 L

Uwagal!

Wszystkie urzadzenia domowe takie jak pralki 1 urzadzenia sanitarne muszg by¢ wyposazone w
odpowiednie indywidualne urzadzenia zabezpieczajace — antyskazeniowe (np. przerwa powietrzna
pomiedzy koncem wylewki baterii czerpalnej, a gorna krawedziq przyboru sanitarnego w
przypadku urzadzen sanitarnych oraz syfony odptywowe.

5. Obliczenia

5.1. Bilans zuzycia wody

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody ( Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 R, poz.
70) - przyjeto zuzycie wody 15 dm’/j.0./d. Przewiduje sie, ze budynek uzytkowaé bedzie ok. 300
uczniow.

Dane: U —ilos¢ uczniow — przyjeto U = 300
Qir.d — jednostkowe srednie dobowe zuzycie wody qe g = 15 dm’ /j.0./d
Nd — wskaznik nierownomiernosci dobowej rozbioru wody Nd = 1,2
Nh — wskaznik nierownomiernosci godzinowej rozbioru wody, przyjeto Nh = 2.4
Qqra =300 - 15 =4500 dm’/d = 4,5 m*/d
Qun =4500/12 =375 dm’/h
Qumaxn = 375 - 2,4 =900,0 dm’/h

Quaxa=45-12=54m’



5.2. Obliczenia hydrauliczne

Maksymalny chwilowy rozbidr wody obliczony wg normatywnych wyplywow z punktow
czerpalnych wg normy PN-92/B-01706:

normatywr(liy wyplyw ogélem
L.p. | Punkt czerpalny |ilo§é [ (viv::ls /}; ] [ dm’/s |
zimnej cieplej zimnej cieplej
1. umywalka 7 0,07 0,07 0,49 0,49
2. | zlewozmywak/zlew | 1 0,07 0,07 0,07 0,07
3. miska ustegpowa 7 0,13 - 0,91 -

4. wanna/natrysk 7 0,15 0,15 1,05 1,05
> 2,52 1,61

Maksymalny chwilowy rozbior wody wynosi wigc:
q=0,4"(2,52+1,61)>* + 0,48

q=1,34dm’/s=4,8 m’/h

6. Lokalizacja wodomierza
Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie poprzez wodomierz zamontowany w studni
wodomierzowej polozonej na dziatce Inwestycji. W studni zlokalizowany bedzie wodomierz oraz
zawor antyskazeniowy EA251. Montaz wodomierza nastapi na typowej konsoli wodomierzowe;.
7. Dobor elementow instalacji wodociagowej
7.1. Dobo6r wodomierza

Wodomierz dobrano na podstawie wytycznych normy PN92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe — Wymagania w projektowaniu’:

a) Ustalono przeptyw obliczeniowy wody q = 4,8 m’/h

b) Ustalono umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza qy:

Quw=2"q
qw=2-4,8=9,6 m’/h

c) Dobrano wodomierz poréwnujac umowny przeptyw obliczeniowy qy z maksymalnym
strumieniem objetosci qmax podanym przez producenta

Dobrano: wodomierz Metron typu WS 6,0; Dn 32, T = 50 °C, qmax = 12,0 m’/h

d) Sprawdzono dobdr wodomierza, ktéry mozna uznac za prawidlowy, jezeli spelniony jest
warunek:
qQ<Qmax-0,5 oraz DN <d



gdzie: DN —nominalna srednica dobranego wodomierza, mm
d — srednica przewodu na ktérym wodomierz ma by¢ zainstalowany, mm

48<12,0-0,5=6,0 oraz 32<50
7.2. Obliczenie spadku ci$nienia na wodomierzu

Dla dobranego wodomierza ustalono w oparciu o dane producenta wodomierzy stratg
cisnienia odpowiadajaca przeptywowi obliczeniowemu wody q przez wodomierz:
Strata cisnienia na wodomierzu wynosi: Hyoq = 2,1 [mH,O].

7.3. Dobor srednicy i materialu instalacji

Przeplyw normatywny w instalacji wynosi:
q=1,34 dm’/s

Instalacj¢ zaprojektowano z rury @ 50 x 4,6 mm PE100 SDR-11, zapewniajaca przeplyw
wody z predkoscia 1,02 m/s.

Dhugos¢ instalacji — 71,1 m
Strata cisnienia na przylaczu: Hyry = 2,22 [mH,0]

8. Uwagi wykonawcze

e Instalacje wodociaggowa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru instalacji wodociaggowych COBRTI INSTAL.

e materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny,
oraz Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym.

e nalezy zachowa¢ warunki techniczne wykonania 1 montazu zastosowanego systemu
przewodow.

e Przed przykryciem bruzd w scianach nalezy instalacj¢ poddac probie szczelnosci.

e Rurociagi wodociggowe w pomieszczeniach nieogrzewanych zaizolowac termicznie

9. Wytyczne branzowe

9.1. Wytyczne budowlane

Przewidzie¢ wykonanie nast¢pujacych przebic i bruzd:
e przebicia przez stropy dla piondw zimnej wody 1 c.w.u.
bruzdy w scianach pod podejscia do przyboréw sanitarnych
bruzdy w scianach wewnetrznych pod piony z.w i c.w.u.
otwory w $cianach na poziome przewody wodociggowe
przejscia przez przegrody stanowiace oddzielne strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masami
ogniochronnymi lub prowadzi¢ w przepustach przeciwpozarowych wedlug aktualnych
aprobat ITB.
e wlot wody powinien mie¢ uszczelnienie gazoszczelne
drzwi do hydroforni powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa EI60



9.2. Wytyczne elektryczne

e wykonac oswietlenie w pomieszczeniu hydroforni ppoz zgodne z norma
e zasili¢ elektrycznie zestaw hydroforowy z przed przeciwpozarowego wylacznika pradu,
kablem o odpornosci ogniowej E 90. Jest to zestaw sktadajacy si¢ z 1 pompy 32WR60/5

1,1kW. Sterowany przetwornica czestotliwosci. Zasilanie 230V. Doktadne dane w
zalaczniku.



INSTALACJE KANALIZACYJNE

10.Opis instalacji kanalizacyjnej

10.1. Przylacz kanalizacyjny

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane projektowanym przylaczem (wg
oddzielnego opracowania) do istniejacego kanatlu sanitarnego ¢150, biegnacego w ul. Kosciuszki w
miejscowosci Rabka Zdrd;.

10.2. Opis zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze bedq odprowadzane z projektowanego budynku Sali
gimnastycznej projektowang instalacjg sanitarng do projektowanej studzienki kanalizacji sanitarnej,
oznaczonej w czesci graficznej opracowania S1. Na instalacji zaprojektowano rowniez studzienke
inspekcyjna 600 oznaczong S2.

Doktadny przebieg trasy instalacji, z uwzglednieniem jej dtugosci pokazano na rysunku
zagospodarowania terenu oraz na profilu.

10.3. Opis wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

10.3.1. Opis instalacji kanalizacyjnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U na
ztacza kielichowe z uszczelka elastyczng. Podejscia odptywowe nalezy wykonaé typowe dla
wszystkich urzadzen sanitarnych (miska ustgpowa DN100) zachowujac minimalny spadek podejs¢
rowny 2%.

Zaprojektowano piony kanalizacyjne PVC-U ¢110mm oraz ¢75 z ktérych niektore sa
wentylowane wywietrznikiem dachowym poprzez zbiorcza instalacj¢ wentylacyjna a inne zaworem
napowietrzajacym (zgodnie z rozwinigciem instalacji wod-kan).

Na pionie powyzej podiogi najnizszej kondygnacji nalezy zamontowac rewizj¢. Poziome przewody
odptywowe w budynku zostanag wykonany w rur PVC-U utozonych ze spadkiem w kierunku
wyjscia z budynku.

W przejsciach przez Sciany zastosowane beda rury ochronne stalowe.

10.3.2. Wyposazenie i armatura

Proponuje si¢ wykonanie instalacji z rur PVC-u firmy Wavin.
Armatur¢ 1 wyposazenie stanowig:
»  zestawy kompaktowe WC z odptywem poziomym i przyciskiem dwudzielnym
* umywalki ceramiczne
*  zlewozmywaki
» kratki Scickowe np. HL

11. Bilans sciekow

Przyjeto maksymalna, dobowg ilos¢ sciekow rowna 100% zapotrzebowania wody na cele
bytowo-gospodarcze.



11.1. Chwilowy przeplyw $ciekow

Obliczono chwilowy maksymalny przeptyw sciekow na podstawie sumy rownowaznikow
odptywu AWs :

L.p. Punkt czerpalny ilos¢ AWs > AWs
1 Umywalka 7 0,5 3,5
2 Zlewozmywak 1 1,0 1,0
3. Miska ustepowa 7 2.5 17,5
4 Wanna/natrysk 7 1,0 7
> 29,0

Maksymalny chwilowy przeptyw sciekow odprowadzanych z budynku bedzie wynosit:
Q=0,5 -V (ZAWs)=0,5 - V29,0 = 2,69 dm*/s
Qs = 2,69 [dm’/s]

11.1. Okreslenie Srednicy i materialu instalacji
Scieki beda odprowadzane instalacja wykonang z rur PVC - U klasy S (SN 8) SDR-34 ¢160
mm. Spadki prowadzenia kanatu zostaly pokazane na profilu kanalizacji sanitarne;.
11.2. Sprawdzenie wydajnosci instalacji
Przyjeto przeplyw Sciekéw réwny 100% chwilowego maksymalnego przeptywu sciekow
odprowadzanych z budynku.

Maksymalny przeptyw przez instalacje bedzie wiec wynosil: qse = 2,69 [dm?/s]

= Srednica d =160 mm

= Spadek 1=3,0%

* Napelnienie h/d =21,5%

»  Predkosc¢ przeptywu sciekow V=0,97 m/s

12. Wykonanie kanalu sanitarnego PVC

12.1. Studzienki kanalizacyjne

Zmiany kierunkéw oraz spadkow kanatow wyposazono w studzienki rewizyjne betonowe
prefabrykowane. Srednice studzienek zaznaczono na rysunkach profili kanalizacyjnych.

12.1.1. Studnia betonowa

Zaprojektowano typowa studzienk¢ kanalizacyjna wykonang jako wtazowa z betonowych
lub zelbetowych elementdéw prefabrykowanych, z komora robocza w ksztalcie kota w przekroju
poprzecznym, o srednicy wewnetrznej 1000 mm. Spod studzienki powinien by¢ wykonany jako
monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowa plyta denna. Otwory pod elementy polaczeniowe
umozliwiajace podtaczenie rur kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane fabrycznie. W otworach
powinny by¢ zamontowane tuleje z uszczelka, tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu
rury 1 rodzaju dokonanego podtaczenia. Jako zwienczenie studzienki stosuje si¢ typowe, zeliwne
wlazy kanatowe, ktorych posadowienie do rzednej terenu mozna regulowac poprzez betonowe
pierscienie dystansowe. Elementy studni powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz



B45. Kregi studzienne taczne z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe.
Do budowy studni nalezy uzy¢ prefabrykowanych zwezek z wyprowadzeniem pod wtaz zeliwny
lub ptyt przykrywajacych. Studnie nalezy budowaé¢ w catosci z elementdw dostarczonych przez
jednego producenta. Producent studzienek np. Kaprin.

Wrytyczne montazu studzienki na budowie

Do montazu dennic, kregow oraz zwezek nalezy stosowac¢ zawiesia liniowe dzigki ktorym mozliwy
jest transport poziomy oraz prawidlowe potaczenie poszczegdlnych elementéw. Sposob
posadowienia studzienki zalezny jest od warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w danym
terenie 1 powinien by¢ dobrany indywidualnie. Dopuszczalne jest posadowienie studni
kanalizacyjnych na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie.
Grunt pod studnig powinien by¢ wyrownany 1 odpowiednio zaggszczony.

Izolacije przeciwwilgociowe 1 antykorozyine

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznej powierzchni studzienki nie jest wymagane,
w agresywnym Srodowisku gruntowo-wodnym nalezy wykonac¢ izolacj¢ antykorozyjna. Izolacje
nalezy dobra¢ indywidualnie w zaleznosci od agresywnosci srodowiska.

Posadowienie studzienki

Posadowienie studzienki nalezy dobra¢ indywidualnie, w dostosowaniu do miejscowych warunkéw
gruntowo-wodnych.

Wrytyczne realizacii

Rodzaj 1 ksztalt wykopu oraz konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ dostosowana
indywidualnie do warunkéw gruntowo-wodnych oraz mozliwosci wykonawczych 1 uzgodnien z
inwestorem.

Studzienki kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie
bezposrednio na podsypce piaskowe;.

12.2. Ulozenie kanalow PVC

Grubosci podsypki dolnej nie powinny by¢ mniejsze niz 1/4 Srednicy zewngtrznej
przewodu, a w gruntach grupy III (grunty wysadzinowe) - 1/2 srednicy.

Podsypke, obsypke 1 zasypke wstepng stanowi¢ moga piaski grubo-, srednio- lub
drobnoziarniste. Piaski pyla-ste moga by¢ wykorzystane do tego celu, gdy beda wbudowane
ponizej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizujacym si¢ co najmniej 1.0m
ponizej spodu podsypki. Podsypke 1 obsypke nalezy uktada¢ rGwnomiernie z obu stron przewodu 1
zagescic niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac¢ odksztalcenia rur
zarowno w planie jak 1 w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki
wstepne] do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego Srednicy
powinno przebiegac regcznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami
do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzgtu cigzkiego. W strefie ulozenia
przewodu zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a. Warstwa
podsypki dolnej o grubosci Scm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna byc¢
zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zaggszczenia. Zostanie ona doggszczona podczas
zageszcezania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie ulozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod zlaczami nalezy wykonac, tam gdzie to jest konieczne, zaglebienia pod
kielichy, aby przewody nie opieraly si¢ na zlaczach. Zaggszczona podsypka goérna powinna by¢
utozona warstwami do wysokosci polowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu ukladania i1 zaggszczania podsypki
gornej. Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga, naturalne podloze gruntowe,
podsypka oraz zasypka wstgpna w strefie utozenia przewodu powinny spelnia¢ wymagania w
zakresie wskaznika zagegszczenia Is oraz wtdrnego modutu odksztatcenia E2 wynikajace z
glebokosci utozenia przewodu pod jezdnia, typu drogowej konstrukeji ziemnej (wykop, nasyp) oraz



kategorii ruchu. Grubos¢ warstw 1 procedur¢ zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymagane;j
catkowitej grubosci 1 posiadanego sprzetu.

Wilgotnos¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej
niz £2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntdow w stanie uplynnionym , a w przypadku
koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie projektu
odwodnienia oraz prowadzenie tych robot w taki sposob, aby nie dopusci¢ do pogorszenia nosnosci
gruntu rodzimego. W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy utozenia
przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowtokniny separacyjnej lub filtru
odwrotnego szczegdlnie wtedy, gdy wystepu-je woda gruntowa.

12.3. Kolizje

Skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem sg widoczne
na rysunku zagospodarowania terenu oraz naniesiono na profile. Nie mniej jednak nalezy si¢ liczy¢
z tym , ze nie wszystkie przewody znajdujace si¢ w ziemi zostaly zinwentaryzowane , a tym samym
pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie projektowanej sieci zostang napotkane przewody ( kable,
rury gazowe lub inne rurociagi) nieujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowangq instytucj¢ 1 zabezpieczy¢ wg ich wymogdow.

12.4. Oddzialywanie na Srodowisko

Kanalizacja sanitarna nie jest wymieniona w spisie inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska 1 zdrowia ludzi, albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska:

e odory — ze sciekow 1 osadow, ktoére moga sedymentowa¢ w kanale w trakcie eksploatacji
moga wydziela¢ w niewielkich ilosciach gazy takie jak H,S, CHg4, H»,

e ochrona gruntu — eksfiltracja sciekdw w grunt, a takze infiltracja wody gruntowej zostang
ograniczone do minimum przez zastosowanie rur i studzienek z tworzywa sztucznego,

e ochrona wod powierzchniowych — przy prawidlowe] eksploatacji zagrozenie wod
powierzchniowych nie wystapi, bowiem dla omawiane] inwestycji nie przewiduje sig
przelewdw do odbiornikow,

e halas, zapylenie — ucigzliwos¢ tych kategorii nie wystepuje.

12.5. Zabezpieczenie pozarowe i przeciwwybuchowe

Kanaly sanitarne sg zagrozone wybuchem na skutek wydzielania si¢ metanu. Przy otwarciu
wlazéw do studzienek oraz wejsciu do nich obowiazuje zakaz uzywania zrodel ognia. Ponadto
kanaly sg zagrozone wydzielaniem si¢ siarkowodoru, ktdry jest gazem silnie trujacym. Nalezy to
rowniez uwzgledni¢ w trakcie prac eksploatacyjnych.

13. Badania odbiorcze

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjq techniczng oraz wymaganiami norm,
badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czesciowe podczas uktadania
przewodu, wykonywania zasypki 1 innych prac, ktére spowoduja zakrycie 1 niedostgpnosc
niektérych elementow.

Po zakonczeniu budowy nalezy dokona¢ odbioru koncowego catej budowli. Zasady prowadzenia
badan okreslaja normy PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” 1 PN-
S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania”.
Badania 1 sprawdzenia przewodu 1 studzienek winny by¢ poprzedzone:

e sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych 1 nie przewidzianych urzadzen,

e sprawdzeniem robot pomiarowych,

e sprawdzeniem robdt przygotowawczych, 1 uzupelione badaniami podioza oraz robdt

ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem nasypu.



13.1. Badania podloza

Program badah podtoza winien obejmowac:

badanie gruntow podtoza naturalnego i/lub gruntow do wykonania podsypki,
badanie zaggszczenia podioza,

kontrolg rz¢dnych,

projektowane glebokosci 1 wielkosci przykrycia przewodu,

odlegtosci od sasiadujacych budowli 1 jej zabezpieczenia.

13.2. Badania przewodow i studzienek

Badania te winny obejmowac:

utozenie przewodu na podiozu,

odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie 1 w profilu,

roznice rzednych w profilu podtuznym,

prawidlowosci potaczen elementdéw 1 uzytych materiatow,

szczelnos$¢ odcinka przewodu wraz z podlaczeniami 1 studzienkami kanalizacyjnymi.

13.3. Badania robot ziemnych

Badania robot ziemnych obejmujq badania podtoza, podsypek 1 obsypek wykonywanych

wokot rury oraz zasypek wykopu lub warstw wznoszonego nasypu. Nalezy je powigza¢ z innymi
badaniami robodt ziemnych prowadzonymi na budowanej drodze.
Zakres tych badan powinien obejmowac co najmnie;j:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

badanie odksztatcalnosci podtoza,

badanie przydatnosci gruntéw do wbudowania,
badanie zaggszczenia uktadanych warstw ziemnych,
kontrola pochylenia podtoza.

14. Uwagi wykonawcze

Instalacje kanalizacyjna nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL.

Materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny,
oraz Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym.

Nalezy zachowa¢ warunki techniczne wykonania 1 montazu zastosowanego systemu
przewodow.

Na pionach kanalizacyjnych zamontowac czyszczaki.

15. Wytyczne budowlane

Przewidzie¢ wykonanie nastgpujacych przebic, bruzd i zabudowy piondw:

Przebicia przez stropy wszystkich kondygnacji dla piondéw kanalizacji,

Bruzdy w scianach pod podejscia do przybordéw sanitarnych

Bruzdy w scianach wewngtrznych pod piony kanalizacyjne

Obudowac podejscia kanalizacji sanitarnej pod WC 1 natrysk, jesli podejscia przechodza
przez inne pomieszczenia rowniez obudowac akustycznie

Spadki posadzki do kratek sciekowych

Otwory w $cianach na przewody poziome kanalizacyjne



16. Uwagi ogolne do projektu

I.

10.

Niniejszy projekt budowlany instalacji zostat skoordynowany z projektami architektury,
konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji dostgpnych w momencie
jego edycji. Jednak ze wzgledu na trwajace prace projektowe w zakresie powyzszych branz
moga nastapi¢ zmiany w stosunku do przedstawionych rozwigzan technicznych.
W zwiazku z mozliwoscig pojawienia si¢ zmian w projekcie, o ktérych mowa powyzej,
przed rozpoczgciem prac nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ u projektanta aktualnosc
dokumentacji w danym zakresie robot.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac si¢ z dokumentacjami wszystkich pozostatych
instalacji oraz projektem architektury 1 konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbieznos¢ taka zglosi¢ projektantowi,
ktory zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych instalacji objetych niniejszym
projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
Rysunki 1 czg$¢ opisowa sa czeSciami dokumentacji wzajemnie uzupelniajacymi sieg.
Wszystkie elementy ujete w czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujgte w czgsci opisowe] winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu
czgsciach dokumentacji projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, powinien zglosi¢ te kwestie
projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania projektowego. Projektant zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. W przypadku wprowadzenia  nie
zgloszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu, Wykonawca moze zostac
obciagzony kosztami demontazu 1 ponownym wykonaniem instalacji zgodnie z
dokumentacja.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.
Specyfikacje 1 opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materialéw 1 instalacji,
niezbedny do wilasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rozwiazania wymagaja potwierdzenia przez
Inwestora oraz projektanta.
Wszystkie specyfikacje urzadzen 1 rysunki szczegdlowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.
W przypadku zastosowania zamiennych rozwiazah lub typow urzadzen i1 innych materialow
w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wlasnym zakresie dokona
wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji
miedzybranzowej (np. zmiana nastaw na zaworach réwnowazacych, zmiany zdolnosci
thumienia akustycznego tlumikow, zmian konstrukcji wsporczych, zmian wielkosci kabli
zasilajacych, itp.).
Wykonawca poszczegdlnych robot ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac 1 zapewnienia peinej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen 1 instalacji
wg obowiazujacych norm 1 przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiazujaca procedura. Sposdéb wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréw
kontrolnych oraz wykonania protokotéw okreslaja m.in.:
e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury
e Polskie Normy



11. Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowigcym podstawe do wydania pozwolenia na
budowe w mysl przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr. 120 z dnia
10.07.2003 poz. 1133 z p6zn.zm.).

12. W razie potrzeby dodatkowych informacji (szczegdétowych rysunkow lub obliczen),
pomocnych w wykonaniu inwestycji, a nieobjgtych wymaganiami powyzszego
rozporzadzenia Inwestor powinien zamdowi¢ projekt wykonawczy przed przystapieniem do
robot budowlanych.



