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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowag wewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej (pozarowej) oraz instalacji gazowej w budynku Zespotu Szkot w Rabce Zdroju
przy ul. Kosciuszki 9.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wymiany rur wodnych kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
grzejnikow oraz wymiennikow wraz z osprzgtem. Rodzaje i ilo$ci robdot do wykonania

zawiera przedmiar robot stanowigcy integralng czgs¢ niniejszej specyfikacji.
W zakres tych robot wchodza czynnos$ci wyszczego6lnione ponizej:

a) Roboty montazowe instalacji wod. kan. - obejmujace:
- montaz rurociaggoéw
- montaz armatury
- wykonanie ochrony antykorozyjnej i izolacji rurociggow,
- podiaczanie do istniejacej kottowni,
- montaz agregatow hydroforowych

- proby i regulacje

b) Roboty zewnetrzne:

wytyczenie geodezyjne trasy instalacji zewnetrznych
- inwentaryzacja powykonawcza
- przelozenie istniejgcej instalacji zewnetrznej gazu
- wykonanie instalacji hydrantowej zewngtrzne;j
- przelozenie istniejgcego przytacza wodociggowego
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdine”.

Zastosowane skroty:




Wod. kan. - instalacja wodno kanalizacyjne

C.0. - centralne ogrzewanie,
C.T. - ciepto technologiczne,
ST - Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z

Dokumentacja, ST zawierajaca ogdlne wymagania wykonania i odbioru robot, poleceniami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
budowlane, ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialdéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwalo$ci.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatoéw 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym, ,,
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacji.
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogoélne”

Do wykonania instalacji wod.-kan, oraz gazowej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji
muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszacg si¢ do Polskiej Normy lub
Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach

wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien



zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie,
bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelnosé
potaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do
urzadzen 1 elementdow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢é wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych 2z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2. Przewody instalacji wod. kan. .

Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur typu PEX o potaczeniach zaciskanych
oraz z rur stalowych ocynkowanych o polaczeniach gwintowych Instalacja kanalizacyjna
zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach
gumowymi pier$cieniami. Dostarczone na budowg¢ rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.

2.3. Przewody instalacji przeciwpozarowej.

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach
gwintowanych. Przewody nalezy prowadzi¢ jako osobng instalacje Instalacja powinna by¢ wykonana
zgodnie z wytycznymi PNB-02865. Rury wodne w budynku nalezy zaizolowa¢ przed wykropleniem
wilgoci otulinami thermaflex o grubos$ci 6mm.

2.4. Skrzynki hydrantowe.

Nalezy stosowac skrzynki hydrantowe z wezem potsztywnym o dtugosci 30m dn25.
Zawory hydrantowe dn25 nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,35m od posadzki.

2.5. Przewody instalacji gazowej.

Przewody instalacji gazowej wykona¢ z rur stalowych bez szwu, zgodnych z
wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm !gczonych przez spawanie. Przewody
instalacji gazowe] w piwnicach nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod stropem. Przy
przejsciu przez $cian¢ konstrukcyjng przewdd gazowy prowadzi¢ w rurze ostonowej. Rure
ochronng wypeli¢ nalezy kitem plastycznym. Do mocowania rur stalowych instalacji

gazowe] nalezy stosowa¢ uchwyty wykonane z materialdéw niepalnych (facznie z kotkami) z



przektadkami thumigcymi drgania. Uchwyty (obejmy) powinny by¢ mocowane przy pomocy
stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacymi material, z ktérego zostata
wykonana przegroda budowlana. Armature odcinajaca (posiadajaca znak jakosci ,,B”) oraz
inne elementy wyposazenia instalacji, nalezy tak sytuowac, aby zapewnic¢ ich tatwy dostep.
Gazowe kurki odcinajace nalezy trwale (sztywno) zamocowac do $ciany. Po wykonaniu prob
szczelnosci, instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Przewodow instalacji gazowej nie
pokrywaé¢ materialami palnymi lub takimi, ktére traca swoje wlasciwosci pod wpltywem
wysokiej temperatury. Przewody prowadzone po stronie elewacyjnej budynku instalowa¢ w
odleglos$ci, co najmniej Im od instalacji odgromowe;.
2.6. Instalacja hydrantowa zewnetrzna

Przewody Instalacji hydrantowej zewnetrznej wykona¢ z rur PE taczonych za pomoca
zgrzewu elektrostatycznego. Rury maja by¢ proste bez widocznych uszkodzen. Instalacje
nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zawory odcinajace 1 zasuwy. Hydranty nadziemne powinny

posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.
3. Sprzet
Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie

Rury i kanaly

Rury i kanaty przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym, zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do
samochodu ci¢zarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem si¢ przez pod klinowanie lub inny sposob. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Ksztaltki

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.



Zawory, urzadzenia krancowe

Transport elementéw odcinajagcych i koncowych powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazde;j
palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu i wielkos$ci. Palety powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie 1 uszkodzenie. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Montaz przewodow rurowych

5.1.1. Instalacji wodnej oraz cyrkulacji

Przed przystapieniem do montazu instalacji hydrantowej wodnej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek, armatury i urzadzen,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

- wykona¢ bruzdy w $cianach

- wykona¢ otwory w $cianach i w stropach do przej$¢ przewodow wodociagowych
hydrantowych

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory do hydrantow wewnetrznych

- wykona¢ podpory dla zestawu hydroforowego
Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy przystapi¢ do wilasciwego montazu rur,
ksztaltek 1 zaworow. Rury osadza¢ w $cianie w rurach ostonowych.
Przed montazem nalezy ogledzin materiatéw. Powierzchni musza by¢ czyste, gladkie,
pozbawione porow, wgtebien 1 innych wad powierzchniowych. Potaczenia wykona¢ poprzez

taczniki stalowe gwintowane uszczelnione tasma teflonowa.

5.1.2. Instalacji hydrantowej zewnetrznej

Instalacje hydrantowa zewnetrzng wykona¢ przy pomocy rur tworzywowych PE-HD
zgrzewanych elektorstatycznie lub laczonych zaciskowo. Prace ziemne wykonaé nalezy
zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne”- wymagania i badania przy
odbiorze. Wodociag nalezy ulozy¢ na takiej gltebokosci , aby byl zabezpieczony przed
zamarzaniem wody. Minimalna grubo$¢ warstwy przykrywajacej powinna wynosi¢ 1,20m.
W przypadku konieczno$ci posadowienia przewodu na mniejszej glebokosci , przewdd
powinien by¢ ocieplony warstwa izolacyjng z zuzla z nakryciem go warstwa papy. Grubo$¢

warstwy zuzla 20 — 30cm.



Sposdéb wykonania — wykopy o $cianach sko$nych 1,0/0,6 (teren zielony) oraz o $cianach
pionowych, deskowanych azurowo (ciagi jezdne). Szeroko$¢ dna wykopu dla wykopow
liniowych — 0,90 m. W miejscach tgczenia rur wykona¢ poszerzenie wykopu o dalsze 0,30 m
na dlugosci 1,0 m.

Dno wykopow nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen
mechanicznych oraz podsypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,15 m. Material do podsypki
powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy
przynajmniej 0,20 m (po zagegszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material do wykonania
wypelnienia spetniajacy te same warunki co w przypadku podsypki . Na gitebokosci do 0,80m
nalezy umiesci¢ siatke znakujaca z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wtopionym
przewodem metalowym (przewo6d Cu 1,5 mm2 w izolacji DY) pozwalajaca na zlokalizowanie
wodociggu przy pomocy wykrywaczy. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zasyp wykopu
do powierzchni terenu, warstwami starannie ubijanymi.

Wszystkie wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan 1 zblizen nalezy wykona¢ r¢cznie 1 pod
nadzorem, uwazajac by nie zniszczy¢ ani nie naruszyc¢ istniejacej podziemnej infrastruktury.
W przypadku przejs¢ przez drogg lub ciek wodny przewody nalezy zabezpieczy¢ metalowymi
rurami ostonowymi siggajacymi co najmniej 1m poza krawedz drogi lub cieku.

UWAGA: Dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelno$ci zlacz przeprowadzi¢ probe
cisnieniowa — hydrauliczng. Cis$nienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢
powinno wynosi¢ 1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa) w

okresie ok. 30 min. Wykonanie wg PN-B-10725 z 1997 r.

5.1.3. Instalacja gazowa

Instalacja wykonan jest z rur PE oraz z rur stalowych faczonych spawaniem. Instalacja
w ziemi uktadana w wykopie o glebokosci co najmniej 1,0m na podsypce piaskowej. Po
odbiorach ufozenia rur mozna przewody obsypa¢ i zasypa¢ warstwa 20cm piasku. Na
wierzchu roztozy¢ foli¢ w kolorze zottym. Wykop zasypa¢ do poziomu terenu. Do przejécia

ziemi/elewacja uzy¢ odpowiedniej ztaczki PE/stal. Instalacj¢ prowadzi¢ po murze



zewnetrznym podtynkowo w bruzdach wycietych w termoizolacji. Instalacje osadza¢ na
wiasciwych facznikach. Przy lokalizacji blisko instalacji odgromowej stosowac rure ostonowa
z przektadka izolujaca. Przy przejsciach przez przegrody stosowaé zapisy projektu

budowlano-wykonawczego.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodnej i gazowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano--montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robodt zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dang faz¢ robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.
7. Obmiar robot

Obmiar robdt okresla si¢ na podstawie rzeczywistych ilosci w powiazaniu z
wytycznymi projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze .

Jednostkami obmiarowymi robot s3:
[szt] — ilos¢ zamontowanych urzadzen,
[mb] — ilo$¢ utozonego przewodu

8. Odbior robot

8.1. Roboty i materialy podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad
podanych ponizej.

8.1.1. Odbiér materialéw i urzadzen powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacja

projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow ich zgodnosci z

wystawionymi przez dostawcow lub producentéw $Swiadectwami jako$ci, atestami,

certyfikatami. W przypadku zastrzezeh co do zgodno$ci materialu i wurzadzen z

zas$wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien by¢ on

zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktoérych



wlasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw materiatow i

urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

8.1.2. Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji Wod. kan. i gazowej nalezy
dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych
robot: przejscia dla przewodow przez Sciany 1 stropy (umiejscowienie 1 wymiary
otworow), bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i1 zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych. Z odbiorow
miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokodt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiaroéw
instalacji oraz prob dziatania urzadzen nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji wodno — kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz kottowni.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami
uzupekieniami w trakcie wykonania robot,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty),

- Protokoly z odbioréw mig¢dzyoperacyjnych,

- Protokotly z przeprowadzonych préb i pomiaréw

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja oraz ewentualnymi zapisami 1 ustaleniami

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od

Dokumentacji

- protokoly z migdzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowe] — czy uwzgledniono wszystkie zmiany

1 uzupeknienia,
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdl podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajagcego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,



ocen¢ wynikoéw badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,
stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ metrow biezacych utozonych przewodow rurowych oraz sztuk

zamontowanych urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robot.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robot moze si¢ postuzy¢ wtasnymi

bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robdt lub publikowanymi

w ogolnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé

wyceny w oparciu o istniejace bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnych lub

publikowanych sktadnikow cenotwoérczych.

10. Przepisy zwigzane

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

,»Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania".

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i
badania".

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody".

PN-70/B-02415 Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z



wilasnym zrédtem ciepta. Wymagania 1 badania
10.12. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
10.13. Zeszytem nr 7 Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociagowych” COBRTI 2003.

10.14. PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogolne.

10.15. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

10.16. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.

10.17. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

10.18. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

10.19. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

10.20. PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymaganiami
badania

10.21. PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i
badania

10.22. PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

10.23. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkoéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

10.24. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

10.25. ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

10.26. Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

10.27. Pr EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow -

Wymagania wytrzymatosciowe



10.28.

10.29.
10.30.
10.31.
10.32.

10.33.

10.34.

10.35.
10.36.

10.37.

10.38.

10.39.

10.40.

10.41.

10.42.

10.43.

10.44.
10.45.

PN-EN 1401-,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”.
KB1-38.4.3(1)-73 —ptyty zelbetowe nad studzienne

PN-92 /B-10729 -,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne’

PN-EN 1610 -Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

BN-72/8972 —,,Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewngtrznych
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”

PN-EN 124 -Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 476 -Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 752-1 -Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.
PN-B-10736 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-87/B-01060 Siec wodociagowa zewnetrzng. Obiekty i elementy wyposazenia.
Termonologia.

PN-74/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1074-1+5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace.

PN-EN 681-1:2002Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatlowe dotyczace
uszczelek ziaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych

PN-EN 12201-1+5Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE)

PN-EN 1452-1+5 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie normalne

1 MPa



10.46. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie normalne
1MPa

10.47. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

10.48. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych iich czesci sktadowych.

10.49. PN-H/80-74219 - Rury stalowe, przewodowe bez szwu
10.50 PN-M-74101 - Zawory bezpieczenstwa



