Blacha stalowa powlekana, kolor wg. palety producenta
kolor zblizony do czarnego (mozliwy ciemno-szary)
Akceptacja przed zamdwieniem na rzeczywistej probce
materiatu przez projektanta. Wszystkie akcesoria dachowe
z katalogu systemowego w kolorze pokrycia dachowego

Rury spustowe malowane w kolorze
ta na jakim sg zamontowane

Tynk SILIKONOWY gtadki, RAL 000 9000
Sprawdzit prdobke kolorystyki na zgodnost
z kolorem tynku budynku istniejacego
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[D3] DACH tACZNIKA SALI

[P3] PODLOGA tACZNIKA SALI

LP. |MATERIAL GRUBOSC [mm] LP. |MATERIAL GRUBOSC [mm]
T |Poouban RAseK STORCYE & A 0
;|2 SUCHA PEYTA JASTRYCHOWA FARMACELL 20
2 |MATA STRUKTURALNA 10mm - El60 i
3 |PLYTA 0SB-3 (WODOODPORNA) 25.0 3 |PLYTA PILSNIOWA 10
RUSZT DREWNIANY [ 4 |oss vin 100
4 |(KONTREATY, VLAY A 400
40x60mm) 5 0SB V313 10
5 |WIATROIZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA 6 |CEOWNIK STALOWY C 50 500
6 |WEENA MINERALNA' ‘KRUKWIE (160mm) 150.0 7 |pusTKA POWETRZNA 91
7 [IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 8 |PROFIL STALOWY C (93.8mm) RUSZT 938
SZCZELINA SZCZELNA
8 |PUSTKA POWIETRZNA ‘WENTYLACYJNA 510 9 |PUSTKA POWIETRZNA ‘WENTYLAMNA 280.0
10 |PROFIL STALOWY C (93.8mm) RUSZT 938
1 |PROFIL STALOWY C (93.8mm) RUSZT 938
1 |PROFIL STALOWY C (338mm) RUSZT 938
2x PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE
2|t OF (5mm) £60 300 12 [IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
I . [PROFIL STALOWY C
LACZNA GRUBOSE PRZEGRODY [mm): 3968 13 |WELNA MINERALNAT (g3 8um) 1000
- ) 14 |WIATROIZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U [W/m?K]: 0.283(0.5) AU GREWNANY
; = SZCZELINA
NIE GORSZE NIZ: "ROCKMIN plus” FIRMY * ROCKWOOL GRUBOSE 15,00cm. 15 |(KONTRLATY, WENTYLACYNA 40.0
2 NA RABEK STOJACY PROSTOPADLY DO OKAPU, ROZSTAW 47,5cm, BLACHA STALOWA GR 40x60mm)
MIN. 0,51 MIN. ILOSC CYNKU 275G/m? -MOCOWANIE SYSTEMOWE - NIE GORSZA NIZ
ROUKH CLAceE Seence m A A 1 |PLYTA 0SB-3 (WODOODPORNA) 250
17 |MATA STRUKTURALNA
1 |BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA LACZONA NA 0
PODWEINY RABEK STOJACY :
tACZNA GRUBOSC PRZEGRODY [mml: 8225
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA U [W/m?Kl: 0.2 (050)

* NIE GORSZE NIZ: “ROCKMIN plus” FIRMY “ ROCKWOOL GRUBOSC 10,00cm.

Blacha stalowa powlekana, taczona na rabek stojacy,
kolor wg. palety producenta

kolor zblizony do czarnego (mozliwy ciemno-szary)
Akceptacja przed zamdwieniem na rzeczywistej probce
materiatu przez projektanta

Blacha stalowa powlekana, taczona na rabek stojacy,
kolor wg. palety producenta

kolor zblizony do czarnego (mozliwy ciemno-szary)
Akceptacja przed zamdwieniem na rzeczywistej probce

istniejacy poziom terenu

materiatu przez projektanta

Pktadzina kamienna - kamien ciety, czarny kolor zblizony
| do RAL 000 1500 forma ptytek - prostokat o stosunku

bokéw 1:2, uktad poziomy, wysokoS¢ min 0,25m

4,5°

554,82

“DROGA POZAROQ

- betonowa kog
- podsypka cem;
- kruszywo tam
- kruszywo tan

A 0 POWIERZCHNI UTWARDZON

tka brukowa, kolor szary

entowo-piaskowa 1:4

ane stabilizowane mech. 0-31,5mm

ane stabilizowane mech. 0-63mm

55cm

8cm
3cm
22cm
22cm

“DROGA POZAROWA O POWIERZCHNI STABILIZOWANEJ

- kratki systemowe do stabilizacji nawierzchni,
wypetnienie gruntem rodzimym, przepuszaczalnym

- piasek z klificem niskofrakcyjnym ubijany

- podbudowa wtasciwa z ttucznia

55cm

Scm
Scm
L5cm

GRANICA DZIAtKI

TEMAT

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY - BUDOH
WA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM, tACZNIKA

KOMUNIKACYJINEGO, DOJSC, DOJAZDOW (W TYM DROG
POZAROWEJ), BUDOWLI STABILIZUJACYCH GRUNT ORAZ
NIEZBEDNYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY PRZY ||
LICEUM OGOLNOKSZTAtCACYM W RABCE-ZDROJU.

NAZWA | ADRES OBIEKTU B.

Zespot Szkot w Rabce-Zdroju
34-700 Rabka-Zdroj
ul. KoSciuszki 9

TYTUL (NAZWA) RYS.

ELEWACJA POtUDNIOWA

SKALA RYS. NR RYS.

1:100

SPECJALNOSC

ARCHITEKTURA

KOORDYNATOR

DR HAB. INZ. ARCH. DOMINIKA KUSNIERZ-KRUPA

GLOWNY PROJEKTANT

DR INZ. ARCH. MICHAt KRUPA
MPOIA/009/2007

DATA PODPIS

2017-06-30

SPRAWDZAJACY

DR INZ. ARCH. tUKASZ WESOtOWSKI
MPOIA/084/2009

DATA PODPIS

2017-06-30

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, +ACZNIE Z PRAWEM
REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNAINIA 0SOBOM TRZECIM TEGO
RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
G.P. ZERIBA (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115 -118)




